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カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書 
をご覧ください。 







はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカメラ X 70 をお買い上げいただき 
誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくた 
めに、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読 
みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなった 
り、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごを意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権まの規定による範囲内 
で使用する i ； i 外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

商標について 

PENTAX およびペンタックスは HOYA 株式会社の登録商標です。 

^SDHC ロゴは商標です。 

©2008 ACD Systems Ltd . All rights reserved . ACDSee および ACDSee ロ ゴは、力 
ナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域における ACD Systems 
Ltd . の商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です 。 Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標または商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商 
標です。 

本製品は PRINT Image Matching III に対応しています 。 PRINT Image Matching 
対応プリンターでの出力及び対応ソフトウ： L アでの画像処理において、撮影時 
の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお 、 PRINT Image 
Matching III より前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません 。 PRINT 
Image Matching、PRINT Image Matching II、 PRINT Image Matching III に関する 
著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。その他、記載の商品名、 
会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 



本機を使用するにあたって 

-テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気が発生する 
場所では、記録データが消'減したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラが誤 
作動を起こす場合があります。 

-画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られ 
ています。99.99%]；!上の有効画素数がありますが、0.01%]；1下の画素で点灯 
しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承くださし、。 
なお、記録される画像には影響ありません。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的と 
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り 
扱いをしてください。 


本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合 
があります。 

本書では SD メモリーカードならびに SDHC メモリーカードのことを SD メモ 
リーカードと表現しています。 


ご注意ください 


この製品の安全性については充分注意を仏っておりますが、下 
記マークの内容については特に注意をしてお使いください。 


A 警告 


このマークの内容を守らなかった場合、人が重 
大な傷害を受ける可能性があることを示すマー 
クです。 


ミ主意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 
傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 
可能性があることを示すマークです。 







本体について 


A 警告 

-カメラを分解•改造などしないでください。カメラ内部に高電圧部が 
あり、感電の危険があります。 

-落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 
をふれないでください。感電の危険があります。 

- SD メモリーカードは、乳幼巧の手の届くところに置かないでくださ 
し、誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 
合は、直ちに医師にご相談ください。 

•ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 
首に掛けないようにごを意ください。 

- AC アダプターは、必ず専用品を指定の電源•電圧でご使用くださし、 
専用品 J ；! 外の AC アダプターをご使用になったり、専用の AC アダプ 
ターを指定]; I 外の電源-電圧でご使用になると、火災•感電-故障の 
原因になります。 

-使用中に煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止してバッテリーを取り外したうえ、サービス窓 
口にご相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となり 
ます。 


■ 




A ミ主意 

. ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。や 
けどの恐れがあります。 

. ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでくだ 
さい。変色などの恐れがあります。 

-バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ 
すらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてく 
ださい。 

-バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 
恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 

-発熱、発火、破裂の恐れがありますので、バッテリー使用の際は、下 
記を意事項を必ずお守りください。 

1. 専用充電器]; I 外では絶対に充電しないこと。 

2. 火中投入、加熱、高温での充電•使用•放置をしないこと。 

3. 変おや、ショートさせたり分解•改造をしないこと。 

-万一、カメラ内のバッテリーが発熱•発煙を起こしたときは、速やか 
にバッテリーを取り出してくださし、その際は、やけどに充分ごを意 
ください。 

-このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 
を長時間持ち続けると、低温やけどを起こす恐れがありますのでごを 
忌く たさい。 

-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中 
の液晶が皮膚や目に付いたり、口に入らないよう十分にごを意くださ 
い。 

-お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる 
ことがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診 
察を受けてください。 


■ 


C バ ッテリー 充電器 と AC アダプターについて 


A 警告 

-指定された電源 J ； l 外の電圧で使用しないでください。指定]; I 外の電 
源•電圧で使用すると、火災•感電の原因となります。 AC 指定電圧 
は、100 -240 V です。 

-分解したり、改造したりしないでください。火災•感電の原因となり 
ます 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓 
口にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の原因となり 
ます。 

-万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また 
はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因となります。 

-使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してく 
ださい。機器の破損、火災•感電の原因となります。 

-電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火 
災の原因となります。 

A を意 

• AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたり 
してコードを傷めないでください。もし AC コードが傷んだら、当社 
お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。 

-コンセントに差し込んだまま、 AC コードの接続部をショートさせた 
り、さわったりしないでください。 

-濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな 
ります。 

. 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでくださし、さ女障の原因とな 
ります。 

-バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリー D - LI 92 ]；( 外の 
バッテリーは充電しないでくださし、他のバッテリーを充電しようと 
すると、発熱や爆発、充電器の故障の原因となります。 





取り扱い上の注意 


-海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅 
行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同徊しております 
ワールドワイド-サービス-ネットワークも一緒にお持ちくださし、。 

-長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前 
には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認して 
ください。 で一、 カメラや記録媒体 （ SD メモリーカード）などの不 
具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、 
画像や音声などの記録内容の保証に ついては ご容赦ください。 

-このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでき 
ません。 

-巧れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使 
用しないでください。 

-高温多湿の巧は避けてくださし、特に車の中は高温になりますので力 
メラを車内にち女置しないでください。 

-防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 
多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し 
のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。 

-このカメラは防水ではありませんので、雨水などが直接かかるところ 
では使用で去チせ A , 

-破損やが障の原因となりますので、強い振動•ショック•圧力などを 
加えないでください。オートバイ•車•船などの振動からは、クッ 
ションに包むなどして保護してください。万が一、強い振動•ショッ 
ク•圧力などが加わってしまったら、当社のサービス窓口に点検にお 
出しください。 

-カメラの使用温度範囲は〇〜40でです。 

-高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に 
なります。 

-低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これ 
は液晶の性質によるもので、が障ではありません。 

• 高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことを 
お勧めします。 

-急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 
カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 
り出してください。 




- SD メモリーカードの取り扱いについては、 「SD メモリーカード使用 
上のを意」 （ P .36) をご覧ください。 

• SD メモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、カメラや 
パソコン等の機能による消'去やフォーマットを行っても、巿販の修復 
ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。デー 
夕の取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。 

-破損やが障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さな 
いでください。 

-云脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ごを意ください。 

-本製品に付属している AC コードは、バッテリー充電器 D - BC 92 専用で 
す。他の機器に接続してお使いにならないでください。 

-バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因になることが 
あります。特に高温下での保管は避けてください。 

またバッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電 
流が流れて過放電になり、電池寿命短縮の原因となります。 

-充電は使用する当日か前日にすることをお勧めします。 

-が障の原因になりますので、レンズの可動部分を持ったり、強い力を 
加えないでください。 
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本書では、十字キーの操作を次のように表記しています。 


I または 



または 


▼ または^感) 


操作説明中で使用されている表記の意味は次のとおりです。 


陽 

関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

猶 

操作上の注意事項などを記載しています。 

〇モード 

静止画と動画の撮影をするモードです。本書では、静止画を撮影 
するモードを「静止画撮影モード」、動画を撮影するモードを 
「巧モード」と表記します。 

因モード 

静止画と動画、音声を再生するモードです。 













本書の構成 


本書は、次の章で構成されています。 


1準備- 

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作を説明しています。撮影をはじ 
める前に必ずお読みになり、操作をしてください。 



2機能共通操作- (Tf 

各ボタンの機能やメニューの設定方法など、各機能に共通する操作を説明 
しています。詳しい内容は、3章]; I 降をご覧ください。 

3撮影-じ I 


さまざまな撮影方まや、撮影に関する機能の設定方法を説明しています。 


4画像の再生と消‘去- 

静止画や動画をカメラやテレビで再生する方法とカメラから消'去する方 
法を説明しています。 



5画像の編集と印刷- 

撮影した静止画の印刷や、カメラでの編集方法を説明しています。 



6音声の録音と再生- 

静止画像に音声（ボイスメモ）を追加する方ま、音声の再生を説明してい 
ます。 



7設定- 

カメラの機能の設定方法を説明しています。 



8パソコンと接続する- 

カメラとパソコンのつなぎ方や、付属ソフトウェアのインストール方法と (8遲 
概要を説明しています。 


9付録- 

困ったときの巧処方法や、別売品のご紹介などをしています。 



13 














この力ラの楽しみ方 


X 70 では、一般的な写真撮影のほか、いろいろなシーンに応じたバリ 
エーシヨンに富んだ撮影方法がお楽しみいただけます。ここでは、 X 70 
の特長的な楽しみ方をご紹介します。操作説明のページもあわせてご 
覧いただき、ぜひ X 70 の楽しさを味わってください。 


撮影も再生も、力;^ラがナビゲートしてくれる！ 


X 70 は、少ないボタンで操作ができる 
カンタン設計。いろいろな撮影シーン 
で最適な設定を選べる「撮影モード」 
(P.68) も、再生•編集を楽しむための 
「再生モード」 （ P .152、 P .174) も、わ 
かりやすいアイコンを選ぶだけで 0 K 。 
各モードの機能や使い方も、画像モニ 
ターに表示されるガイドで確認でき 
る親切設計です。 



( ♦モードパレットでモードを選ぶと、その説明を表示 （ P .70、 ^ 
P .152)。 

♦ グリーンモードを使うと、標準設定で手軽に撮影可能 （ P .81)。 













人物撮影が得意 


X 70 は、人物の顔を認識してピントや露出を合わせる「顔検出」機能を 
搭載。最大で32人の顔を認識（ X )するので、集合写真もキレイに撮 
影できます。また、人物が笑顔になったら自動的にシャッターを切っ 
たり、まばたきしたことをお知らせすることもできるので、ベスト 
ショットがたくさん撮れます。さらに再生時には、人物の顔を順に拡 
大して再生できるので、表情の確認も簡単です。 

※画面上に表示できる顔検出枠は、最大15個です。 

f ♦ 人物の顔を認識する顔検出機能 （ P .79)。 ） 

♦人物をキレイに撮影する様々な撮影モード （ P .86)。 

♦みんなの顔が確認しやすい顔アップ再生 （ P .160)。 _ J 


いろいろなフレームと合成して撮れる 



X 70 では、撮影時にたくさんの種類 
からお好みのフレームを選んで合成 
することができます （ P .92)。 撮影し 
た写真にあとからフレームを合成す 
るのも、もちろん 0 K !フレームの开ミ 
や大きさに合わせて被写体の位置を 
微調整したり、写真を縮小•拡大し 
て合成することもできます。フレー 
ムと被写体のバランスが微妙に合わ 
ない--•なんていうことはありま 
せん （ P .181)。 

(♦ フレームを 使った記念写真に。） 


レンダーお式で表示できる 


X 70 では、撮影した画像を日付ごとにカレンダー形式で表示できます 
( P .151)。 再生したい写真を、すばやく見つけることができます。 





















動画撮影の機能が充実 


X 70 では、手ぶれ補正機能を使って動画撮影時のぶれを補正することが 
できます （ P .143)。1280 x 720 のハイビジョンサイズ対応なので、大き 
な画面でもきれいな動画が見られます。 

f ♦ お子様やぺットの成長記録に、躍動感あふれる動画撮影を 
I ( P .140)。 



パソコンなしでも、カメラの中で楽しめる様々な機 
能が充実！ 


X 70 は、パソコンに接続して画像 
を転送しなくても、画像の再生や 
編集などが楽しめる様々な機能 
が充実。パソコンを起動するのが 
面倒だな、というときでも、これ 
一台で撮影から画像加工、動画の 
編集まで楽しめます （ P .174)。 ま 
た、うっかり画像を削除してし 
まったとき、復まができるのも、 
X 70 ならでは （ P .167)。 



♦カメラでの画像再生時に、リサイズ （ P .174)、 トリミング A 
( P .175)、 赤目補正 （ P .180) が可能。 

♦動画の分割、動画から静止画を取り出すといった動画編集 
、 が可能 （ P .184)。 1 



















主な同姻品の確認 



ソフトウェア （ CD - ROM ) 
S - SW 87 



充電式リチウムイオン 
バツテリー D - LI 92 ( X ) 



簡単ガイド 



0- ST 92 が) 



I - USB 7 が） 



バッテリー充電器 
D - BC 92 ( X ) 


PENTAX 風 


X70 



使用説明書（本書) 



レンズキャップ 
0- LC 92 (が 
(キャップカメラ装着) 



AV ケーブル 
I - AVC 7 (の 



AC コード 
D - C 024 J 條) 


保証書 


( X )の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 

(バッテリー充電器と AC コードはセット（バッテリー充電器キット K - BC 92 J ) 
でのみの販売となります。） 

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリ ー- 覧」 ( p .253) をご 
覧ください。 
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セルフタイマーランプ 


ストラップ取り付け部 
ちボタン 


レンズ 


スト□ボ（格納状態） 

モードダイヤル 
ズームレバー 
シャツターボタン 

ストラップ取り付け部 


電源スイツチ/電源ランプ 
因ボタン 

画像モニター 


フ アイ ンダー 






























底面 



云脚ネジ巧 


バッテリ —/ 

力ードカバーロックレバー 


バッテリ ー/カー ド カバー 


操作部の名你 



おを各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」 （ P .48 〜 51) をご覧く 
一 ださい。 





















































画像 モニターの 表示 


〇モードの表示 


撮影時には、撮影条件などが表示されます 。 D 旧 PLAY ボタンを押すと、 
画像 モニターの 表示が「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」「グリ ッ 
ド表示」「情報表示なし」に切り替わります。 


通常表示 ヒストグラム+情報表示 



〔 D 旧 P) I DISP) 
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を 


-撮影モードが■(グリーン）モードのときは、 
右のように表示されます。 D 旧 PLAY ボタンを 
押して表示を切り替えることはできません。 

-ファインダーを使用して撮影するには、 ELV / 
LCD ボタンを押して画像モニター表示から 
ファインダー表示に切り替えてください。も 
う一度押すと画像モニター表示に戻ります。 




























静止画撮影モード通常表示 
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1 撮影 モード （ P .68) 

2 顔認識アイコン （ P .79) 

3白とび補正アイコン （ P .127) 
4手ぶれ補正アイコン （ P .129) 
5 シャツタースピー ド 
6絞り値 

7ストロボモード （ P .109) 

8ドライブモード （ P .94 〜 P .99) 
9 フオーカスモード （ P .112) 

10デジタルズーム/インテリ 
ジェントズーム表示 ( p .82) 


11 メモリー状態表示 （ P .38) 

12撮影可能枚数 

13 バッテリー残量表示 （ P .32) 

14フォー カ スフレー ム （ P .63) 

15 現在の日時 （ P .44) 

16 露出補正値 （ P .107) 

17 日付写し込み設定中 （ P .135) 

18 ワールドタイム設定中 （ P .202) 


X 4 は、「〇撮影」メニューの 「Shake Reduction 」 が「オン」に設定 
されているときに、シャッターボタンを半押しするとも！胎)が表示さ 
れます 。 「Shake Reduction 」 が「オフ」に設定されているときは、 
8^) が表示されます。 

※5•6は、 P 、 Tv 、 Av 、 M 、 USER では、常時表示されます。それ];1外 
の撮影モードでは、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示さ 
れます。 

X 9 は、 フォーカスモー ドが AF に設定されているときに 才ートマクロ 
機能が作動すると化が表示されます （ P .112)。 

X 撮影モードによっては表示されない情報もあります。 







静止画撮影モードヒストグラ厶+情報表示/グリッドま示/情報表示なし 

「ヒス トグラム+情報表示」では A 1 〜 A 17’ B 1 が表示されます。「グリッ 
ド表示」「情報表示なし」では B 1 のみ表示されます。 


A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 





A 10 
A 11 

^P-A13 

P1-A15 

A 17 


A 18 A 19 


A 1 撮影 モード （ P .68) 

A 2 顔認識アイコン （ P .79) 

A 3 白とび補正アイコン （ P .127) 
A 4 手ぶれ補正アイコン （ P .129) 
A 5 ストロボモード （ P .109) 

A 6 ドライフモード （ P .94 〜 P .99) 
A 7 フォーカスモード （ P .112) 

A 8 デジタルズーム/インテリ 
ジェントズーム表示 ( p .82) 
A 9 メモリー状態表示 （ P .38) 

A 10 撮影可能枚数 


A 11 バツテリー残量表示 （ P .32) 
A 12 記録サイズ （ P .119) 

A 13 画質 （ P .121) 

A 14 ホワイトバランス （ P .122) 
A 15 測光方式 （ P .126) 

A 16 感度 （ P .124) 

A 17 ヒストグラム （ P .25) 

A 18 露出補正値 （ P .107) 

A 19 日付写し込み設定中 （ P .135) 
B 1 フォーカスフレーム （ P .63) 
B 2 シャツタースピー ド 
B 3 絞り値 


XA 4 は、「〇撮影」メニューの 「Shake Reduction 」 が「オン」に設定 
されているときに、シャッターボタンを半押しすると(ら拥域が表示さ 
れます 。 「Shake Reduction 」 が「オフ」に設定されているときは、 
が蚁)が表示されます。 

X B 2 • B 3 は、 P 、 Tv 、 Av 、 M 、 USER では、常時表示されます。それ 
外の撮影モードでは、シャッターボタンを半押ししたときのみ表 
示されます。 
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※撮影モードが应每回（才ートピクチャー)のときは「グリッド表示」、 
「情報表示なし」でも、シャッターボタンを半押しすると、 A 1 の位 
置に選択されたモードが表示されます （ P .63)。 

X 撮影モードによっては表示されない情報もあります。 


モードの表 ? F 


再生時には、撮影したときの画像の情報が表示されます。 D 旧 PLAY ボ 
タンを押すと、表示が切り替わります。 

通常表示 
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再生モード通常表示/ヒストグラム+情報表示 
(説明のためにすべてを表示させたイラストで記載しています。） 

撮影条件などを表示します。 A 1 〜 A 11 は「通常表示」「ヒストグラム+ 
情報表示」のいずれの場合も表示されます。 B 1 〜 B 8 は「ヒストグラム 
+情報表示」のときにのみ表示されます。 



A1 再生モード表示 

囚：静止画 （ P .148) 

马：動画 （ P .149) 

A2 顔認識アイコン （ P .79) 

A3 メモリー状態表示 （ P .38) 

A4 フォルダー番号 （ P .206) 

A5 ファイル番号 

A6 画像プロテクト表示 （ P .168) 

A7 ボイスメモ表示 （ P .193) 

A8 バッテリー残量表示 （ P .32) 
A9 音量表示 


A10 撮影日時 （ P .44) 

A11 十字キーガイド表示 
B1 記録サイズ （ P .119) 

B2 画質 （ P .121) 

B3 ホワイトバランス （ P .122) 
B4 測光方式 （ P .126) 

B5 感度 （ P .124) 

B6 シャツタースピード 
B7 絞り値 

B8 ヒストグラム （ P .25) 


XA 2 は、撮影時に顔認識した場合のみ表示されます 
XA8’A10 は、通常表示時に 2 秒間何もボタン操作をしないと消'えます。 
X A9 は、動画/ボイスメモ再生中に音量調節をしているときのみ表示 
されます ( p .149. P .193)。 

XA11 は「情報表示なし」時でも表示されますが、 2 秒間何もボタン操 
作をしないと消'えます。また「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」 
時に2秒間何もボタン操作をしないと、「編集」の文字のみ消'えます。 
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(暗い）卜明るさ一（明るい ）I 
黒つぶれ 白とび 


ヒストグラムとは、画像の明る 
さの分布を表したグラフです。 
横軸は明るさ（左端は黒、右端 
は白）を、縦軸は各明るさごと 
の画素数を示します。 

撮影前や撮影後にヒストグラム 
の形状を見ることで、画像の明 
るさと明暗差が適正かどうかを 
確認し、露出補正や撮り直しの 
判断に利用できます。 


露出を補正する b ^ p .107 


画像の明るさを見る 

画像の明るさが適正な画像では、グラフの山は中央にあります。しか 
し、暗い画像ではグラフの山は左側に偏り、明るい画像では右側に偏 
ります。 

暗い画像 適正な明るさの画像 明るい画像 


ガイド表示 


操作中は、画像モニターにボタン操作のガイドが次のように表示され 
ます。 


▲ 

十字 キー （▲) 

▼ 

十字キー （▼) 

◄ 

十字キー （◄) 

► 

十字キー （►) 

pNUl 

MENU ボタン 


ヒストグラム 


凶/曲 

電子ダイヤル 

陋 

0 K ボタン 

I SHUTTER ] 

シャツターボタン 


グリーン/而ボタン 

恩/签 

恩ボタン 
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また、画像の中で、暗過ぎてヒストグラムの左端よりも左になる部分 
は真っ黒になり（黒つぶれ)、明る過ぎてヒストグラムの右端よりも右 
になる部分は真っ白になってしまいます（白とび)。 

明暗差のバランスを見る 

明暗差のバランスが取れた画像では、グラフの中央部がなだらかな山 
のピークになります。しかし、明暗差が激しく、中間的な明るさの部 
分が少ない画像では、左右に山のピークがあり、中央部分がくぼんだ 
グラフになります。 
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準備 

レンズキャップとストラップを 
取り付ける . 28 

電源を準備する . 29 

SD ゾモリーカードを七ットする . 34 

電源を ON / OFF する . 38 

初期設定をする . 40 








ラップを巧り付ける 


イ寸属のレンズキャップ （0-LC92) とストラップ （0-ST92) を取りかけます。 



クストラップの先端をカゾラの吊り金具に通し、留め具の内 
側に固定する 

レンズキャップのひもを左下図のように通しておくと紛失防止に役 
立ちます。 

もう一方のストラップの先端をカゾラのもう一方の吊り金 
具に通し、留め具の内側に固定する（右下図） 
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電源を準備する 


バッテリーを充電する 


はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量が 
なくなりました」というメッセージが表示されたときは、付属のバッ 
テリー充電器 (D-BC92) で充電式リチウムイオンバッテリー (D-LI92) 
を充電してください。 



1 



2 AC コードをコン七ントに差し込む 

3 PENTAX ロゴ面を上にしてバツテリーを七ツトする 

充電中はインジケーターランプが点灯します。 

充電が完了すると、インジケーターランプが消'灯します。 


夕充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り出す 
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I 


-付属のバッテリー充電器 D - BC 92 では、充電式リチウムイオンバッテ 
リー D - LI 92 な外のバッテリーは充電しないでください。充電器の破 
損や発熱の原因となります。 

•正しく充電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命 
です。新しいバッテリーと交換してください。 

• バッテリーを正しい向きに七ットしてもインジケーターランプが点 
灯しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換し 
てください。 


お章充電時間は、最大で約120分です（周囲の温度や充電状態によって異な 
一 ります)。周囲の温度が〇〜40での範囲で充電してください。 


バッテリーを七ットする 


付属の充電式リチウムイオンバッテリー (D-LI92) をセットします。は 
じめてご使用になるときは、バッテリーを充電してからセットしてく 
ださい。 
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バッテリー/力ードカバーを開ける 

バッテリー/力ー ド カバーロックレバーを 矢印の方向にスライドさ 
せると、 カバーが 開きます（①)。 






















2 バッテリーロックレバーを矢印®の方向に押しながら、バッ 

テリーの PENTAX ロゴ面をカイラの画像モニター側に向け 
て挿入する 

カメラの電池室内とバッテリーのマークの向きを合わせ、ロックされ CH 
るまでバッテリーを挿入してください。 ぉ 

福 

バッテリーは、必ず PENTAX ロゴ面をカメラの画像モニター側に向け 
て挿入してください。逆向きに挿入すると、カメラの電源が入らないだ 
けでなく、故障の原因にもなります。 


3 バッテリー/力ードカバーを閉じる 

バッテリー/カードカバーを閉じてからバッテリー/カードカバー 
ロックレバーを①と反対方向にスライドさせます。 


バッテリーを取り出す 


1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

クバッテリーロックレバーを矢印®の方向に押す 

バッテリーが少し飛び出します。落とさないように気をつけて引き抜 
いてくださし、。 


•充電式リチウムイオンバッテリー D - LI 92 が、このカメラの専用バッ 
テリーです。他のバッテリーを使用すると、カメラが破損し作動しな 
くなることがあります。 

•バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の 
原因になります。 

-電源が ON のときはバッテリーを取り出さないでください。 

•バッテリーを半年な上長期保巧する場合は、バッテリー充電器で30分 
程度充電し、本体から外した状態で保管してください。 

その後、半年から1年ごとに再充電してください。また、高温になる 
場所は避け、できるだけ室温な下を保持できるような場所に保管して 
ください。 

-長期間本体にバッテリーをセットしないと、日時の設定がリセットさ 
れることがあります。 

•カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなって 
いることがありますので、ごミ主意ください。 
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•静止画撮影可能枚数と動画撮影、再生時間の目安 

(23 で-画像モニター点な-専用バッテリーフル充電時) 


静止画撮影可能枚数 
(ストロボ使用率50%) 

動画撮影時間 X 2 

再生時間 X 2 

約170枚 

約70分 

約200分 



S 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安であり、 

使用条件により変わります。 （CIPA 規格抜粋：画像 モニター ON 、 
ストロボ使用率50%、23で） 

X 2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わり 
ます。 

^ -使用環境の温度が下がると、バツテリーの性能が低下することがあり 

-お外旅行など長期のお出かけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影 
する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。 


• バッテリーの残 量 表示 

画像 モニターの 表示で、バッテリーの残量が確認できます。 


画像 モニター 表示 

バッテリーの状態 

画猴） 

バッテリーがまだ十分に残っています。 

画猴） 

少し減っています。 

函横） 

だいぶ減っています。 

因（ホ） 

残量がほとんどありません。 

「電池容量がなくなりました」 

メッセージ表示後、電源が切れます。 


♦ リサイクルについて 

このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 
ご使用;きみの小型充電式電池を廃棄するときは、端子部 
に絶縁テープを貞占って、小型充電式電池リサイクル協力 
Li-ion 00 店へお持ちください。 


錫 
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AC アダプターを使用する 


長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、別売の AC ア 
ダプターキット （K-AC64J) のご使用をお勧めします。 




1 


/ カイラの電源が切れていることを確認してから、端子力 
パーを開ける 

ク AC アダプターの DC 端子をカメラの DC 入力端子に接続す 
る 

3 AC 〕ー ドを AC アダプターに接続する 


A 電源プラグをコン七ントに差し込む 


ぶ^ • AC アダプターの接続/取り外しは、必ずカメラの電源を切った状態 
で行ってください。 

-電源と接続ケーブルはしっかりと差し込んでください。 SD メモリー 
力ードまたは内蔵メモリーにデータを記録中にケーブルが外れると、 
データが破壊されることがあります。 

- AC アダプターを使用する場合は、火災や感電に十分ご注意ください。 
ご使用の前に、必ず「バッテリー充電器と AC アダプターについて」 
( P .4) をお読みください。 

- AC アダプターをご使用になるときは、 AC アダプターキット K - AC 64 J 
の使用説明書をあわせてご覧ください。 


33 





















このカメラでは、 SD メモリーカードまたは SDHC メモリーカードが使 
KlJ 用できます（本書では総称して 「SD メモリーカード」と表記します)。 
m 撮影した画像や録音した音声はカメラにセットした SD メモリーカード 
P に記録されます。 SD メモリーカードをセットしていないときは、内蔵 
メモリーに記録されます （ P .38)。 


• ホ使用または他の カ ゾラやデジタル機器で使用した SD ゾモリーカー 
^ ドは、必ずこの カ ゾラで フォーマット （初期化）してからご使用くだ 
さい。 フォーマットに ついては 「 SD ゾモリーカードをフォーマット 
する」 （P.196) をご覧ください。 

- SD メモリーカードの七ット/取り出しは、必ずカメラの電源を切つ 
た状態で行ってください。 


•撮影できる静止画の枚数は、使用する SD メモリーカードの容量と画 
^ 像の記録サイズ•画質によって異なります （ P .37)。 

- SD メモリーカードにアク七ス中（データの記録や読み出し中）は、電 
源ランプが点滅します。 


データバックアップのお勧め 

内蔵メモリーに記録されたデータは、故障などの原因でまれに読み出しができ 
なくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して、内蔵メ 
モリーとは別の場所に保存しておくことをお勤めします。 
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1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

バッテリ ー/カードカバーロックレバーを矢印の方向にスライドさ 
せると、カバーが開きます（①)。 

ク SD メモリーカードのラベル面をカメラのレンズ側に巧け、 
カメラの SD ゾモリーカードソケットに挿入する 

カードは奥までしっかり押し込んでくださし\。カードがしっかり乂っ 
ていないと、データが正常に記録されないことがあります。 

3 バッテリー/力ードカバーを閉じる 

バッテリー/カードカバーを閉じてからバッテリー/カードカバー 
ロックレバーを①と反対方向にスライドさせます。 


SD メモリーカードを取り出す 


1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

2 SD ゾモリーカードを中に押し込む 

SD メモリーカードが少し飛び出すので、引き抜いてくださし、。 
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準 

備 


SD メモリーカード使用上の注意 

- SD メモリーカードには、ライトプロテクト 
スイッチが付いています。スイッチを 
LOCK 側に切り替えると、新たにデータを 
記録できなくなり、カメラやパソコンで削ライトプロテクト 
除やフォーマットができなくなります。 スイッチ 

画像モニターにはをと表示されます。 

-カメラ使用直後に SD メモリーカードを取り出すと、カードが熱くなってい 
る場合がありますのでごを意ください。 

- SD メモリーカードへのデータの記録/再生中、または USB ケーブルでパソ 
コンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでくださ 
し、。データの破損やカードの破損の原因となります。 

- SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に 
濡らしたり、高温になる場所にが置しないでください。 

- SD メモリーカードのフォーマット中には絶巧に力ードを取り出さないでくだ 
さい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

- SD メモリーカードに保存したデータは、]；1下の条件で消'去される場合があり 
ますので、ごを意ください。消'去されたデータについては、当社では一切の 
責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

(1) 使用者が SD メモリーカードの取り扱いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 

(3) 長期間カードを使用しなかったとき 

(4) SD メモリーカードにデータを記録/読み出し中に力ードを取り出した 
り、バッテリーを抜いたとき 

-長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。 
必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップをするようにしてく 
ださい。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 
保管は避けてください。 

-一部の書き込み速度の遅い SD メモリーカードでは、力ードに空き容量があっ 
ても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影/再生時に動作が遅くなる 
場合があります。 

- SD メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認';きみのものであるかを 
当社ホームページでご確認いただく力、、お客様相談センターにお問い合わせ 
ください。 


\ 

SD 
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SD イモリーカードに記録できる枚数 


撮影した画像の記録サイズなどによって、画像のファイルサイズは異 
なり、 SD メモリーカードに記録できる枚数は異なります。 ^ 

静止画の記録サイズの設定は、「〇撮影」メニューで行います。 準 

備 

記録サイズを選択する 


動画の記録サイズとフレームレートの設定は、「〇撮影」メニューの 
「動画」で行います。 


動画の記録サイズとフレームレートを選択する ■^ p .142 


SD メモリーカードに記録できる撮影可能枚数/時間の目安について 
は、「主な仕様」 （ P .254) をご覧ください。 
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電源を ON / OFF する 



2 電源スイッチを押す 

電源が入り、画像モニターが点灯します。 

電源を入れると、レンズが前に繰り出します。（初期設定を行ってい 
ない場合は繰り出しません） 

カメラの電源を入れたときに、「言語設定」あるいは「日時設定」の 
画面が表示された場合は、 P .40 の手順に従って設定してください。 

X カメラの電源を入れたときに、画面が振れるような動きをします 
が、故障ではありません。 

3 もう一度電源スイッチを押す 

電源が切れ、画像モニターが消灯してレンズが収納されます。 


静止画を撮影する b ^ p .62 


力ー ドテエック 


電源を入れると、カードチェックが行われ、メ 
モリーの状態が表示されます。 


□ 

SD メモリーカードがセットされています。画像 
や音声は、 SD メモリーカードに記録されます。 

ち] 

SD メモリーカードがセットされていません。画 
像や音声は、内蔵メモリーに記録されます。 

a 

SD メモリーカードのライトプロテクトスイッチ 
が LOCK になっています （ P .36)。 画像や音声の 
記録はできません。 


メモリー状態表示 
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再生起動モード 


再生起動モードは、撮影をしないで、すぐに画像や音声を再生したい 
ときに使用します。 



1 囚ボタンを押しながら、電源スイツチを押す 

レンズは収納されたまま画像モニターが点灯し、再生モードで起動し 
ます。 

再生モードで起動後に〇モードへ切り替えるときは、囚ボタンを押す 
^ かシャツターボタンを半押ししてください。 


静止画を再生する b ^ p .148 





























巧期設定をする 



1 


カメラの電源を入れて 「Language/ 言語」画面が表示されたら、下記の 
「言語を設定する」の手順で言語を「日本語」に、「日時を設定する」 
( P .44) の手順で現在の日時を設定してください。 


設定した「言語」と「日時」はあとから変更することもできます。操作方法は 
下記のページをご覧ください。 

-言語を変更したいとき：「表示言語を変更する」（心 P .205) 

-日時を変更したいとき：「日時を変更する」 （ b ^ p .199) 


言語を設定する 


十字 キー 
0 K ボタン 

MENU ボタン 


「 Language /- 言語 ] _ 

English 日本語 Tiirkge 

Frangais Dansk EAAqviKa 

Deutsch Svenska PyccKUM 

Espanol Suomi Iviej 

Portugues Polski 香巧 W 

Italia no Cestina 中义繁體 

Nederlands Magyar 中义简体 

画 E 3 取消 度因決定 
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1 十字キー （▲▼◄►) で「日本語」を 
選ぶ 



































ク 


OK ボタンを押す 

日本語の「初期設定」画面が表示されます。 
「現在地」が東京、「夏時間」が醒に設定さ 
れていたら、十字キー （▲▼) で「設定完 
了」に選択枠を移動し、 OK ボタンを押し 
て「日時設定」画面を表示させます。引き 
続き、「日時を設定する」 （ P .44) に進んで 
ください。 

それな外の設定になっていたら、「現在地と 


I 初期設定 I 

Language / 言語日本語 

な現在地 

東京 画 

設定完了 

► 

爾 

陋亞)取消 



夏時間 


夏時間を設定する」 （ P .43) の手順3に進んでください。 



1 
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I 


もし誤って日本語]; I 外の言語を選んで次に進んでしまったら、あわてず下記の 
操作で、日本語の表示に設定し直してください。 

•「Language/ 言語」画面で、日本語なかの言語を選んで 0K ボタンを押して 
しまった！ 

/ 十字キ ー（►) を押す 

ク十字キ ー（▲▼◄►) で「日本語」を選んで、 0K ボタンを 
押す 

日本語の「初期設定」画面が表示されます。 

• 手順2でか国語の設定のまま次の画面を表示させてしまった！ 

1 MENU ボタンを押す 

設定画面を終了させて、一旦、撮影できる状態にします。 

2 MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

3 十字キー （►) を押す 

A 十字キー （▼▲) を押して、 「Language/ 言語」を選ぶ 
5 十字キー （►) を押す 

「 Language / 言語」画面が表示されます。 

6 十字キー （▲▼◄►) で「日本語」を選ぶ 
7 0K ボタンを押す 

日本語の「、設定」メニューが表示されます。 

ここまでの操作で、 「 Language / 言語」の設定が「日本語」に設定し直されま 
した。「現在地」と「日時」を設定し直す必要がある場合は、下記のページを 
ご覧になって、「現在地」を「ま京」に、「日時」を現在の日時に設定し直して 
ください。 

-現在地を変更したいとき：「ワールドタイムを設定する」 ( b ^ p .202) 

-日時を変更したいとき：「日時を変更する」 （ b ^ p .199) 
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現在地と夏時間を設定する 


夕十字キー （▼) を押す 

選択枠が「現在地」に移動します。 

A 十字キー （►) を押す 

「現在地」画面が表示されます。 


の 


na 期設定_ I 

Language / 言語日本語 
。現在地 

東京 m > 

設定完了 

邮 NUl 取消 


1 


5 十字キー （◄►) を押して「東京」を 

百 >ク 

胜か 



6 十字キー （▼) を押す 

選択枠が「夏時間」に移動します。 

/ 十字キー （◄►) を押して、 □ (オフ）に設定する 

8 0 K ボタンを押す 

「初期設定」画面が表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で「設定完了」に選択枠を合わせて、 0 K 
ボタンを押す 

「日時設定」画面が表示されます。引き続き、日付と時刻を設定します。 


初期設定で「現在地」を変更すると、ビデオ出力方式 ( NTSC / PAL ) が選ん 
だ都巿の方式に自動的に設定されます。設定されるビデオ出力方式と、初期設 
定後の変更のしかたについては下記のページをご覧ください。 

-初期設定で設定されるビデオ出力方式：「都巿名一覧」（心 P .252) 

• ビデオ出力方式を変更したいとき：「ビデオ出力方式を選択する」（心 P .207) 
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日時を設定する 


日付の表示スタイルと現在の日付-時刻を設定します。 



1 


ク 


十字キー （►) を押す 

選択枠が r 年/月/日」に移動します。 


十字キー （▲▼) を押して、日付の 
表示スタイルを選ぶ 

「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選 
択します。 


「曰時設定_ I 

表示スタイル < 年/月/日 24 h 
日か 2009/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

闕取消 


3 十字キー （►) を押す 

選択枠が r 24 h 」 に移動します。 


夕 


十字キー （▲▼) を押して、 「24 h 」 
(24 時間表示）または ri 2 h 」（12 時 
間表示）を選ぶ 


「日時設定_ I 

表示スタイル < 年/月旧 24 h 
日付 2009/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

邮 NUl 取消 


夕 

ぶ 


十字キー （►) を押す 

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 


「曰時設定_ I 

表示スタイル 年/月/日 24 h 

日付 " oog / oi/oi 

時刻 00:00 

設定完了 

向 E 呵取消 


7 十字キー （►) を押す 

選択枠が「西暦年」に移動します。 


44 






































夕 


十字キー （▲▼) を押して、西暦年 
を設定する 

同様に「月」「日」を設定します。 

続いて時刻を設定します。 

手順4で 「12 h 」 を選択した場合は、時刻調 
整に連動して AM / PM が切り替わります。 


「日時設定 

表示スタイル 
日付 
時刻 

設定完了 


年/月/日 24 h 

< 2009/01/01 
0;00 



夕十字キー （▼) を押す 

選択枠が「設定完了」に移動します。 

10 OK ボタンを押す 

日時が確定します。 

お皆手順10で OK ボタンを押すと、0秒に七ットされます。時報に合わせて 
一 OK ボタンを押すと、秒単位まで正確に日時が設定できます。 

ネ刀期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が 
キャン七ルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回電 
源を入れたときに再度、ネ刀期設定を行う画面が表示されます。 


設定した「言語」「日時」「現在地」「夏時間」はあとから変更することができ 
ます。操作方法は下記のページをご覧ください。 

• 言語を変更したいとき：「表示言語を変更する」（心 P .205) 

-日時を変更したいとき：「日時を変更する」批 P .199) 

-現在地、夏時間のオン/オフを変更したいとき：「ワールドタイムを設定す 

る」 （防 P .202) 
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2 機能共通操作 

ボタンの機能を使用する . 48 

カメラの機能を設定する . 53 





ボタンの機能を使用する 


①電源スイッチ 

電源を切ります （ P .38)。 

® ズー厶レバー 

撮影する範囲を変えます （ P .82)。 

③シャッターボタン 

静止画撮影モードでは、半押しするとピント合わせを行います 
(フォーカスモードが、认（無限遠）および MF のときを除く）。全押 
しすると、静止画を撮影します （ P .65)。 

巧（動画）モードでは、動画の撮影を開始/終了します （ P .140)。 

® 恩ボタン 

顔検出機能 （ P .79) を切り替えます。恩ボタンを押すたびに、スマ 
イルキャッチ^顔認識オフ^顔認識オンと切り替わります。 




@ @@ @④① @®® ®® ®@ 



Q 機能共通操作 
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囚ボタン 

囚モードに切り替えます ( p .52 )o 


十字 キー 

(▲) ドライブモードを切り替えます （ P .94 〜 P .99)。 

(▼) モードダイヤルで SCN モードが選択されているとき、 

モードパレットを表示します （ P .70)。 

(ィ） ストロボモードを切り替えます （ P .109)。 

(►) フォーカスモードを切り替えます （ P .112)。 

(▲▼) MF 設定時、 MF 調整をします （ P .113)。 

D 旧 PLAY ボタン 

画像モニターに表示される情報を切り替えます （ P .20)。 

MENU ボタン 

「〇撮影」メニューを表示します （ P .53)。 


撮影 


③ 

機 

能 

共 

通 

操 

作 


グリーンボタン 

■ (グリーン）モードに移行します （ P .81)。 

特定の機能をすばやく呼び出します （ P .136)。 

EVF/LCD ボタン 

ファ インダー表示と画像モニター表示を切り替えます。 


電子ダイヤル 

シャッター速度、絞り値、露出補正値を変更します。 

因ボタン 

露出補正値、シャッター速度、絞り値を設定します。 

ちボタン 

ストロボをポップアップします。 
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モード時 


①電源スイッチ 

電源を切ります （ P .38)。 

® 電子ダイヤル 

1画面表示時に左 （ H ) に回すと4画面表示になります。もう一度左 
に回すと9画面表示になります。右 （ GO に回すと前の表示に戻りま 
す （ P .150)。 

1画面表示時に右（な）に回すと画像が拡大表示されます。左 （ H ) 
に回すと前の表示に戻ります （ P .159)。 

9画面表示時に左 （ H ) に回すと、フォルダー表示またはカレンダー 
表示になります （ P .151)。 

フォルダー表示/カレンダー表示時に右（な）に回すと、9画面表示 
になります （ P .151)。 

動画/ボイスメモ再生中は、音量調節をします （ P .149、 P .193)。 

④シャッターボタン 

〇モードに切り替えます ( p .52 )o 

® 恩ボタン 

撮影時に顔認識が行われた画像を表示しているときに押すと、顔認識 
された順に、被写体の顔をクローズアップ表示（顔アップ再生）しま 
す （ P .160)。 


③ ① @®® ® ® ® ® ® 



@ 機能共通操作 
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感囚ボタン 

〇モードに切り替えます ( p .52 )o 

® 十字 キー 

(▲) 動画/音声を再生/-時停止します （ P .149、 P .193)。 

(▼) 再生モードパレットを表示します （ P .154)。 

再生中の動画/音声を停止します （ P .149、 P .193)。 

(◄►) 1画面表示時は、前後の画像を表示します （ P .148)。 ^ 

動画再生時は、早送リ/早戻し/コマ送リ/コマ戻し/ 

逆方向再生/順方向再生をします （ P .149)。 機 

(▲▼◄►) 拡大表示時は、表示範囲を移動します （ P .159)。 能 

4画面表示/9画面表示時は画像、フォルダー表示時は さ 
フォルター、カレンター表示時は日付を選択します 
( P .150、 p .151 )o W 

フレーム合成時は、画像の位置を調整します （ P .182)。 

® D 旧 PLAY ボタン 

画像 モニターに 表示される情報を切り替えます （ P .23)。 

® OK ボタン 

拡大表示/4画面表示/9画面表示時は、1画面表示に戻ります （ P .151、 
P .159)。 

フォルダー表示時は、選択フォルダーの9画面表示に変わります 
( p .151 )o 

カレンダー表示時は、選択日付の1画面表示に変わります （ P .152)。 

(?) MENU ボタン 

1画面表示時は、「、設定」メニューを表示します （ P .53)。 

再生モードパレット表示時は、1画面表示に戻ります （ P .153)。 

お大表示/4画面表示/9画面表示時は、1画面表示に戻ります。 

カレンダー/フォルダー表示時は、最新撮影画像にカーソルを合わせ 
た9画面表示に変わります。 

@ グリーン/1&ボタン 

1画面表示時は、消'去画面に移行します （ P .162)。 

4画面表示/9画面表示時は、選択消去画面に移行します （ P .164)。 

フォルダー表示時は、カレンダー表示画面に移行します （ P .151)。 
カレンダー表示時は、フォルダー表示画面に移行します （ P .151)。 
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〇モードと囚モードの切り替え 


本書では、静止画の撮影など記録を行うモードを「〇モード」（撮影 
モード）と表記します。また、撮影して記録した画像を画像モニター 
に表示するなど再生を行うモードを「囚モード」（再生モード）と表 
記します。囚モードでは、再生した画像に簡単な画像処理を加えるこ 
ともできます。 

〇モードと囚モードの切り替えは、次のように行います。 


〇モードから囚モードへ切り替える 
/ 囚ボタンを押す 

居] モードに切り替わります。 


囚モードから〇モードへ切り替える 


1 尼]ボタンを押す、またはシャッターボタンを半押しする 

〇モードに切り替わります。 


内蔵メモリー内のデータの表示について 

SD メモリーカードがセットされているときは、 SD メモリーカード内 
の画像/動画が表示されます。内蔵メモリー内の画像/動画を表示す 
る場合は、 SD メモリーカードを取り出すか、 tU 下の方法で「内蔵メ 
モリー参照」機能を利用してください。 

SD メモリーカードは、必ずカメラの電源が切れた状態で取り出して 
くださぃ。 

• [ SD ゾモリーカードを入れたままで、内蔵ゾモリー内の画像を見る（内蔵ゾモ 

リー参照)] 

- 〇モードで 囚 ボタンを1秒な上押し続けるとレンズが収納され、「内蔵メ 
モリーに記録された画像/音声を表示します」のメッセージのあと、内蔵メ 
モリー内の画像/動画が表示されます。 

-内蔵メモリー参照では、静止画再生（拡大表示も含む） （ P .148、 P .159) 、 
動画再生 （ P .149)、 4画面表示/9画面表示/フォルダー表示/カレンダー 
表示 （ P .150) ができます。 

-内蔵メモリー参照では、データの消'去/選択消去/再生モードパレットの 
表示/メニューの表示はできません。内蔵メモリー内の画像/動画/音声 
にこれらの操作を行う場合は、 SD メモリーカードを取り出してから操作 
してくださし、。 












力ラの機能を設定する 


カメラの設定を変更するときは、 MENU ボタンを押して、「〇撮影」メ 
ニューまたは「、設定」メニューを呼び出します。また、画像や音声の 
再生/編集に関するメニューは、再生モードパレットから呼び出しま 
す。 


—の操作のしかた 


〇モードで MENU ボタンを押すと、「〇撮影」メニユーが表示されま 
す。囚モードで MENU ボタンを押すと、「、設定」メニユーが表示さ 
れます。 

「〇撮影」メニユーと「、設定」メニユーは、十字キー (◄►) で切り 
替えることができます。 


^機能共通操作 
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撮影中 


再生中 




j^fMENU) 


irk 

' AWB 


ホワイトバランス 
感度 AUTO 

感度 AUTO 調整範囲 ISO 50400 





USER モード登録 
サウンド 
日時設定 2009/01/01 [ 

ワールドタイム な 
Language/ 言語 日本語 

フナルダー名 曰か 

邮 NU1 終了 


(§) 


(§) @ 




~i7n 


USER モード登録 I 

サウンド 

日時設定 2009/01/01 

ワールドタイム な 
Language/ 言語 日本語 
フォルダー名 曰か 


陋因終了 


旧 HUTTE 巧 I 

ボタン半押し I 


( MENU ) または [►! 


設定を終了して 
〇モー ドへ 




恆 ’因 a 羯密 j 



14 : 25 ] 

I I 

1 iim i 4：2 aI 


設定を終了して 
因モードへ 


^ メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が画像モニターに表示 


されます。 


^機能共通操作 
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例）「〇撮影」メニューの「画質」を設定する 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


2 十字キー （▼) を押す 

選択枠が「画像仕上」に移動します。 


Da 撮影 


画像仕上 

►鮮やか 

記録サイズ 

12 M 

画質 

irk 

ホワイトバランス 

AWB 

感度 

AUTO 

感度 AUTOf 周整範囲 

旧050 -400 


陋固終了 


3 十字キー （▼) を2回押す 

選択枠が「画質」に移動します。 


A 十字キー （►) を押す 

選べる内容がポップアップで表示されま 
す。 

ポップアップには、現在のカメラの条件で 
選択できる設定が表示されます。 


夕 


□撮影可能枚数 12 

画像仕上 

鮮やか 

記録サイズ 

12m 

画質 < 

★ ★★ 


ホワイトバランス 

★★ 


感度 

★ 



感度 AUTO 調整範囲ほ050 -400 


陋四取消 


曲が夫定 


十字 キー 

十字 キー （▲' 


0で設定を切り替える 

を押すたびに、画質が切り替わります。 


6 OK ボタンまたは十字キー （◄) を押す 

設定が保存され、化の項目が設定できる状態になります。 
設定を終了するときは、 MENU ボタンを押します。 


その他の操作をする場合は、手順6で次ページの操作をしてください。 


&機能共通操作 
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設定を保存して撮影をしたいとき _ 

ぶシャッターボタンを半押しする 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 

全押しすると、写真が撮影されます。 

お章囚モードから「、設定」メニューを表示した場合は、囚ボタンを押し 
一 て〇モードに移行することもできます。 


設定を保存して再生をしたいとき _ 

6 囚ボタンを押す 

〇モードから「〇撮影」メニューを表示した場合は、設定が保存さ 
れ、再生できる状態になります。 


変更を取り消‘してメニュー操作を続けたいとき _ 

6 MENU ボタンを押す 

変更が取り消され、手順 3 に戻ります。 

MENU ボタンの機能は、画面の状態によって異なります。ガイド表示 
一 を参照してください。 

师 RU 1 終了 メニュー操作を終了し、元の画面に戻ります。 

[ mMH ^ 現在の設定のまま、ひとつ前の画面に戻ります。 

fiviMj ) 取消’現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、ひ 
とつ前の画面に戻ります。 


^機能共通操作 
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ro 撮影」メニュ ー 

撮影に関するメニューです。 


③ 



メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源 
を切ったときに設定を維持するかどうか、リセットしたときに初期設 
定に戻るかどうかは、付録の「初期設定一覧」 （ P .247) をご覧くださし、。 


項目 

内容 

参照 

画像仕上 

静止画の画像仕上がりを設定します。 

P.118 

記録サイズ 

静止画像の記録サイズを選びます。 

P.119 

画質 

静止画像の画質を設定します。 

P.121 

ホワイトバランス 

撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。 

P.122 

感度 

感度を設定します。 

P.124 

感度 AUTO 調整範囲 

感度が AUTO のときの調整範囲を設定します。 

P.125 

AF 

オートフォーカスの条件を設定します。 

P.115 

測光方式 

どの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定 
します。 

P.126 

ストロボ光量補正 

ストロボの光量を調整します。 

P.127 

動画 

記録サイズ 

動画の記録サイズとフレームレートを選びます。 

P.142 

Movie SR 

手ぶれ補正を使うかどうかを設定します。 

P.143 

白とび補正 

白とび補正を行うかどうかを設定します。 

p.127 

Shake Reduction 

静止画撮影時の手振れ補正を行うかどうかを設定 
します。 

P.128 

インターバル撮影 

撮影を行う間隔、枚数、開始時間を設定します。 

P.130 

まばたき検出 

顔認識したときに、まばたき検出を行うかどうか設 
定します。 

P.132 

デジタルズーム 

デジタルズームを使うかどうかを設定します。 

P.84 

クイックビュー 

クイックビューを表示するかどうかを設定します。 

p.132 

モードメモリ 

電源を切つたときに撮影機能の設定値を保存する 
か、初期設定に戻すかを設定します。 

P.144 

グリーンボタン 

〇モード時にグリーンボタンで呼び出す機能を設 
定します。 

p.136 

シャープネス 

画像の境界をシャープまたはソフトにします。 

P.133 

彩度（調色） 

色の鮮やかさを設定します。画像仕上で「モノトー 
ン」が選択されていると、項目が「調色」になります。 

P.134 

コントラスト 

画像の明暗差の度合いを設定します。 

P.134 

日付写し込み 

静止画撮影時に日付と時刻の写し込みをするかど 
うかを設定します。 

P.135 


機能共通操作 
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「〇撮影」メニュ • 


1 〇撮影 

1/4麵 


画像仕上 

►鮮やか 

記録サイズ 

12M 

画質 

*★ 

ホワイトバランス 

AWB 

感度 

AUTO 

感度 AUTO 調整範囲 

旧 050 -400 L 

画 g 終了 


「〇撮影」メニュ ー 3 


「〇撮影」メニュ ー2 


I 〇 撮影 

2/4麵 


AF 

[] ► 

測光方式 

画 

ストロボ光量補正 

±0.0 

動画 


白とび補正 

□ 

Shake Reduction 

21 y 

画3終了 


「〇撮影」メニュ ー 4 


k? を-「〇撮影」メニューの設定に関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽し 
一 みたいときは、 ■ (グリーン）モードを利用してくださいかぶり。 

-よく使う機能は、グリーンボタンに登録しておくと、すばやく呼び出 
せます （P.136)。 


「、設定」メニュ ー 


項目 

内容 

参照 

USER モード登録 

現在のカメラの設定を USER モードに登録します。 

P.197 

サウンド 

操作音量-再生音量-起動音•シャッター音-操作 
音.セルフタイマー音を設定します。 

P.198 

日時設定 

日付と時刻を設定します。 

P.199 

ワールドタイム 

現在地と目的地を設定します。 

P.202 

Language / 言語 

メニューやメッセージを表示する言語を設定しま 
す。 

P.205 

フオルダー名 

画像や音声を保存するフォルダーの命名方法を設 
定します。 

P.206 

USB 接続 

パソコンへの接続方法 （ MSC または PTP ) を設定し 
ます。 

P.222 


撮影 


インターバル撮影 
まばたき検出 
デジタルズーム 
クイックビュー 
モードメモリ 

グリーンボタン 


畦四終了 


丄〇 撮影 


シャープネス 
彩度 

コントラスト 
日付写し込み 


TmenDI 終了 


機能共通操作 



is— 0 





































♦ 「、設定」メニュ ー 1 


m 、設定 

1/3 I 


USER モード登録 

サウンド 


日時設定 

2009/01/01 

ワールドタイム 

な 

Language / 言語 

日本語 

フォルダー名 

曰付 

画画終了 


♦ 「、設定」メニュ ー3 


丽、設定_3/11 

ガイド表示 ィ因 

リセット 
全画像消去 

フオーマット 


陋迴終了 


• 「、設定」メニュ ー2 


mt 、設定_2/31 

USB 接続 ►MSC 

ビデオ出力 NTSC 

LCD の明るさ ess 

エコモード 5砂 

才ートパワーオフ3分 
クイック拡大 □ 

曲四終了 


項目 

内容 

参照 

ビ六才出力 

AV 機器へのビ六才出力形式を設定します。 

P .207 

LCD の明るさ 

画像モニターの明るさを設定します。 

P .208 

ェコモード 

節電モードになるまでの時間を設定します。 

P .209 

オートパワーオフ 

自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。 

P .210 

クイック拡大 

画像の再生時に「クイック拡大」 （ P .159) を使うか 
使わないかを設定します。 

P .211 

ガイド表示 

撮影モードパレットや再生モードパレット表示時 
に、選択項目説明を表示するかしないかを設定しま 
す。 

P .212 

リセット 

日時設定•言語•ワールドタイム-ビデオ出力 J ； 1外 
の設定内容を工場出荷時の状態に戻します。 

P .214 

全画像消'去 

保存されているすべての画像/音声を消'去します。 

P .166 

フ オー マット 

SD メモリーカードをフォーマツトします。 

P .196 


@機能共通操作 
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3 撮穀 

静止画を撮影する . 62 

撮影モードを選ぶ . 68 

露出を設定する . 106 

撮影のための機能を設定する . 109 

動画を撮影する . 140 

設定を保巧する（モードゾモリ） . 144 









静止画を撮影する 


カメラの構え方 


撮影するときは、カメラの構え方が大切です。 

-カメラを両手でしっかりと持ちます。 

. シャツターボタンは指の腹で静かに押します。 



お章-木や建物•テーブルなどを利用して、体やカメラを安定させると手ぶ 
一 れを防ぐ効果があります。 


62 






標準的な撮影のしかた 


X 70 には、撮影者の意図に的確に応じる様々な撮影モードやフォーカス 
モード、ドライブモードが備わっています。ここでは、基本的にシャツ 
ターボタンを押すだけの、最も簡単な撮影方法を説明します。 

(オートピクチャー）モードでは、カメラが被写体やシーンを自 
動的に判別して最適な撮影モードで撮影できます。 


/ レンズキャップをかす 

2 電源スイッチを押す 

電源が入り、静止画が撮影できる状態になります。本書ではこの状態 
を「静止画撮影モード」と表記します。 

タモードダイヤルを 極雨! に合わせる 

被写体に最適な撮影モードをカメラが選択します。 



ダイヤル指標 


夕 


画像 モニターを 確認する 

画像モニター中央のフォーカスフレームの 
中が、自動でピントが合う範囲です。 



フオーカスフレーム 



























































カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます （ P .79)。 


ズームレバーを左右に回すと、被写体の写 
る範囲が変わります （ P .82)。 

右 （♦) 被写体を拡大して写す 
左 （4 M ) 被写体を広い範囲で写す 



シャッターボタンを半押しする 

判別された撮影モードが画像モニター左上 
に表示されます。 



® 標準 

夜景 

^夜景ポートレート 

H 風景 

陋花 

® ポートレート 

^スポーツ 



ピントが合った位置で、フォーカスフレーム（または顔検出枠）が緑 
色に変わります。 

ストロボを使用する場合は、ちボタンを押して、ストロボをアップし 
ます。 （ P .110) 


























ぶシャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。 

撮影した画像は画像モニターに1秒間表示（クイックビュー、 P .67) 
された後、 SD メモ リーカー ドまたは内蔵メモリーに保存されます。 


お ; S -グリーンボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する 
一 ■ (グリーン）モードに切り替わります （ P .81)。 

的 TO PICT ) モー ドではな下の制限があります。 

-顔検出機能はオフにできません。 ^ 

•AF エリアは!： ]( マルチ）固定になります。 ^3 ； 

-デジタルズーム/インテリジェントズームを使用しているときは 、保 
「花」は選択されません。 m 

-ストロボモードをん（オート）に設定していて「夜景」が選ばれた場 心 
合は、自動的に® (発光禁止）になります。 

• ストロボモードをん（才ート）な外に設定していて「夜景」が選ばれ 
た場合は、判別前の設定に従います。ただし、ストロボが発光する場 
合はスローシンクロとなります。 

-ドライブモードを哥（連写 L ) /鄙（連写 M ) /鄙（連写 H ) に設定し 
ている場合は、最ネ刀に判別された撮影モードのまま連続して撮影され 
ます。 

• 才ートマクロがオンで、 フォー カ スモー ドが AF (標準） /A (マク 
口）になっている場合は、常にピント合わせが行われます。 
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シャッターボタンの押しかた 


シャツターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。 


半押し 

シャッターボタンを1段目まで軽く押した状態です。ピント位置と露出 
がロックされます。半押しのときにピントが合うと、画像モニターに 
緑色の枠が点灯します。ピントが合っていないときは、白い枠が点灯 
します。 

全押し 

シャッターボタンを2段目まで押しきった状態です。撮影が行われま 



押していない 半押し 全押し 

状態 （1 段目） （2 段目） 


お^ -カメラぶれを防ぐため、シャッターボタンはゆっくり押し込んでくだ 

. 実際にシャッターボタンを押してみて、半押しと全押しの感覚をつか 
んでおいてください。 


ピント合わせの苦手な条件 

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあ 
ります。その場合はいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固 
定（シャツターボタン半押し）し、その後撮りたい位置に構図を戻してシャツ 
ターを 切ります。 

-青空や白壁など極端にコントラストが低いもの 

•暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件 

• 細かい模様の場合 

-非常に速い速度で移動しているもの 

-遠近のものが同時に存在する場合 

-反射の強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合） 
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クイックビューとまばたき検出 


撮影直後には、撮影した画像が画像モニターに1秒間表示（クイック 
ビュー）されます。顔検出機能 （ P .79) が働いているときに、被写体が 
目を閉じたとカメラが認識すると、「目を閉じていました」というメッ 
セージが3秒間表示されます（まばたき検出）。 


お章-顔検出が行われなかったときは、まばたき検出も行われません。また 
一 顔検出した場合でも、検出した顔の条件によってまばたき検出ができ 

ないことがあります。 

-まばたきを検出しないように設定することもできます （ P .132)。 
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撮影モードを選ぶ 


モードダイヤルのアイコンをダイヤル指標に合わせて、撮影モードを 
切り替えます。 



X 70 には多彩な撮影モードがあります。用途に合わせて、撮影モードを 
選がしてください。 

本書では撮影モードを J ； l 下のように呼びます。 


ピクチヤーモード 

!■* 匿に Tj (才ートピクチャー ） (スポーツ） /((>)) 

(高感度） 

SCN (シーン）モード 

m (風景）/ が （花） /な （ポートレート）/^ ( 逆 
光）/国（ベストフレーミング） /m (夜景） /R 
(夜景ポートレート）/团（ステージライト）/聲 
(サーフ&スノ ー） /を（べビ ー） /を、 (キッズ）/ 
も（ペット） /II (料理）/鑛（花火）/回（フレー 
ム合獻 /Y (パーティー)/亟（美術館）/ ぶ =(夕 
焼け）/ 四巧 （デジタルワイド） /" 喔（パノラマ） 

露出モード 

P (プログラム ） /Tv (シャッター優先）/ 

Av (絞り優先 ） /M (マニュアル ） /USER (ユーザー） 

動画モード 

巧働励 
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ピクチャーモード 


(才ートピクチャー)、(スポーツ）、《1))(高感度）がありま 
す。モードダイヤルで選びます。 

各モードの特徴は次の通りです。 


撮影モード 

内容 

参照 

[auto PICT) 

オートピクチャー 

カメラの標準設定（標準モード）から最適な撮 
影モードを自動的に選択します。 

P .63 


スポーツ 

スポーツなど動きの速い被写体の撮影に適して 
います。撮影するまでピントを合わせ続けます。 

P .90 

(CD) 

局感度 

ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度 
を使用します。 

P .85 
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SCN モード 


モードダイヤルを SCN (シーン）に合わせ、画面に表示される20種類 
の撮影シーンから選択して撮影できます。 


撮影シーンを選ぶ _ 

/ モードダイヤルを SCN に合わせて、十字キ ー（▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

ク十字キー （▲▼◄►) で撮影モード 
を選択する 

撮影モードパレットでアイコンを選択する 
と、選んだ撮影モードの説明が表示されま 
す。 


3 OK ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押し 
て、ストロボをアップします。 （ P .110) 


SCN モードには、次の20種類があります。 


撮影モード 

内容 

参照 


風景 

風景の撮影に適しています。木々の緑と空の青 
をより鮮やかに写します。 

— 

が 

花 

花の撮影に適しています。花の輪郭を柔らかめ 
に表現します。 

— 

9 

ポートレート 

人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕 
上げます。 

P .86 

雀 も 

逆光 

逆光時に、被写体を明るめに撮影します。撮影 
時にストロボを使ってください。 

— 

国 

ベスト 

フレー ミング 

人物を最適な大きさで撮影するように、ズーム 
倍率を自動的に変更します。（函 (2048x1536) 
固定） 

p .86 

网 

夜景 

夜景の撮影に適しています。ぶれにま意し、 兰 
脚などで固定して撮影してください。 

P.85 





























撮影モード 

内容 

参照 

巧 

夜景ポートレート 

夜景での人物撮影に適しています。ぶれにま意 
し、王脚などで固定して撮影してください。 

P .85 

团 

ステージライト 

暗いところで動きのある被写体を撮影するのに 
適しています。 

— 


サーフ&スノー 

砂おや雪山など、背景の明るい場所での撮影に 
適しています。 

P .90 

综 

べビー 

ホちゃんの表情を明るく健康的に撮影します。 

— 

を 

キッズ 

動きの多い子供を撮影するのに適しています。 
肌色を健康的に仕上げます。 

P .88 

%. 

ペット 

動き回るペットの撮影に適しています。ペット 
の毛色を選択してください。 

P .89 

TI 

料理 

料理の撮影に適しています。より鮮やかに仕上 
げます。 

— 

み 

花火 

花火の撮影に適しています。ぶれにま意し、云 
脚などで固定して撮影してください。 

p .85 

回 

フレーム合成 

フレーム付きの画像を撮影します。記録サイズ 
は、因面（2048 x 15%)に固定されます。 

P .92 

Y 

パーティー 

パーティー会場での撮影に適しています。 

P .91 

亟 

美術館 

美術館などストロボを発光させたくない場所で 
の撮影に適しています。 

— 

'心 

夕焼け 

夕焼けや朝焼けの写真を美しく仕上げます。 

— 


デジタルワイド 

撮影した2枚の画像をカメラ内でつなぎ合わせ 
て、より広い範囲の画像を作成します。 

P .100 

M , 

パノラマ 

撮影した画像をカメラ内でつなぎ合わせてパノ 
ラマ写真を作成します。 

P .103 



お合-撮影モードによっては、一部の機能が設定できなかったり、制限があ 
一 る場合があります。詳しくは、「各撮影モードの機能対応」 （ P .238) 

をご確認ください。 
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露出モード 


感度-シャッター速度•絞りを任意に変更し、撮影者の意図に合った 
画像を撮影したいときに使用します。 


撮影モード 

内容 

参照 

P 

プログラム 

プログラムラインに従ってシャッター速度と絞 
りが自動的に設定され、適正露出で撮影できま 
す。電子ダイヤルで適正露出のままシャッター 
速度と絞りを変更することができます。 

P .72 

Tv 

シャッター優先 

シャッター速度を任意の値に設定して、被写体 
の動きを表現したいときに使います。動きの速 
い被写体を止まっているように、あるいは躍動 
感を出して撮影できます。 

電子ダイヤルでシャッター速度を変更すること 
がでます。 

p .73 

Av 

絞り優先 

絞り値を任意の値に設定して、被写界深度（ピ 
ントが合って見える範囲）を調整したいときに 
使います。被写体の背景をぼかしたり、くっき 
りさせたりできます。 

P .75 

M 

マニュアル 

任意に設定したシャッター速度と絞り値を組み 
合わせて、より撮影意図に合った絵作りをした 
いときに使います。 

P .76 

USER 

ユー ザー 

任意の設定を登録できます。 

P .77 


P (プログラム）モードを利用する 


1 モードダイヤルを P に合わせる 
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ク電子ダイヤルを回して、適正露出の 
ままシャッター速度と絞りを変更す 
る 


電子ダイヤル 
の回転方向 

効果 

右 

シャツター速度が 1/3EV 単位遅く 
なり、絞りが 1/3EV 絞られます。 

左 

シャツター速度が 1/3EV 単位早く 
なり、絞りが 1/3EV 開かれます。 



画像のぼけ具合を調整する場合に使用します。 


シャツタースピー ドー 乙 1 f / 殿抑 
絞り値 — 



3 ストロボを使用する場合はちボタンを押す。 

ストロボがアップします。 （ P .110) 

4 撮影する 


Tv (シャツター優先）モードを利用する 


1 モードダイヤルを Tv に合わせる 
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ク 


電子ダイヤルを回して、シャツター 
速度を変更する 


シャツター速度の設定可能範囲は1/4000〜 
4秒です。 



3 ストロボを使用する場合はちボタンを押す。 

ストロボがアップします。 （P.110) 

^夕撮影する 
影 

-絞り値と感度傭度は Auto 設定の場合のみ）は使用するシャッター速 
度に合わせて、適正露出になるよう自動的に設定されます。適正な露 
出値が得られない場合は、最もおい値に設定し、絞り値をホ色で表示 
します。 

-ストロボモードのオートとオート+ホ目軽減、強制発光、強制発光+ 
ホ目は選択できません。 

-この モードで設定される シャッ ター速度は マニュアル モードと共通 
のため、どちらかのモードで数値を変更するともう一方にも反映され 
ます。 


おを . シャッター速度を 1/4 秒より遅い値に設定した場合には、ノイズリダ 
クシヨンを行います。 

. シャッター速度は常にメモリされ、メニユー内のリ七ットによってネ刀 
期化されます。ネ刀期値は 1/125 秒です。 

. シャッ タ—優先モ—ドでは、 シャッ ター速度を大きなフォント（高さ 
が 1.5 倍)で表示します。露出補正を行う場合は、露出補正値を大きな 
フォントで表示します。 
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Av (絞り優先）モー_ドを利用する 


絞り値を任意の値に設定して、被写界深度（ピントが合って見える範 
囲）を調整したいときに使います。絞り値を大きくすると被写界深度 
が深くなり、ピントを合わせた被写体の前後まで鮮明に撮影すること 
ができます。また、絞り値をルさくすると被写界深度が浅くなり、ピ 
ントを合わせた被写体の前後をぼかすことができます。 

なお、シャッター速度は使用する絞り値に合わせて、適正露出になる 
よう自動的に設定されます。 


ク 




1 


3 ストロボを使用する場合はちボタンを押す。 

ストロボがアップします。 （ P .110) 

4 撮影する 


. シャッター速度と感度（感度は Auto 設定の場合のみ）は絞り値に合わ 
せて、適正露出になるよう自動的に設定されます。適正な露出値が得 
られない場合は、最も近い値に設定し、シャッター速度をホ色で表示 
します。 

-ストロボモードのオートとオート+ホ目軽減は選択できません。 

-このモードで設定される絞り値はマニュアルモードと共通です。どち 
らかのモードで数値を変更するともう一方にも反映されます。 
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ち章 . シャツター速度が1/4秒より遅い値では、ノイズリダクションを行い 
ます。 

•絞り優先モードでは、絞り値を大きなフォント(高さが1 .5 倍)で表示し 
ます。ただし露出補正を行う場合は、露出補正値を大きなフォントで 
表示します。 

. ズーム倍率を変更した場合にも、絞り値を保持します。ただし、選択 
したズーム倍率で現在の絞り値が使用できない場合には、最も近い絞 
り値に設定します。この場合でも、再度ズーム倍率を変更して元の絞 
U 値が使用できるようになったら、元の絞り値に戻ります。 


E ) I M (マニュアル）モー ドを利用する 

i シャッター速度と絞り値の両方を任意の値に設定し、それを組み合わ 
が せて思いどおりの絵作りをするのに適しています。常に同じシャッ 
ター速度と絞り値の組み合わせで撮影したいときや、意図的に露出 
才ーバー(明るい画像）や露出アンダー(暗い画像）にしたいときに 
使います。 


1 モードダイヤルを M に合わせる 


ク電子ダイヤルを回して、シャッター 
速度/絞り値を変更する 

因（露出補正）ボタンでシャッター速度と 
絞り値を切り替えて変更します。初期状態 
ではシャッター速度が選択されています。 


3 ストロボを使用する場合はちボタンを押す。 

ストロボがアップします。 （ P .110) 

4 撮影する 
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• M (マニュアル）モードでは、露出補正は使用できません。 

胃-現在の露出と適正露出との差が大きい場合、警告を表示します。+ 
2.0 EV を越える場合には、露出警告アイコンのみを、 ±2.0 EV な下の 
場合には露出警告アイコンと現在の露出と適正露出との差を 1/3 EV 
単位で表示します。 

-感度ではオートは選択できません。 

-ストロボモードのオートとオート+ホ目軽減、強制発光、強制発光+ 
ホ目は選択できません。 

-このモードで設定されるシャッター速度と絞り値はそれぞれシャッ 
ター優先モード、絞り優先モードと共通です。どちらかのモードで数 
値を変更するともう一方にも反映されます 



. シャッター速度が1/4秒より遅い値になった場合には、ノイズリダク撮 
ー シヨンを行います。 影 

. シャッター速度と絞り値とで、変更している方を大きなフォント（高 
さが 1.5 倍)で表示します。 

-ズーム倍率を変更した場合にも、絞り値を保持します。ただし、選択 
したズーム倍率で現在の絞り値が使用できない場合には、最もおい絞 
り値に設定します。この場合でも、再度ズーム倍率を変更して元の絞 
U 値が使用できるようになったら、元の絞り値に戻ります。 


USER (ユーザー）モー_ドを利用する 


設定メニューの 「 USER モード登録」 （ P.197) で登録された内容で撮影 
します。 

プログラム、シャッター優先、絞り優先、マニュアルの各モードの設 
定をあらかじめ登録しておき、使用します。 

USER モードで、登録されている撮影時の設定を変更できます。 


1 モードダイヤルを USER に合わせる 

登録されている内容が呼び出されます。 
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ク電子ダイヤルを回して、設定する値 
を変更する 

登録されているモードにより、設定できる 
値は変わります。 


3 ストロボを使用する場合はちボタンを押す。 

ストロボがアップします。 （ P .110) 

^夕撮影する 
影 

- USER モードへの登録は、撮影モードがプログラムモード、シャッ 
つ师 夕一優先モード、絞り優先モード、マニュアルモードのいずれかであ 

る時に設定メニューの USER モード登録から行います。それな外の撮 
影モードでは USER モード登録は選択できません。 

-登録された撮影モードがシャッター優先モードであればシャッター 
速度が、絞り優先モードであれば絞り値が、マニュアルモードであれ 
ばシャッター速度と絞り値が登録されます。 

-ネ刀期状態では撮影モードのネ刀期値はプログラムモード、他の設定値は 
それぞれのネ刀期値が登録されています。メニュー内のリ七ットによつ 
てネ刀期状態に戻ります。 

- USER モードでは、撮影モードな外のネ刀期値として登録された全ての 
設定値が変更可能ですが、これらの変更は USER モードな外の撮影 
モードには影響しません。また、カメラの電源を切ると設定値に巧す 
る全ての変更が取り消'され、 USER モード登録を実行した時の状態に 
戻ります。 

-モードメモリは変更できません。 

- USER モードでは、登録した撮影モードの制約事項も引き継ぎます。 

- USER モードで変更した設定は、 「 USER モード登録」で登録しないと 
保存されません。電源をオフにしたり、撮影モードを変更すると、登 
録してある設定に戻りますのでごま意ください。 
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顔検出機能を利用する 


X 70 では、すべての撮影モードで、「顔検出」機 
能が利用できます。 

顔検出機能は、カメラが人物の顔を検出する 
と、画像 モニター 上の顔の位置に黄色の顔検出 
枠を表示し、ピント合わせ（顔認識 AF ) と露 
出補正（顔認識 AE ) を行います。 

顔検出枠は、被写体の人物が動くと、顔を追尾 
して位置や大きさが変化します。 

人物の顔は最大32人まで検出できます。複数 
の顔を検出した場合は、メインの顔に黄色の枠 
が表示され、他の顔には白い枠が表示されま 
す。枠は、メイン枠-白い枠を合わせて最大15 
個まで表示できます。 


-サングラスなどで被写体の顔の一部がさえぎられている場合や、顔の 
一 向きが正面ではなし^場合は、顔認識 AF と顔認識 AE が働かないことが 

あります。 

-被写体の顔が認識できない場合は、選択されている AF エリアでピン 
卜を合わせます。 

-「スマイルキャッチ」機能がオンの場合、検出した顔がかさすぎるな 
どの条件によっては「スマイルキャッチ」機能が働かず、自動的に 
シャッターが切れないことがあります。その場合はシャッターボタン 
を押すと、シャッターが切れます。 



メイン枠 白い枠 


顔検出機能を切り替える 


初期状態では、顔認識機能がオンになっています。被写体が笑顔にな 
るとシャッターを自動的に切る「スマイルキャッチ」機能に切り替え 
ることもできます。カメラ本体の恩ボタンを押すたびに、スマイル 
キャッチー顔検出機能オフ（顔認識オフ）一顔認識オンと切り替わり 
ます。 
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顔検出機能を切り替えると、顔認識機能またはスマイルキャッチ機能 
を示すアイコンが画像モニターに表示されます（顔検出機能がオフの 
…ときには、アイコンは表示されません）。 

影 顔認識オン スマイルキャッチ 顔検出機能オフ頗認識オフ) 



圓 


• No 円 ctJ (才ートピクチャー ） /R (夜景ポートレート）/圍（ベスト 
ー フレーミング）/巧（ポートレート ）/% (キッズ）/综（べビ ー) 

モードでは、顔検出機能をオフにはできません。顔認識機能またはス 
マイルキャッチ機能のどちらかが必ずオンになります。 

-顔認識オフ時に ■ (グリーン）(才ートピクチャー)/円 
(夜景ポートレート）/圍（ベストフレーミンク'')/巧（動画）/巧 
(ポートレート ）/% (キッズ）/忿（べビ ー) モードを選択すると、 
自動的に顔検出機能がオンになります。これらの撮影モードから他の 
撮影モードに移行すると、元の顔検出機能設定に戻ります。 

-ストロボモードをんけート）に設定しているときに顔認識された場 
合は、自動的にろ（強制+ホ目）になります。 
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簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード) 


■ (グリーン）モードでは、「〇撮影」メニユーの設定に関係なく、標 
準設定で手軽に撮影を楽しめます。 

■モードの設定値は、下のとおりです。 


ストロボモード 

ん（才ート） 

ドライブモード 

□ (標準) 

フォーカスモード 

AF (標準） 

顔検出機能 

恩（ォソ 

情報表示 

標準 

Shake Reduction 

が（オン） 

記録サイズ 

國 (4000 X 3000) 

ホワイトバランス 

AWB (才ート） 

AF エリア 

[] (マルチ） 

オー トマクロ 

が（オン） 

AF 補助光 

が（オン） 

測光方式 

画（分割測光） 

ストロボ光量補正 

±0.0 


画像仕上 

鮮やか 

画質 

★★ (ファイン） 

白とび補正 

□ (オフ） 

感度 

才ート 

感度 AUTO 調整範囲 

才ート 50-800 

露出補正 

±0.0 

まばたき検出 

が（オン） 

デジタル ズーム 

が（オン） 

クイックビュー 

が（オン） 

シャープネス 

-- + (標準） 

彩度 

-- + (標準） 

コントラスト 

-- + (標準） 

日付写し込み 

オフ 



〇モードでグリーンボタンを押す 

■モードに切り替わります。 

もう1回グリーンボタンを押すと、■モー 
ド に入る前の撮影モードに戻ります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 （ P .79) 
ストロボを使用する場合はちボタンを押し 
て、ストロボをアップします。 （ P .110) 
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クシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフオーカスフレームが緑色に 
変わります。 


タシャツターボタンを全押しする 



撮影されます。 

お章 • ■ モードを利用する場合は、 「〇 撮影」メニューの「グリーンボタ 
ン」に■モードを登録しておきます （ P .136) (ネ刀期設定では■モー 
ドに設定されています)。 

-■モードでは、 D 旧 PLAY ボタンを押して情報表示を切り替えること 
はできません。 

-■モードで MENU を押すと、「、設定」メニューが表示されます。 「〇 
撮影」メニューは表示できません。 


ズームを使って撮影する 


ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。 

ズームレバー 


十字 キー 
0 K ボタン 


/ 〇モードでズー厶レバーを回す 

右 （♦) 望遠被写体を拡大して写す 
左 （4 M ) 広角被写体を広い範囲で写 
す 
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右 （♦) に回し続けると、自動的に光学 
ズームからインテリジェントズームに切 
り替わり、デジタルズームの切り替わり点 
で止まります。 

いったんズームレバーから指を離して、も 
う一度回すとデジタルズームになります。 



ズ- ふ-ズ-ム倍率 


ズームバーは、次のように表示されます。 

高画質のままズームします。 画質はやや低下します。 


mi 


▼1cm* 




光学 ズーム 域4 


謙 


だ茲をントデジタルズ-ム域 


*1 光学24倍までズームできます。 

*2 記録サイズにより、インテリジェントズーム域は変化します。次 
の表をご覧ください。 

*31 cm マクロ時は、ズーム位置が固定されます。 


記録サイズと最大ズーム倍率 


記録サイズ 

インテリジェントズーム 

デジタルズーム 

國 

不可（光学24倍のみ） 

約150.0倍相当 

國 

圃 

励 

困 

約 31. 3倍 

[M] 

約37.0倍 

[M] 

約 46.9 倍 

圃 

約 93.8 倍 

圓 

約150.0倍（デジタルズームと同じ） 

^ ^^^ 
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お > -高倍率の撮影では、手ぶれを防止するため兰脚などのご使用をお勧め 

します。 

•デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよ 
りも画像があらくなります。 

•次の場合、インテリジェントズームは使えません。 

-記録サイズが M / 厘!]/面！/面：のとき（光学24倍ズームとデ 
ジタルズームは使用可） 

•((か） （高感度）モード（光学24倍ズームのみ使用可） 



1 


-感度を3200/6400に設定しているとき（光学24倍ズームのみ使用 
可） 

-インテリジェントズームで高倍率に拡大すると、画像モニターの画像 
があらく見えることがあります。撮影した静止画の画質には、影響は 
ありません。 

••巧 （動画）撮影中は、デジタルズームのみ使えます。 


デジタルズーム機能を設定する 


初期設定では、デジタルズームはが（オン）に設定されています。光 
学ズームとインテリジェントズーム領域だけを使って撮影したい場合 
は、 □ (オフ）に設定します。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「デジタルズー厶」を選ぶ 

3 十字キー (◄ ►) でが（オン）/□(才 
フ）を切り替える 

が（オン）デジタルズームを使用する 
□ (オフ）光学ズームとインテリジェ 
ントズームだけを使用する 
設定が保存されます。 

夕 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


デジタルズーム機能の設定を保存する b ^ P .144 


I 〇撮影 

3/4— 

インターバル撮影 リ 

まばたき検出 

3 

デジタルズーム 


クイックビュー 


モー ドメモリ 


グリーンボタン 

〇 日 

画終了 
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暗いシーンを撮影する（夜景/夜景ポートレート/ 
高感度/花火モード） 


夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセツトされます。 

モードダイヤルだけで選べるモード 


ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度を使用 
します。 


⑤ 


トドダけルで SCN を選び、際-ドパレットから選べるモ-ド I 震 


m 

夜景 

夜景の撮影に適しています。ぶれに注意し、兰脚など 
で固定して撮影してください。 

巧 

夜景ポートレート 

夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意し、兰 
脚などで固定して撮影してください。 

••こか 

敬 

花火 

花火の撮影に適しています。ぶれにま意し、兰脚など 
で固定して撮影してください。 



/ 〇モードでモードダイヤルを ((か) に合わせるか、 SCN に合 
わせて十字キー （▼) を押す 
(( 4 )) に合わせた場合、手順4に進みます。 

SCN に合わせた場合、撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、 ® l / H / 雜を選ぶ 
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3 OK ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示 
されます。 （ P .79) 

タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

5 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

冀•ストロボを使用したい場合は、手順3で4ボタンを押して、ストロボ 
か一 をアップしてください。 （ P .110) 

-暗いシーンの撮影は、シャッタースピードが遅くなります。 

-手ぶれを防ぐには、手ぶれ補正機能 （ P .129) を設定するか、兰脚と 
七ルフタイマー （ P .94) を使った撮影が有効です。 

- ((か) モードでは、感度は「才ート」、記録サイズは画] (2592 x 1944) 
に固定されます。 

-雜モードでは、感度は最低感度に固定されます。 

-円でストロボモードをん（オート）に設定しているときに顔認識され 
た場合は、自動的にろ（強制+ホ目）になります。 


人物を撮影する（ベストフレーミング/ポートレー 
トモード） 


團（ベストフレーミング）/9 (ポートレート）モードは、人物を撮 
影するのに適しています。またいずれの撮影モードも、顔検出機能 
( P .79) が自動的にオンになるので、被写体の顔を主体にした写真を簡 
単に撮ることができます。 


團 

ベストフ レー ミング 

人物を最適な大きさで撮影するように、ズーム倍率 
を自動的に変更します。（函（2048 x 15%)固定） 

0 

ポートレート 

人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕上げ 
ます。 
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1 〇モードでモードダイヤルを SCN に合わせて十字キ ー （▼) の 
を押す ^ 

撮影モードパレットが表示されます。 * 

ク十字キー （▲▼◄►) で、團/なを 
選んで 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 （ P .79) 

国モードで人物の顔を認識すると、ズーム 
アップされる範囲を示すオレンジ色の枠が表示されます。 

タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

團モードで人物の顔を認識していると、自動でズームし、手順2の 
オレンジ色の枠の範囲がアップで表示されます。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押して、ストロボをアップしま 
す。 （ P .110) 

タシャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 
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子供を撮影する（キッズモード) 


を（キッズ）モードは、動きの多い子供を撮影するのに適しています。 
また、肌色を明るく健康的に仕上げることができます。をモードでは、 
顔検出機能 （ P .79) が自動的にオンになるので、被写体の顔を主体にし 
た写真を簡単に撮ることができます。 



1 〇モードでモードダイヤルを SCN に合わせて十字キ ー（▼) 
を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、をを選ぶ 


夕 


0 K ボタンを押す 

キッズモードが選択され、撮影できる状態 
になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 ( p .79) 



タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押して、ストロボをアップしま 
す。 （ P .110) 

タシャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 
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ペットを撮影する（ペットモード) 


1,(ペット）モードでは、動き回るペットにフォーカスを合わせ続け、 
ぺットの毛色をまかしてきれいに写すことができます。撮りたいぺッ 
卜の毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選 
がしてください。 



1 〇モードでモードダイヤルを SCN に合わせて十字キ ー（▼) 
を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で！^を選ぶ 


3 0 K ボタンを押す 

ペットモードの選択画面が表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で弘 /1 L /1 L / 封 
を選ぶ 

ぺットアイコンには犬柄と猫柄がありま 
す。犬アイコンと猫アイコンは絵柄が違う 
だけで、撮影効果は同じです。お好みで使 
い分けてください。 



夕 


0 K ボタンを押す 

ペットモードが選択され、撮影できる状態 
になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 （ P .79) 
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ぶシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

シャッターボタンを半押しし続けている間、フォーカスフレームが被 
写体を追い続けます。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押して、ストロボをアップしま 
す。 （ P .110) 



シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 


レジャーシーンやスポーツを撮影する（サーフ&ス 
ノ ー/ スポーツモード） 


モードダイヤルだけで選べるモー_ド 


動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影するまで 
ピントを合わせ続けます。 


モードダイヤルで SCN を選び、撮影モードパレツトから選べるモード 


^ サーフ&スノー 


砂おや雪山など、背景の明るし^場所での撮影に適して 
います。 
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1 〇モードでモードダイヤルをこ合わせるか、 SCN に合わ 
せて十字キー （▼) を押す 

み^に合わせた場合、手順4に進みます。 

SCN に合わせた場合、撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、當を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示 
されます。 （ P .79) 

タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像 モニターの 
フォーカスフレームが 緑色に変わります。 

スポーツモードを選択した場合は、シャッ 
夕ーボタンを半押しし続けている間、 

フォーカスフレームが被写体を追い続けま 
す。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押して、ストロボをアップしま 
す。 （ P .110) 

タシャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 



室内で撮影する（パーティーモード) 


Y (パーティー）モードは、パーティー会場などの室内で撮影するの 
に適しています。 






















1 O モードでモードダイヤルを SCN に合わせて、十字キー 
(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

Z 十字キー （▲▼◄►) で、？を選ぶ 
3 0 K ボタンを押す 

パーティーモードが選択され、撮影できる状態になります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示 
されます。 （ P .79) 

⑤産- 

タシャッターボタンを半押しする 

影 ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 

変わります。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押して、ストロボをアップしま 
す。 （ P .110) 

a シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 


フレームをつけて撮影する（フレーム合成モード) 


回（フレーム合成）モードでは、カメラに保存されているフレームに 
合わせて撮影することができます。 

シャッターボタン 

電子ダイヤル 

十字 キー 
0 K ボタン 



92 


〇モードでモードダイヤルを SCN に合わせて、十字キー 
(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 





















2 十字キー （▲▼◄►) で◎を選択し、 0 K ボタンを押す 

フレーム選択の9分割画面が表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で使用するフ 
レームを選ぶ 


夕電子ダイヤルを右（な）に回す 

選んだフレームが1画面表示されます。 
フレームは次のちまで選び直すことができ 
ます。 


十字キー （◄►) 

別の フレームを 選択 

電子ダイヤル左 （H) 

フレーム 選択の 9 分割画面に戻り、手順 3 と同様の操 
作で別の フレームを 選択 


夕 0 K ボタンを押す 

フレーム付きの撮影画面が表示されます。 
カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 （ P .79) 


ぶシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押して、ストロボをアップしま 
す。 （ P .110) 
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7 シャツタ—ボタンを全押しする 

撮影されます。 

- ◎モードの記録サイズは、因互（2048 x 15%)に固定されます。 

一 -工場出荷時には、デフオルトフレーム3種類、オプションフレーム87 
種類が内蔵されています（付属の CD - ROM には、デフオルトフレー 
ムを含む 90 種類のフ レー ムが収録されています）。 

-◎モード時は、グリッド表示はできません。 



1 


オプションのフレーム画像について 

X 70 の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されています。この才 
プションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除したり、内 
蔵メモリーをフォーマツトすると削除されます。オプションフレームを内蔵メ 
モリーに再度登録する場合は、付属の CD-ROM ( S - SW 87) からコピーしてく 
ださい （ P .183)。 


撮影した画像にフレームを合成する b ^ p .181 


七ルフタイマーを使って撮影する 


シャッターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されます。 
セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを三脚等に固定して 
ください。 


の 

シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。撮影者も含めて 
集合写真を撮る場合などに利用できます。 

推 

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影されます。手ぶれを避けるた 
めに利用できます。 



94 




















1 〇モードで十字キ ー（▲) を押す 

ク十字キー （◄►) を押して、公/を S 
を選択し、 0 K ボタンを押す 

セルフタイマーを使って撮影できる状態に 
なります。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 （ P .79) 


タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

ストロボを使用する場合はちボタンを押して、ストロボをアップしま 
す。 （ P .110) 

タシャッターボタンを全押しする 

10秒後または2秒後に撮影されます。 

偷 静止画撮影の場合、七ルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、 
ピントが合わなくなります。 

お章•巧（動画）モードでは、10秒後または2秒後に動画撮影が始まります。 
一 -カウントダウン中にシャッターボタンを半押しするとカウントダウ 
ンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。 



連続して撮影する（連続撮影) 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 



連写 L 

記録サイズを居面に固定し、撮影間隔約4コマ/秒で連続して最大 
7枚まで撮影できます。 


連写 M 

記録サイズを居面に固定し、撮影間隔約 6.3 コマ/秒で連続して最 
大7枚まで撮影できます。 

13 

連写 H 

記録サイズを居面に固定し、撮影間隔約11コマ/秒で連続して最 
大21枚まで撮影できます。 


















シャツターボタン 


十字キー 
0K ボタン 


の 

/ 

〇モードで十字キー （▲) を押す 

撮 

影 

ク 

十字キー （◄►) を押して ♦哥 / 瑚 / 
^を選択し、 0 K ボタンを押す 

連続撮影できる状態になります。 


タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 
変わります。 

タシャッターボタンを全押しする 

シャッターボタンを押し続けている間、連続して写真が撮影されます。 

-哥/题/驾1では、ストロボは発光しません。 

■ (グリーン） /巧 働画）/雜（花火）/回（フレーム合成）/ 
№3 (デジタルワイド）/"1(パノラマ）モードでは、弓!/鄙/鄙は 
選択できません。 

-哥の感度3200な上および鄙/では、デジタルズームとインテリ 
ジェントズームを使用できません。 

お^ -哥/瑚/驾1の撮影間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なり 

-ピント•露出•ホワイトバランスは、1枚目で固定されます。 

-顔検出機能 （ P .79) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 
が働きます。 

-まばたき検出は、最後に撮影された画像に巧して行われます。 

. (オートピクチャー）モードの場合は、最ネ刀に判別された撮影 
モードのまま連続して撮影されます。 
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o モードで十字キー （▲) を押す 

十字キー（ィ ►) で妈（インターバ 
ル撮影）を選択し、 0 K ボタンを押す 

現在のインターバル撮影設定内容が約1分 
間表示されます。現在の設定のまま撮影を 
する場合は手順10に進みます。 


設定内容表示中に OK ボタンを押す 

インターバル撮影設定画面が表示されます。このとき、「撮影間隔」 
に選択枠がついた状態になっています。 

撮影間隔を設定する 
1十字キー （►) を押す 
2十字キー （▲▼) で「分」を設定し、 

十字キー （►) を押す 
3十字キー （▲▼) で「秒」を設定し、 

十字キー （►) を押す 
選択枠が「撮影間隔」に戻ります。 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「撮影枚数」に移動します。 


「インターバル撮影 ] 

撮影間隔 ► 0分 10秒 
撮影枚数 2 

撮影開始時間 0時間0分後 
「 MEN 口 ♦> 



設定した時間間隔で撮影する（インターバル撮影) 


設定した時刻から、設定した時間間隔で、設定した枚数を自動的に撮 
影します。 


撮影間隔 

10秒〜99分 

10秒から4分までの間は1秒単位で、4分から99分までの間 
は1分単位で設定できます。9秒下に設定することはでき 
ません。 

撮影枚数 

2枚〜 

撮影可能枚数 

最大で1000枚まで設定できます。ただし撮影可能枚数な上 
は設定できません。 

撮影開始 
時間 

0分後〜 

24時間後 

〇〜59分までは1分単位、1時間上は1時間単位で設定で 
きます。撮影開始時間を0分後に設定すると、シャッターボ 
タンを押してすぐに1枚目の画像が撮影されます。 


ク 


夕 


ク 


夕 




















ぶ 



夕 



1 


撮影枚数を設定する 

1十字キー （►) を押す 

2十字キー （▲▼) で「撮影枚数」を設定し、十字キー （►) を押す 

選択枠が「撮影枚数」に戻ります。 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「撮影開始時間」に移動します。 

撮影開始時間を設定する 

1十字キー （►) を押す 

2十字キー （▲▼) で「時」を設定し、十字キー （►) を押す 
3十字キー （▲▼) で「分」を設定し、十字キー （►) を押す 

選択枠が「撮影開始時間」に戻ります。 


夕 MENU ボタンを押す 

インターバル撮影機能の設定が保存され、撮影できる状態になりま 
す。 


10 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わり 
ます。 


1 、シャッターボタンを全押しする 

インターバル撮影を開始します。 

撮影と撮影の間（撮影待機中）は、電源がオフになります。撮影待機 
中に電源スイッチを押すと、画像モニターに残りの撮影枚数と撮影間 
隔が表示されます。 

撮影待機中に電源スイッチを押して、 MENU ボタンを押すと、「イン 
ターバル撮影を中止しますか？」とメッセージが表示されます。 0K 
ボタンを押すと、インターバル撮影が中止されます。 


• ■、" I 、四巧、回、巧モードでは、インターバル撮影はできません。 


インターバル撮影の設定は、「撮影メニュー」からも行うことができま 
す。 （ P .130) 
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露出条件を自動で変えて撮彩する（才ートブラケット) 


1回シャッターボタンを押すと、露出を自動的に変えた3枚の写真を連 撮 
続して撮影します。撮影した後に、写りのいい画像を選ぶことができ 影 
ます。 

+ 0.3EV 力、ら+ 2.0EV まで設定できます。 

撮影の順番は、適正露出ーマイナスの補正値ープラスの補正値となり 
ます。 


1 〇モードで十字キ ー（▲) を押す 

ク十字キー （◄►) を押して、督 I (才一 
トブラケット） を選択する 

オートブラケット撮影できる状態になりま 
す。 



3 十字キー (▲▼) で露出補正値を選択し、 0 K ボタンを押す 
タシャッターボタンを半押しする 

ピン トが 合うと、画像 モニターのフオーカスフレームが 緑色に変わり 
ます。 
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タシャッターボタンを全押しする 

シャッターボタンを1回押すと露出を自動的に変えた3枚の写真が撮 
影されます。 

お章 . クイックビューがオンに設定されている場合 （ P .132)、 撮影後に3枚 
一 目に撮影された画像がクイックビュー表示されます （ P .67)。 

•巧（動画）、 ■ (グリーン）、潑（花火)、(パノラマ）、四巧（デ 
ジタルワイド）モードではオートブラケットは選択できません。 


デジタルワイドを使って撮影する（デジタルワイド 
モード） 


影 M (デジタルワイド）モードでは、2枚の撮影画像をカメラ内で合成 
することで、最大で約 20 mm 相当 （35 mm フィルム換算）の広角撮影が 
できます。 
















1 O モードでモードダイヤルを SCN に合わせて、十字キー 
(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で陳3を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

M モードになります。 

カメラを反時計方向に90°回して縦位置に 
構え、1枚目の構図を決めます。 

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 （ P .79) 



タシャッターボタンを半押しする 

ピン トが 合った位置で、画像 モニターのフォーカスフレームが 緑色に 
変わります。 


タシャツターボタンを全押しする 

1枚目の撮影画像が記憶され、2枚目の撮影 
画面が表示されます。 



6 2か目を撮影する 

画面左の位置合わせガイドに画像を重ねて、2枚目の構図を決めます。 
手順4〜5と同じ操作で2枚目の撮影をすると、1枚目と2枚目の撮影 
画面が合成されます。 

合成された画像は画像モニターに1秒間表示（クイックビュー）され 
た後、保存されます。 












ち章- 2枚目を撮影するときは、位置合わせガイドの右端を軸にしてカメラ 
一 を旋回させるようにすると、ひずみの少ない写真ができます。 

-1枚目と2枚目の重ね合わせ部分に、動くものや繰り返しパターンの像 
があったり、逆に何もない場合は、うまく合成できないことがありま 
す。 

-顔検出機能 （ P .79) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 
が働きます。 

. 四巧モードで撮影した画像は、屋函 (2592 x 1944) で保存されます。 


1枚目で撮影をやめるとき _ 

1 P .101 の手順5で2か目の撮影画面が表示されているとき 
に、 0 K ボタンまたは十字キー （▼) を押す 

確認の画面が表示されます。 


ク 


十字キー （▲▼) で処理を選び、 0 K 
ボタンを押す 


保存 

1枚目の画像を保存し、新たに1枚 
目から撮影します。1枚目の画像 
は画](2048 x 15%)で保存され 
ます。 

破棄 

1枚目の画像を保存しないで、新 
たに1枚目から撮影します。 

キヤンセル 

2枚目の撮影画面に戻ります。 














パノラマ撮影をする（パノラマモード) 


(パノラマ）モードでは、2枚または3枚の撮影画像をカメラ内で合 
成してパノラマ写真を作成します。 


⑤ 


1 〇モードでモードダイヤルを SCN に合わせて、十字キー 
(▼) を押す 

撮影モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で U ■を選ぶ 



3 0 K ボタンを押す 

>■賴モードになり、「移動する方向を指定してください」とメッセージ 
が表示されます。 


夕 


十字キー （◄►) で、画像をつなげ 
る方向を選ぶ 

1枚目を撮影する画面が表示されます。 


カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機 
能が働き、顔検出枠が表示されます。 （ P .79) 





























夕 

ぶ 



シャッターボタンを半押しする 

ピントが合った位置で、画像モニターのフオーカスフレームが緑色に 
変わります。 

シャッターボタンを全押しする 

1枚目の画像が撮影され、2枚目を撮影する画面が表示されます。 

手順4で►を選んでいる場合 

画面の左端に、1枚目に撮った画像の右端部分が透過表示されます。 

手順4で◄を選んでいる場合 

画面の右端に、1枚目に撮った画像の左端部分が透過表示されます。 


2枚目の画像を撮影する 

実画像が1枚目の画像の透過表示に重なる 
ようにカメラを移動し、シャツターを切り 
ます。 



8 3か目の画像を撮影する 

3枚目も手順5〜7を繰り返して撮影します。 

画像がパノラマ合成され、合成結果が表示されます。 

クイックビュー （ P .132) がオフの場合は、合成結果は表示されません。 


お章-1枚目と2枚目、または2枚目と3枚目の重ね合わせ部分に、動くもの 
一 や繰り返しパターンの像があったり、逆に何もない場合は、うまく合 

成できないことがあります。 

-顔検出機能 （ P .79) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 
が働きます。 

• •■1モードで撮影した合成前の画像は、区互 (1600 x 1200) に固定さ 
れます。 










1 枚目または 2 枚目で撮影をやめるとき 


ク 


P.104 の手順6で1か目の画像を撮影後、または手順7で2か 
目の画像を撮影後に、 0K ボタンまたは十字キー （▼) を 
押す 

確認の画面が表示されます。 


十字キー （▲▼) で処理を選び、 0 K 
ボタンを押す 


保存 

撮影巧みの画像を保存し、新たに 

1枚目から撮影します。2枚目の画 
像撮影後に選択すると、1枚目と2 
枚目の撮影画像がパノラマ合成 
され、合成結果が表不されます。 

破棄 

撮影るみの画像を保存しないで、 
新たに1枚目から撮影します。 

キヤンセル 

直前の撮影画面に戻ります。 


西] 声 

この画像を保存して 
終了 S しますか？ 

















露出を設定する 


絞りとシャツター速度の効まについて 


撮りたいもの（被写体）の適正露出は、シャッター速度と絞り値の組 
み合わせで決まります。被写体の適正露出を決めるシャッター速度と 
絞り値の組み合わせはいくつもあり、この組み合わせを選がすること 
で、画像の撮影効果を変えることができます。 


シャツター速度の効果 


撮 シャッター速度を操作することで、作品の中の時間表現を操ることが 
胃ぶできます。目に見えない一瞬を捉えたり、時間の流れを一枚の画像に 
写し込むなど、シャッター速度の設定によって、様々な表現ができま 
す。 

Tv (シャツター優先）モードを利用します。 


♦ シャッター速度を遅くする 

シャッターが開いている時間が長くなるため、 
被写体が動いていれば、ブレとして画像に記録 
されます。 

川や遠、波などの動きを意図的に遅いシャッ 
夕一速度で撮ることで、動感のある画像になり 
ます。 



♦ シャツター速度を速くする 

動きのあるものでも動きを止めて撮影するこ 
とが'でさ ま寸。 

また、シャツターをきるときにカメラぶれを起 
きにくくする効果があります。 



絞りの効果 


絞りを操作することで、ピントの合っている奥行き（被写界深度）を 
変化させることができます。作品の一点にを目させたり、奥行き感を 
与えるなど、作品のイメージを大きく変えることができます。 

Av (絞り優先）モードを利用します。 














♦絞りを開く（絞り値を小さくする） 

ピントを合わせたものに比べて、その前後のも 
ののボケが大きくなります。例えば、風景の中 
で花を撮影すると、ピントを合わせた花の前後 
にある風景のボケを大きくし、花だけを浮き上 
がらせる効果があります。 



♦絞りを絞る（絞り値を大きくする） 

ピントが合って見える範囲が前後に広がりま 
す。例えば、風景の中で花を撮影すると、ピン 
卜を合わせた花の前後にある風景までピント 
が合っているように見えます。 



露出を補正する 



1 


撮影する画像全体の明るさを調整します。 

意図的に露出をオーバー（明るく）やアンダー（暗く）にして撮影す 
るときに利用します。 

/ 各撮影モードで、本機上部にある因ボタンを押す 

2 電子ダイヤルで補正量を選ぶ 

明るくする場合は+側に、暗くする場合は一側に設定します。 

補正値は、 ±2.0 EV の範囲を 1/3 EV 単位で選択できます。 


夕因ボタンを押す 

露出補正を確定して、撮影ができる状態になります。 

-露出補正が ±0.0 な外の場合は常時表示されますが、露出補正が ±0.0 
一 の場合は、画面下部に2秒間表示された後、表示は消'えます。 

• ■ (グリーン）/ 的の円け (才ートピクチャー）モードでは、露出補正 
は ±0.0 固定になります。 

• M (マニュアル） モードでは、露出補正は使用できません。 

-因ボタンを押すと、露出補正値が拡大表示されます。 
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撮影のための機能を設定する 
I トロボの発光方法を選択する 


ん 

才ート 

暗いときや逆光のときにストロボが自動的に発光します。 


発光禁止 

暗いときや逆光のときでも発光しません。ストロボが使え 
なし、場所での撮影にご利用ください。 

ち 

強制発光 

日月るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 

め A 

オー ト+ホ目 

ストロボの光が目に反射してホく写るのを軽減します。自 
動的にストロボを発光します。 

ろ 

強制+ホ目 

ストロボの光が目に反射してホく写るのを軽減します。常 
にストロボを発光します。 

SLOW 

スローシンクロ 

夜の屋内や屋外で、人物と背景を両方とも明るく撮りたい 
ときなどに使います。自動的にストロボを発光します。 

SLOW 

<§>> 

スローシンクロ 
+ホ目 

スローシンクロ時に、ストロボの光が目に反射してホく写 
るのを軽減します。自動的にストロボを発光します。 



お是 •な下のときは、 ® 固定になります。 

一 -撮影モードが巧（動画） /% (花火）/里（ステージライト）のとき 
-ドライブモードが哥（連写 L ) /瑚（連写 M ) /题（連写 H ) /聲 
(才ートブラケット）のとき 
-フオーカスモードが认（無限遠）のとき 
• ■ (グリーン）モードでは、ん/⑤のみ選択できます。 

- m (夜景）/シャッター優先/マニュアルモードでは、ん/め a / v / 
ろは選択できません。 

•絞り優先モードでは、ん/ろは選択できません。 

-んのときに顔認識された場合、自動的にろになります。 

-ホ目軽減機能を使用した場合は、本発光の前にプリ発光（予備発光） 
を行います。 

近距離撮影時にストロボを発光させると、ストロボの配光にムラができ 
る場合があります。極端な近距離になると、レンズ枠の影が写り込む場 
合がありますので、ご注意ください。 














ストロボ発光方法を選択するには、4ボタンを押してストロボをアツ 
E ) プします。 

i / 〇モードで十字キ ー（◄) を押す 

心 ストロボ発光方法選択画面が表示されます 

ので、十字キー （◄►) で選択します。 


2 0 K ボタンを押す 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 



ストロボ撮影の赤目現象について 

ストロボ撮影で人物の目がホく写ることがあります。これは、目の網膜にスト 
ロボの光が反射して発生する現象です。ホ目現象は、人物の周りを明るくした 
り、撮影距離を近くして広角側で撮影すると、発生しにくくなります。また、 
ストロボの発光方まをろやろ、之業にするのも有効です。 

それでもホ目になってしまった画像は、ホ目補正機能 （ P .180) を使って修正 
できます。 


ストロボ発光方法の設定を保存する b ^ P .144 


ストロボを使って撮影する 


/ 撮影モードを選ぶ 
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ク 


ちボタンを押す 

内蔵ストロボがポップアップし、ストロボ 
の充電が始まります。 

充電中は画像モニターにち（ホ）が点滅表 
示されます。 

充電が終わると、画像モニターにちが表示 
されます。（オート時は表示が消えます） 



タシャッターボタンを半押しする 

ピントが合った状態で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に（〔3) 
変わります。 

A シャッターボタンを全押しする 影 

ストロボが発光し、撮影されます。 
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ピントの合わせ方を選ぶ（フ ォーカスモー ド) 


AF 

標準 

被写体までの距離が 40cm 上のときに使用します。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアにある 
ものにピントを合わせます。 

化 

マクロ 

被写体までの距離が約10〜 50cm のときに使用します。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアにある 
ものにピントを合わせます。 

* 

1cm マクロ 

被写体に1 cm まで近寄つて撮影できます。 

ii 

無限遠 

遠くにあるものを撮影するときに使用します。ストロボ 
は® (発光禁止）となります。 

MF 

マニュアル 
フ オー カス 

手動でピントを合わせます。 

I ミミミミ ;I 

AF エリア選択 

ピントを合わせたい場所を選びます。 



/ 〇モードで十字キー （►) を押す 

フォーカスモード選択画面が表示されます 
ので、十字キー （◄►) で選択します。 


ク 0 K ボタンを押す 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 
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■ (グリーン）モードでは、 AF / A のみ選択できます。 

一 •雜（花火）モードは认に固定されます。 

-オートマクロをオンのときに A を選択して撮影する場合、被写体まで 
の距離が 50cm より遠いと、自動的に〇〇 (無限遠）までのピント合わ 
せが行われます。また、ピントが合っていなくても、シャッターを全 
押しすると撮影できます。 


フオー カ スモー ドの設定を保存する b ^ p .144 


手動でピントを合わせる（マニュアルフォーカス) _ I ⑤ 

MF でのピント合わせを説明します。 撮 

< 影 

/ 〇モードで十字キ ー（►) を押す 


2 十字キー （►) を押して MF を選ぶ 


3 OK ボタンを押す 

画面中央部が画像モニターいっぱいに拡大 
して表示されます。 


夕十字キー （▲▼) を押す 

画像 モニターに MF バーが 表示され、おお 
よその距離が表示されます。これを目安に 
十字キー （▲▼) でピントを合わせます。 

▲ 遠くにピントが合う 
▼ 近くにピントが合う 


MF バー 


5 OK ボタンを押す 

フオーカス位置が決定し、撮影できる状態になります。 

フオーカス位置を決定させた後、もう一度十字キー （►) を押すと、 
MF バーが表示され、ピントを合わせ直すことができます。 
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- MF バーが表示されている間は、撮影モードやドライブモードを変更 
できません。 

- MF モードで 1 cm にピントを合わせるには、ズームバーの 1 cm の指標 
にズームしてください。 

MF から他のフォーカスモードに切り替えるときは、 MF バーが表示さ 
^ れている間に十字キー （►) を押してください。 



1 


AF エリア選択 


ピントを合わせたい場所を指定して撮影したいときに使用します。 


ピントを合わせる場所を選ぶ （ AFxg ア選択) 


AF エリア選択では、25のポイントからピントを合わせたい場所を選ぶ 
ことができます。 


1 〇モードで十字キ ー（►) を押す 


2 十字キー （◄►) を押して國を選ぶ 


夕 


0 K ボタンを押す 

中央部分が選択された状態で表示されま 
す。 



夕十字キー （▲▼◄►) でピントを合わせたい位置を選ぶ 
夕 0 K ボタンを押す 

ピントを合わせる位置が決定し、撮影できる状態になります。 


他のフォーカスモードに切り替えるには、 AF エリアの 選択 画面で 
一 MENU ボタンを押してください。 
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オートフオーカス条件を設定する 


オートフォーカスの範囲や方式を設定します。 


ク 

夕 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して 「 AF 」 を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

オートフオーカスの設定画面が表示されま 
す。 


I 〇撮影 

2/4 in 


AF [] 川 

測光方式 

回 

スト□ボ光量補正 

±0.0 

動画 


白とび補正 

□ 

Shake Reduction 

U 

画圏終了 



謙 


才ートフオーカス範囲を設定する _( AF エリア) 


フォー カスモードが AF (標準）、化（マクロ）、* (1 cm マクロ）時の 
才ートフオーカスの対象となる範囲 （ AF エリア）を設定します。 


AF エリア 


r T 

し J 

マルチ 

画面中央部の広範囲 （AF エリア枠内）を測距し、一番近いも 
のにピントを合わせます。 

广 T 

スポット 

測距する範囲 （AF エリア枠）を絞り込み、特定の被写体にピ 
ントを合わせやすくします。 

專3 

自動追尾 

シャツターボタンを半押ししている間、被写体の動きを追つ 
てピントを合わせ続けます。 


夕 


夕 


十字キー （►) を押す 

ポップアップメニューが表示されます。 


I AF I 

AF エリア ィ 

[ 1 

オートマク □ 

AF 補助光 




1!1!!!5^]|取消 曲決定 


十字キー （▲▼) で AF エリアを選ぶ 
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6 OK ボタンを押す 

設定が保存されます。 


7 MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 

•巧（動画）/回（フレーム合成）モードでは、專3は選択できません。 
•雜（花乂） /• (グリーン）/ 的 m 円 CT j (才ートピクチャー）モードで 
は、 [] に固定されます。 



1 


才ートマクロを設定する 


オンに設定すると、フォーカスモードの設定に関係なく、必要に応じ 
てマクロ域までのピント調整を行います。ただし、フォーカスモード 
が 1 cm マクロの場合は、 1 cm マクロ域 （1 cm 〜 30 cm ) だけのピント調 
整になリ丰す 

オフに設定すると、フォーカスモードが標準 （ AF ) の場合、 AF 動作は標 
準域のみとなり、マクロ域にはピントが合いません。 

フォーカスモードがマクロ、 1 cm マクロの場合、それぞれのマクロ域の 
みのピント調整になり、標準域にはピントが合いません。 


夕 


夕 

ぶ 


十字キー （▲▼) で「才ートマクロ」 
を選ぶ 


「 AF ] 

AF エリア [] 

才ートマク□け ► 

AF 補助光 a 


向 ENUl う 


十字キー (◄ ►) で「が（オン）/ □ (オフ）」を切り替える 

設定が保存されます。 


MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 
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AF 補助光を設定する 


補助光を設定して、被写体が暗く、オートフォーカスが正確に作動し 
ない環境でピントを合わせやすくします。 


夕 


夕 

ぶ 


十字キー （▲▼) で 「 AF 補助)光」を 

百*ク 

度/火 


十字キー (◄ ►) で「が（オン）/ □ (オフ）」を切り替える 

設定が保存されます。 


Faf _ 1 

AF エリア [] 

才ートマクロ 3 

AF 補助光 イ3 ► 


向 ENUl う 



1 


MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


AF 補助光を直接見ても安全上の問題はありませんが、多少まぶしく感 
じますので、発光部を至お距離から直接のぞきこむことはしないでくだ 
さい。 

次の場合、 AF 補助光は発光しません。 

^ •動画モード時 

-フォーカスモードが、無限遠、マニュアルフォーカスのいずれかのと 
さ 
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画像仕上を設定する 


静止画の画像仕上がりを設定します。 

「鮮やか」「ナチュラル」「モノトーン」の3種類から選択します。 
初期値は「鮮やか」です。 


ク 

■^夕 

撮 

影 

夕 


〇モードで MENU ボタンを押す 

〇撮影メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して「画像仕上」を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で仕上がりを選ぶ 


i 〇撮影 1/4 H 

画像 仕上 ィ 

記録 サイズ 
画質 

鮮やか 
ナチュラル 
モノ I ン 

ホ ワイトバランス 
感度 

感度 AUTOf 周整範囲 

AWB 

AUTO 

旧 050 -400 

陋哩 I 取消 区因決定 


5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


「モノトーン」を選択すると、「彩度」の代わりに色の感じを設定する 
一 「調色」が撮影メニューに表示されます。 



















用途 

フォトプリントなどの高画質印刷、 A 4 J ； l 上の大判プリン 
卜、画像編集などの加工用など 


ハイビジョンテレビと同じアスぺクト比による、自然な広 
がり感の表現など 


はがきサイズプリントなど 


ホームぺージ掲載、電子メール添付など 


記録サイズ 

國 

4000 x 3000 

晒 

4000 x 2672 

圃 

4000 x 2256 

励 

2992 x 2992 

困 

3072 x 2304 


2592 x 1944 


2048 x 15% 


1024 X 768 

圓 

640 x 480 


静止画像の記録サイズ（横 X 縦の画素数）を9種類から選択できます。 

記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得ら 
れます。ただし、写真の美しさ、鮮明さは画質や露出制御、使用するプ 
リンターの解像度なども関係するので、むやみに大きくする必要はあり 
ません。はがきサイズにプリントする場合は、因面程度が目安です。記 
録サイズが大きくなるほど、画像が大きくなリファイルサイズも増えま 
す。 

次の表を参考に、用途に応じて適切な「記録サイズ」を設定してくだ 
さい。 〇 


謙 


初期設定は、 M です。 


おを . 画！]を選ぶと、画像の横縦比が16 : 9にな 
^ り、撮影/再生時の画像モニターの表示 


は右のようになります。 





記録サイズを選択する 


A - 

こ UW ' 度盤 
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ク 

夕 

夕 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲ ▼) で記録サイズを選ぶ 


□撮影可能枚数 12 

画像仕上 

12 mI 

記録サイズ ◄ 

画質 

ホワイトバランス 
感度 

感度 AUTO 調整範囲 

瓦 

T?r 

雨 

Sm 


幽5^取消 臣因決定 


夕 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 

■ (グリーン）モードで撮影した画像は、歴岛に固定されます。 

一 •圍（ベストフレーミング）/回（フレーム合成）モードで撮影した 
画像は、因互に固定されます。 

• 《が（高感度）/ M (デジタルワイド）モードで撮影した画像は、 
屋函に固定されます （2 枚目の撮影をせずにデジタルワイドを終了し 
た場合は因互になります)。 

















静止画の画質を選択する 


用途に合わせて、静止画の画質を選びます。 

★が多いほど画像はきれいですが、画像データのサイズも増えます。 
データのサイズは、選んだ記録サイズによっても異なります批 P .119) 

画質 


★★★ 

S . ファイン 

圧縮率が最もなく、写真用のプリントなどに適しています。 

女 ★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し 
ています。（初期値） 

★ 

エコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作 
成用に適しています。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「画質」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

ポップアップメニューが表示されます。 

A 十字キー （▲ ▼) で画質を切り替える 

上部の撮影可能枚数に、選んだ画質で撮影 
できる枚数が表示されます。 


□撮影可能枚数 12 

画像仕上 

鮮やか 

記録サイズ 

12m 

画質 < 

★ ★★ 


ホワイトバランス 

★★ 


感度 

★ 



感度 AUTO 調整範囲旧050 -400 


因取消 区因決定 


5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

撮影ができる状態になります。 

を 


■ (グリーン）モードでは、 ★★ (ファイン）固定になります。 























ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に応じて、画像を自然な色合いに調整する度合いを 
設定します。 


AWB 

才ート 

カメラが自動的に調整します。 

線 

太陽光 

太陽の下で撮影するときに設定します。 


日陰 

日陰で撮影するときに設定します。 

み 

白熱灯 

電球など白熱灯で照巧されたものを撮影するときに設定 
します。 

=D 

昼光色堂光灯 

それぞれの種類の堂光灯で照明されたものを撮影すると 
きに設定します。 

：=N 

昼白色堂光灯 

：=W 

白色堂光灯 

a 

マニュアル 

手動で調整して撮影するときに設定します。 


•ホワイトバランスを AWB に設定して撮影した画像がお巧みの色合 
一 いでない場合には、ホワイトバランスを AWBJU 外に設定してくださ 

い。 

-撮影モードによっては、ホワイトバランスが変更できない場合があり 
ます。詳しくは「各撮影モードの機能対応」 （ P .238) をご覧ください。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

「ホワイトバランス」画面が表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で設定を選ぶ 

設定を切り替えるたびに、選んだ色合いで 
画像 モニターが 表示されます。 

堂光灯を選択する場合は、堂光灯が選択さ 
れている状態で、十字キー （►) を押して 
表示されるポップアップから、十字キー 
(▲▼) で選びます。 
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5 OK ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 

マニュアルで設定する場合は、次をご覧ください。 

お章 「ホワイトバランス」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに 
^ 登録しておくとすぐに呼び出せます （ P .1%)。 


ホワイトバランスの設定を保存する b ^ P .144 



_^撮 

マニュアルで設定する_影 


あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 
しておきます。 


/ 「ホワイトバランス」画面で十字キー （▲▼) を押して 
a (マニュアル）を選ぶ 

2 ホワイトバランスの調整に用いる素 
巧（白い紙など）にレンズを巧け、画 
像モニター中央に表示されている枠 
の中いっぱいに素ネオが入るよう、力 
メラを構える 



夕 

夕 

夕 


シャッターボタンを全押しする 

ホワイトバランスが自動的に調整されます。 

OK ボタンを押す 

設定が保存され、 「〇 撮影」メニューに戻ります。 

MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 
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感度を設定する 


撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定することができます。 



才ート 

50 

100 


設定をカメラにまかせます（感度50〜800)。 

感度がない（数字がルさい）ほど、ノイズの少ない画像が得られ 
ます。暗い場所ではシャッタースピードが遅くなります。 


200 

400 

800 

1600 


3200 


感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場所でもシャッタースピー 
U ドを速くできます。画像にはノイズが増えます。 


6400 


白とび補正がオンの場合、感度50は選択できません。 


ク 

夕 

夕 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「感度」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で感度を選ぶ 


I 〇撮影 

1/4 ■ 

画像仕上 

鮮やか 

記録サイズ 

AUTO 


画質 

50 


ホワイトバランス 

100 


感度 < 

200 


感度 AUTO 調整範囲 

400 


IMENUI 取消 

曲決定 


夕 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 
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-感度を3200/6400に設定すると、記録サイズは画] (2592 x 1944) に 
一 固定されます。 

• 《1》（高感度） /• (グリーン）/巧（動画）モードに設定されてい 
るときは、 「 AUTO 」 のみになります。 

•雜（花火）モードに設定されているときは、最低感度に固定されます。 
. 醒]、画！]、阻：のサイズ選択時は、3200と6400は選択できません。 

• M (マニュアル）モードでは 「 AUTO 」 は選択できません。 


[感度の設定を保存する b ^ P .144 


感度 AUTO 調整範囲を設定する 


感度でオートを選択した場合の感度の範囲設定を行います。 

選択できるのは50-100、50-200、50-400、50-800、 50-1600 の5種類です。 


よ^ -白とび補正がオンの場合、感度50は選択できません。最低感度が100 
^ に設定されます。 

-ドライブモードで連写 M / 連写 H を選択している場合、感度は AUTO 
に固定されます。 


ク 

夕 

夕 


〇モードで MENU ボタンを押す 

〇撮影メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して「感度 AUTO 調整範囲」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で感度調整範囲を 
選ぶ 


DQ 撮影 


1/4 


画像仕上 
記録サイズ 
画質 

ホワイトバランス 
感度 


鮮やか 


旧050 -100 
旧050 -200 
旧050 -400 
IS 050-800 

感度 AUTO 調整範囲 ◄IIS050-1600. 


画四取消 


度の決定 


夕 OK ボタンを押す 

設定が保存されます。 





















6 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


測光方式を設定する 


画面のどの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定します。 


画 

分割測光 

画面内を256分割して明るさを測り、露出を決めます。 

圆 

中央重点測光 

画面の中央に重点を置きつつ、画面全体の明るさを均等に 
測って露出をまめます。 

囚 

スポット測光 

画面の中央だけの明るさを測り、露出をまめます。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 



1 


ク十字キー （▲▼) で「測光方式」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


夕 


十字キー （▲▼) で測光方式を選ぶ 


ro 撮影 _つ'ィ— 

AF [] 

測光方式 イ1 

スト□ボ光量補正画 
動画 I 因 

白とび補正 □ 

Shake Reduction ^ 

陋亞]取消 度の決定 


夕 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 
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わ > -測光は、シャッターボタンを半押ししたときに行われ、露出が決定さ 

一 れます。 

-画面の中央にない被写体を「スポット測光」を利用して適正露出で撮 
影したいときは、いったん被写体を画面中央に置き、シャッターボタ 
ンを半押しして露出を固定してからカメラを動かし、撮りたい構図を 
決めます。 

-撮影モードによっては、測光方式が変更できない場合があります。詳 
しくは「各撮影モードの機能対応」 （ P .238) をご覧ください。 


測光方式の設定を保存する »^ p .144 


トロボ光量を補正する 


ストロボの光量を調整します。 



謙 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「ストロボ光量補正」を選ぶ 

3 十字キー （◄►) を押して、補正量 
を選ぶ 

明るくする場合は+側に、暗くする場合は 
-側に設定します。 

補正量は、 -2.0 〜 +2.0 EV の範囲を 
1/3 EV 単位で選択できます。 


4 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


ro 撮影 

AF [ ] fl 

測光ち式 国： 

スト□ボ光量補正い 0.0 ► 

動画 

白とび補正 n 

Shake Reduction 3 [| 

向 ENU ] 終下 


白とびを補正する 


被写体の中で明るすぎて白く飛んでしまう部分を補正するかを設定し 
ます。初期設定は □ (オフ）です。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

〇撮影メニューが表示されます。 
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ク十字キー （▲▼) を押して「白とび補正」を選ぶ 

3 十字キ ー(◄►) でが（オン）□(才 
フ）を切り替える 

が（オン）白とびを補正する 
□ (オフ）白とびを補正しない 
設定が保存されます。 



ro 撮影 


AF 

測光方式 

画 

スト□ボ光量補正 

±0.0 

動画 


白とび補正 

の ► 

Shake Reduction 

U 

画圏終了 



1 


夕 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


手ぶれ補正機能を使って撮影する 


手ぶれ補正機能 （Shake Reduction ) を使うと手ぶれを防いで撮影する 
ことができます。 

手ぶれ補正について 

手ぶれ補正機能とは、シャッターボタンを押す瞬間に起こりやすい手 
ぶれを補正しながら撮影できる機能です。手ぶれしやすいシーンでの 
撮影に効果的です。 

手ぶれ補正機能は、次のようなシーンでの撮影に適しています。 

-室内、夕方、曇り、日陰など薄暗い環境で撮影するとき 
-望遠で撮影するとき 


手ぶれした写真 手ぶれ補正された写真 
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-手ぶれ補正機能は、被写体が動くことによるぶれには効果がありませ 
ん。動いている被写体を撮影するときには、シャッター速度を速くし 
て撮影してください。 

-近距離での撮影では、手ぶれ補正しきれないことがありますので、三 
脚などを利用することをお勧めします。 

-流し撮りや夜景撮影などシャッター速度が遅くなる条件では、手ぶれ 
補正の効果が十分に現れないことがあります。その場合は、兰脚など 
を利用して撮影することをお勧めします。 


手ぶれ補正を設定する 


撮影時の手ぶれを補正することができます 。 Shake Reduction をが（才撮 
ン）に設定すると、撮影した画像の手ぶれをカメラが自動的に補正し胃 
ます。初期設定はが（オン）です。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


ク十字キー （▲▼) を押して 「Shake Reduction」 を選ぶ 

3 十字キー (◄ ►) でが（オン）/□(才 
フ）を切り替える 

が（オン）自動で手ぶれ補正する 
□ (オフ）手ぶれ補正しない 
設定が保存されます。 


撮影 2/4 tSl 


測光方式 国： 

スト□ボ光量補正 ±0.0 
動画 

白とび補正 n 

Shake Reduction <5^ 



4 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 
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いて設定する 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


2 十字キー （▲▼) を押して「インター 
バル撮影」 を選ぶ 


Ho 撮影 


インターバル撮影 
まばたき検出 
デジタル ズーム 
クイックビュー 
モー トメモリ 

グリーンボタン 


画画終了 


3 十字キー （►) を押す 

インターバル撮影設定画面が表示されます。このとき、「撮影間隔」 
に選択枠がついた状態になっています。 

4 撮影間隔を設定する 

1十字キー （►) を押す 
2十字キー （▲▼) で「分」を設定し、十 
字キー （►) を押す 

3十字キー （▲▼) で「抄」を設定し、十 
字キー （►) を押す 

設定を保存して、選択枠が「撮影間隔」に 
戻ります。 

夕十字キー （▼) を押す 

選択枠が「撮影枚数」に移動します。 



(インターバル撮影 I 

撮影間隔 ► 0分 

10秒 

撮影枚数 2 


撮影開始時間 0時間 

0分後 

函 ENU 由 


設定した時刻から、設定した時間間隔で、設定した枚数を自動的に撮 
影します。 


撮影間隔 

10秒〜99分 

10秒から4分までの間は1秒単位で、4分から 
99分までの間は1分単位で設定できます。9秒 
下に設定することはできません。 

撮影枚数 

2枚〜撮影可能枚数 

最大で1000枚まで設定できます。ただし撮影 
可能枚数上は設定できません。 

撮影開始時間 

0分後〜24時間後 

〇〜59分までは1分単位、1時間上は1時間単 
位で設定できます。撮影開始時間を0分後に設 
定すると、シャッターボタンを押してすぐに 

1枚目の画像が撮影されます。 



夏3 0 



























6 撮影枚数を設定する 

1十字キー （►) を押す 

2十字キー （▲▼) で「撮影枚数」を設定し、十字キー （►) を押す 

設定を保存して、選択枠が「撮影枚数」に戻ります。 


/ 十字キー （▼) を押す 

選択枠が「撮影開始時間」に移動します。 

8 撮影開始時間を設定する 

1十字キー （►) を押す 

現在時刻と撮影開始時刻がリアルタイムで 
表示されます。 

2十字キー （▲▼) で「時」を設定し、十 
字キー （►) を押す 

3十字キー （▲▼) で「分」を設定し、十 
字キー （►) を押す 

設定を保存して、選択枠が「撮影開始時間」 

夕 MENU ボタンを2回押す 

撮影画面に戻ります。ここまでの操作はインターバル撮影の設定を 
行っただけですので、実際にインターバル撮影を行うには、ドライブ 
モードで「インターバル撮影」を選択する必要があります。 


r インターバル撮影 I 

現在時刻 10:00 AM 

撮影開始時刻 10:00 AM 

撮影開始時間 < 0時間0分後 

闕取消 臣の決定 


に戻ります。 


設定した時間間隔で撮影する（インターバル撮影） «^ p .97 


- " I 四巧、巧、■、◎モードでは、インターバル撮影はできません。 


お言インターバル撮影の設定は、ドライブモードからも行うことができま 
一す。か. 97 ) 
















まばたき検出を設定する 


顔検出機能が働いたときに、まばたき検出を行うかどうかを設定しま 
す。初期設定はが（オン）です。 



夕 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「まばたき検出」を選ぶ 

十字キー （◄ ►) でが（オン）/□(才 
フ）を切り替える 

が（オン）まばたき検出する 
□ (オフ）まばたき検出しない 
設定が保存されます。 


MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


la 撮影 

3/4 m 

インターバル撮影 リ 

まばたき検出 ィ 

2] ► 

デジタル ズーム 


クイックビュー 

2] 

モー ドメモリ 


グリーンボタン 

CD 日 

画画終了 


まばたき検出防 P .67 


一を設定する 


撮影直後に画像を表示するクイックビューを表示するかしないかを設 
定します。初期設定はが（オン：1秒間表示する）です。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「クイックビュー」を選ぶ 


132 




















インターバル撮影 
まばたき検出 
デジタル ズーム 
クイックビユー i 
モー トメモリ 

グリーンボタン 


画叫終了 


LP 撮影 _ 3/4 M _ 


3 十字キー (◄ ►) でが（オン）/□(才 
フ）を切り替える 

が（オン）クイックビューを1秒間表 
示する 

□ (オフ）クイックビューを表示しな 
い 

設定が保存されます。 


夕 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


クイックビュー b ^ p .67 


謙 


お^ 撮影時にまばたき検出が行われた場合は、クイックビュー時に「目を閑 


じていました」と3秒間表示されます。 


ープネスを設定する 


画像の輪郭をシャープまたはソフトにします。 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


2 

夕 


十字キー （▲▼) を押して「シャープネス」を選ぶ 

十字キー （◄►) でシャープネスの 
強さを切り替える 


ソフト 
標準 
シヤープ 


ro 撮影 


4/4 


<E 


シャープネス 

彩度 es 

コントラスト es 

日付写し込み オフ 


WenuiUt 


夕 MENU ボタンを押す 

保存された設定で、撮影できる状態になります。 


1151 □ 
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移度/調色を設定する 


色の鮮やかさ（彩度）か色の感じ（調色）を設定します。 

撮影メニューの「画像仕上」の選択状態により、表示される項目が切 
り替わります。 


選択されている画像仕上 

表示される項目 

鮮やか、ナチュラル 

彩度 

モノ 1-ーン 

調色 



1 2 


〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「彩度（調色)」を選ぶ 


夕 


十字キー （◄►) で彩度の高さ（調 
色では色の感じ）を切り替える 

■ + 低 （調色では青） 

— 標準（調色では白黒） 

-—m 高 （調色ではセピア） 


i 〇撮影 

4/4 m 

シャープネス ess fl 

彩度 

<ess ► 

コントラスト 
日付写し込み 

ess 

オフ 

画西]終了 


夕 MENU ボタンを押す 

保存された設定で、撮影できる状態になります。 


ントラストを設定する 


画像の明暗差の度合いを設定します。 

1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「コントラスト」を選ぶ 

























3 十字キー （◄►) でコントラストの 
高さを切り替える 


I 〇撮影 

4/4 rci 

シャープネス 

ess fl 

彩度 

BBS 

コントラスト 

ィ ess ► 

日付写し込み 

オフ 

画！]終了 


夕 MENU ボタンを押す 

保存された設定で、撮影できる状態になります。 



日付写し込みを設定する 


静止画撮影時に日付と時刻を写し込むかどうかを設定します。 

1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「日付写し込み」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で写し込む内容を 

百、ク 

度/5、 

「日付」「時刻」「日付&時刻」「オフ」から 
選択します。 


5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

6 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 



シャープネス 
彩度 


コントラスト 

日付 

日付写し込み ィ 

日付&時刻 


時刻 


オフ 

園取消 

曲決定 


準 

低熙高 
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-「日付写し込み」で画像に写し込んだ日付/時刻は、あとから消'去で 
きません。 

•日付/時刻を写し込んだ画像を印刷するときに、プリンターや画像編 
集ソフトで日付を印刷するように設定すると、日付/時刻が重なって 
印刷されます。 


. 「日付写し込み」をオフな外に設定すると、〇モードのときに画像モニ 
ターに西旧と表示されます。 

-日付/時刻は、「日時設定」 （P.44) で設定した表示スタイルで写し込 
まれます。 



グリーンボタンを設定する 


グリーンボタンに「グリーンモード」 （ P .81)、 n ^ n 設定」 （ P .137) のい 
ずれかの機能を登録できます。グリーンボタンを押すだけで、登録さ 
れている機能に切り替わります。 


機能を登録する 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「グリー 
ンボタン」を選ぶ 


3 十字キー （►) を押す 

グリーンボタンの設定画面が表示されます。 


I 〇撮影 

3/4— 

インターバル撮影 

まばたき検出 

3 

デジタル ズーム 


クイックビュー 


モー ドメモリ 


グリーンボタン 

〇 ►日 

画画取消 
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夕 


夕 

ぶ 


十字キー （▲▼) で登録する機能を 

巧 B 、々 

度/5、 


I グリーンボタン I 

国 ィ 

■グリーンモード 


圆 Fn 設定 



固取消 度因決定 


0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 



お^ ネ刀期設定では、グリーンモードが登録されています。 


よく使う機能を設定する （ Fn 設定) 


よく使う機能を十字キーに登録します。撮影時にメニューを表示しな 
くても、十字キーを押すことで直接機能を設定することができます。 
tn 設定」は静止画撮影 モー ドと動画撮影 モー ドで異なる設定になって 
います。動画撮影時の 「 Fn 設定」を行うには、 P .136 の手順 1 で、動画 
モー ドで MENU ボタンを押してください。 


夕 


十字キー （▲ ▼) で 「 Fn 設定」を選ぶ 


[グリーノんタン 


■ ィ I ■グリーンモード 
+ A 圆 Fn 設定 _ 

T —ii 日じか水ソ’ I へ 

+ 0を画質 

+ 0 WB ホワイトバランス 
+ © ISO 感度 


曲!因取消 度の決定 


5 OK ボタンを押す 

Fn 設定画面が表示されます。 
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ぶ 


十字 キー （▲▼) で登録する キーを 

'己 S 

度'5、 


[グリーソんタン 


画►圆 Fn 設定 

+ © ち:記録サイズ 
+ 0 : T : 画質 

+ 0 WB ホワイトバランス 
+ 0 ISO 感度 


(menu) ♦> 


の8 


1 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


歡 -(▲▼) で登録す麵を 


I グリーンボタン I 

画 

+0 

+0 

+®i 

+0 

ち i 記録サイズ 
を画質 

WB ホワイトバランス 

ISO 感度 

AFAF エリア 

FL 才ートマク □ 

画型!取消 度の決定 


夕 OK ボタンを押す 

設定が保存されます。 


10 MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


この機能は、グリーンボタンに Fn 設定を割り当てたときにのみ有効で 
す。 

お^ 各キーに登録できる機能は、ひとつだけです。 


Fn 設定の初期値 



静止画撮影 

動画撮影 

初期設定 

(▲) 記録サイズ 

( A)MovieSR 

(▼卿質 

(▼) 記録サイズ 

(◄) ホワイトバランス 

(◄) ホワイトバランス 

(►) 感度 

(► OAF エリア 
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Fn 設定の設定可能項目 



静止画撮影 

動画撮影 

設定項目 

記録サイズ 

記録サイズ 

画質 

Movie SR 

ホワイトバランス 

ホワイトバランス 

感度 

AF エリア 

AF エリア 

シャープネス 

才ートマクロ 

彩度（調色 ）X 

測光方式 

コントラスト 

白とび補正 

^ - -一 

Shake Reduction 

-- 

シャープネス 

_ 

彩度（調色 ）X 

_ 

コントラスト 

^-- 


X :撮影メニューの「画像仕上」の選が状態により、表示される項目が 
切り替わります。「鮮やか」か「ナチュラル」が選択されていると 
「彩度」、「モノトーン」が選がされていると「調色」が表示されます。 


登録した機能の変更方法 


撮影モードでグリーンボタンを押すと、 Fn 設定画面が表示されます。十 
字キー （▲▼◄►) で設定したい項目を選び、十字キー （▲▼) または 
十字キー （◄►) で設定を変更します。 
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動画を撮影する 


L — 


動画を撮影する 


動画を撮影します。音声も同時に記録されます。 



1 〇モードでモードダイヤルを巧（動画）に合わせる 

巧（動画）モードが選択され、撮影できる状態になります。 

画像 モニターに 次の情報が表示されます。 

1動画モードアイコン 
2録画中アイコン（録画中に点滅） 

3撮影可能時間 

4フオーカスフレー厶（録画中は表示さ 
れません） 

5手ぶれ補正アイコン 

ズームレバーを左右に回すと、被写体の写 
る範囲が変わります。 

右 （♦) 被写体を拡大して写す 
左 （4 M ) 被写体を広い範囲で写す 


クシャッターボタンを全押しする 

録画が開始されます。録画は連続で内蔵メモリー / SD メモリーカー 
ドの容量いっぱい、または最大で 2 GB まで可能です。 


2 3 

I I 



5 
























タシャツターボタンを全押しする 

録画が終了します。 

動画を再生する ■>^ p .149 


お章•巧（動画）モードでは、ストロボは発光しません。 

一 -フォーカスモードは、撮影開始前に変更することができます。 

-フォー カスモードを MF (マニュアルフォー カス） に 設定している場 
合は、撮影開始前にピントを調整することができます。 

• 光学ズームとデジタルズームは、撮影開始前に使うことができます。 
デジタルズームは撮影中にも使うことができます。 

-動画撮影中は、画像モニターの D に PLAY 表示を切り替えられません。 

-撮影モードを巧（動画）にすると、顔検出機能がオンになります。動 
画の撮影を開始する前に:留ボタンを押して、スマイルキャッチ機能 
を選択するか、または顔検出機能をオフにできます （ P .79)。 スマイ 
ルキャッチ機能が選択されてし^場合は、笑顔を検出すると自動的に 
動画の撮影が開始されます。ただし検出した顔の条件によっては「ス 
マイルキャッチ」機能が働かず、自動的に動画の撮影が開始されない 
ことがあります。その場合は、シャッターボタンを押すと撮影が開始 
されます。 


シャツターボタンを押し続けて撮影する 


シャッターボタンを1秒];!上押し続けると、シャッターボタンを押し続 
けている間だけ動画が撮影されます。シャッターボタンから指を離す 
と撮影が終了します。 






動画の記録サイズとフレームレートを選択する 


動画の記録サイズとフレームレートを選択できます。 

「記録サイズ」が大きいほど鮮明な画像になりますが、ファイルサイズ 
が増えます。また、「フレームレート」が大きい方が滑らかな動きにな 
りますが、ファイルサイズが増えます。 


⑤ 


X フレームレート （ fps ) は1秒あたりの画面数を表します。 

1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

「動画」画面が表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で「記録サイズ」を選ぶ 

夕十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


設定 

記録サイズ 

フレーム 
レー ト 

用途 

屬 

1280 x 720 

15 fps 

ハイビジョンサイズで記録されます。（初期設定） 

醒 

848 x 480 

30 fps 

ハイビジョンサイズで記録されます。 

醒 

640 x 480 

30 fps 

テレビやパソコンの画面で見るときに適していま 
す。動きが滑らかに記録されます。 


640 x 480 

15 fps 

テレビやパソコンの画面で見るときに適していま 
す。画像の容量がルさいため、長く記録できます。 

醒 

320 x 240 

30 fps 

電モメ ール添付やホームぺージ掲載に適していま 
す。動きが滑らかに記録されます。 

醒 

320 x 240 

15 fps 

電子メ ール添付やホームぺージ掲載に適していま 
す。画像の容量がルさいため、長く記録できます。 
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ぶ 


十字キー （▲▼) で記録サイズとフ 
レームレー トを選ぶ 


□撮影可能時間 00:20 

記録サイズ ィ 

爾 

Movie SR 

醒 

醒 

醒 

醒 

醒 

画西)取消 臣の決定 


7 0K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

8 MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


③ 


動画の手ぶれ補正を設定する （Movie SR ) 


巧（動画）モードでは 、 Movie SR (動画手ぶれ補正）を使って動画撮 
影中の手ぶれを補正することができます。 

1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

ク十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

「動画」画面が表示されます。 

A 十字キー （▲▼) で 「Movie SR」 を選ぶ 

夕十字キー （◄►) で、が（オン）/ 

□ (オフ）を切り替える 

が（オン）自動で手ぶれ補正する 
□ (オフ）手ぶれ補正しない 
設定が保存されます。 


6 MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 




記録サイズ 

Movie SR 


驅 


[MENU ]：； 
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設定を保存する（モード^^ 



カメラの電源を切っても、カメラの諸設定を維持する機能を「モード 
メモリ」と呼びます。 

撮影のための設定には、モードメモリが常にが（オン）のもの（電源 
を切っても常に設定を維持するもの）と、モードメモリのオン/オフ 
が選べるもの（電源を切ったときに設定を維持するかどうかを選べる 
もの）があります。モードメモリのオン/オフが選べる項目を表に示 
します（ここに示した項目]; I 外は、電源を切っても常に設定が保存さ 
れます)。 

6^ (オン）を選ぶと、電源を切る直前の設定状態が保存されます。 □ 
鸾 (オフ）を選ぶと、電源を切ったときにその項目の設定が工場出荷時の 
心 が態に戻ります。表では、モードメモリの初期設定がオンか、オフか 
も示しています。 


項目 

内容 

初期設定 

参照 

顔認識モード 

恩ボタンで設定した顔検出モード 

□ 

P .79 

ストロボモード 

十字キー （◄) で設定したストロボモード 

が 

P .109 

ドライブモード 

十字キー （▲) で設定したドライブモード 

□ 

P .94 
〜 P .99 

フオーカスモード 

十字キー （►) で設定したフオーカスモード 

□ 

P .112 

ズーム位置 

ズームレバーで設定したズーム位置 

□ 

P .82 

MF 位置 

十字キー (▲▼) で設定したマニュアル 
フオーカスでのピントの合う距離 

□ 

P .113 

ホワイトバランス 

「〇撮影」メニューの「ホワイトバランス」 
の設定 

□ 

P .122 

感度 

「〇撮影」メニューの「感度」で設定した値 

□ 

P .124 

露出補正 

「〇撮影」メニューの「露出補正」で設定し 
た値 

□ 

P .107 

測光方式 

「〇撮影」メニューの「測光方式」の設定 

□ 

P .126 

デジタルズーム 

「〇撮影」メニューの「デジタルズーム」の 
設定 

が 

P .84 

DISPLAY 

D 旧 PLAY ボタンで設定した画像モニター 
の情報表示状態 

□ 

P .20 

フアイル No. 

オンにすると、 SD メモリーカードを入れ替 
えた場合でも連続したファイル番号を使用 

が 

— 
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3 十字キー （►) を押す 


「モードメモリ」画面が表示されます。 


4 十字キー （▲▼) で項目を選ぶ 


£モー ドメモリ 


顔認識モード 
ストロボモード 
ドライブモード 
フナー カ スモー ド' 
ズーム 位置 
MF 位置 


[menu ] つ 


5 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 
6 MENU ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


1 〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「モードメモリ」を選ぶ 


③撮影 


背因 □□□□ 
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4 画像の再生と消去 

再生する . 148 

消去する . 162 

AV 機器と接続する . 171 






再生する 


撮彩後に囚ボタンを押す 

囚モードになり、撮影した画像が画像モニ 
ターに表示されます。また、囚モード時に 
画像が1枚だけ表示されている状態（囚モー 
ドの初期状態） を 「1画面表示」と呼びます。 



前後の画像を再生する 


2 十字キー （◄►) を押す 

前後の画像が表示されます。 


表示した画像を消去する 


画像表示中に而ボタンを押すと、表示中の画像 
を消'去する画面が表示されます。十字キー （▲) 
を押して「消'去」を選び 0 K ボタンを押すと、 
表示中の画像を消'去できます。 



その他の消'去のしかた b ^ p .162 



/ 

I 画像の再生と消去 







































コマ戻しする 
コマ送りする 
再生を再開 


2 十字キー （▲) を押す 

再生が開始します。 


再生中にできる操作 

十字キー （◄) 

十字キー （▲) 

電子ダイヤル右（な） 

電子ダイヤル左 （H) 

十字キー （►) 長押ししている間 
十字キー （◄) 長押ししている間 
一時停止中にできる操作 
十字キー （◄) 

十字キー （►) 

十字キー （▲) 


3 十字キー （▼) を押す 

再生が停止します。 


動画を再生する 


動画を再生します。動画再生時には、音声も同時に再生されます。 


ff 國 回 


I 團 


鮮 


-電子ダイヤル 


- [ E ] ボタン 
-十字 キー 


囚モードに入り、十字キ ー(◄►) で再生したい動画を選ぶ 


(m 


画像の再生と消去 


るる 

生くく 
再きさ生生 
に止大小再再 
向停ををりし 
方時量量送戻 
逆-音音早早 
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複数の画像を表示する 


電子ダイヤル 



4 が面表 7 F /9 画が表 7 F 


複数の画像を同時に4枚または9枚ずつ画像モニターに表示します。 


囚モードで、電子ダイヤルを在 （ H ) 
に回す 

4画面表示になり、画像が4コマずつ1ぺ一 
ジに表示されます。もう一度電子ダイヤル 
を左 （ H ) に回すと、9画面表示になります。 

画像は4コマまたは9コマずつ1ぺージに表 
示され、ページ単位で表示される画像が切 
り替わります。 

十字キー （▲▼◄►) で選択枠が移動しま 
す。1ぺージに表示されていない画像がある 
場合は、①の画像を選択しているときに十 
字キー （▲◄) を押すと前のページが表示さ 
れ、@の画像を選択しているときに十字 
キー （▼►) を押すと次のページが表示され 
ます。 

♦はその前後の画面が、別のフォルダーに 
格納されていることを示しています。 



4画面表示 I 

フォルダー区切リアイコン 
選択枠 



9画面表不 


画像の再生と消去 






















































囚モードで、電子ダイヤルを左 （ H ) 
に2回回す 

画面が9画面表示に切り替わります。 



2 電子ダイヤルをを （ H ) に回す 

画面がフォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。 

フォルダー表示 

画像や音声が記録され ている フォルダーが 
一覧表示されます。 

十字キー ◄ ►) で選択枠が移動します。 

フォルダーを選択して電子ダイヤルを右 
(〇〇に回すか OK ボタンを押すと、フオル 
ダー内の画像が9画面表示されます。 


-選択枠 



画像に表示される記号の意味は次のとおりです。 


(無印） 

音声なしの静止画 

ホ（画像あり） 

音声付きの静止画 

巧 

動画 （1 コマ目の画像を表示） 


OK ボタンを押すと、選択した画像の1画面表示に切り替わります。 
囚ボタンを押すと、〇モードに切り替わります。 


フォルダー表示/カレンダー表示 _ 

9画面表示で電子ダイヤルを左 （ H ) に回すと、フォルダー表示または 
カレンダー表示に切り替わります。フォルダー表示とカレンダー表示 
は、グリーンボタンで切り替えます。 


画像の再生と消去 
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選択枠 



を 


カレンター表示 

撮影した画像や録音した音声が、日付ごと 
にカレンダー形式で表示されます。 

カレンダーには、各日付で撮影された最初 
の画像が表示されます。 

その日付で最初に記録されているのがボイ 
スメモ付きの静止画データの場合は、をが 
表示されます。 

十字キ ー（▲▼◄►) で選択枠が移動します。 

日付を選択して電子ダイヤルを右（〇〇に 

回すと、その日付に撮影した画像が9画面表示されます。 

日付を選択して OK ボタンを押すと、その日付で最初に撮影した画像 
の1画面表示に切り替わります。 

フォルダー表示/カレンダー表示で MENU ボタンを押すと、9画面表 
示に切り替わります。 

フォルダー表示/カレンダー表示で囚ボタンまたはシャッターボタ 
ンを半押しすると、〇モードに切り替わります。 




圓ご 


iUE お巧 


7 囚モードで十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) でアイコンを選ぶ 

選択した機能の説明が下に表示されます。 

3 OK ボタンを押す 

再生機能が呼び出されます。 


^画像の再生とお去 
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再生モードパレットを 
閉じて〇モードへ 


選択した再生機能の 
実行画面へ 


を 


再生モードパレットの各アイコンに選択枠を合わせると各機能の説 
明がガイド表示されます。 

選択した機能の説明を表示させないようにすることができます。 
( P .212) 


^画像の再生と消去 
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再生モードパレットー覧 


再生モード 

内容 

参照 

回 

スライドショウ 

撮影した画像を連続で再生します。切り替わ 
りの画面効果や効果音の設定もできます。 

P .155 

叹 

デジタルフィルター 

撮影した画像にカラーフィルターやソフト 
フィルターをかけて仕上げます。 

P .176 

回 

フレー 

ム合成 

撮影した画像にフレームを付けて保存しま 
す。上書きまたは新規保存が選べます。 

P .181 


リサイズ 

撮影した画像の記録サイズと画質を変更し 
て、ファイルサイズをルさくします。 

P .174 

日 

トリミング 

画像の不要な部分を削除して好みの大きさに 
変更します。新規保存されます。 

P .175 

其。 

画像/音声コピー 

内蔵メモリーと SD メモリ —力 ード間で画像 
や音声のファイルをコピーします。 

P .186 

ク 

画像回転 

撮影した画像を回転させます。縦位置写真を 
TV などで見る際に便利です。 

p .158 


動画 

静止画保存 

動画の1コマを静止画として保存します。 

P .184 

編集 

動画分割 

1つの動画を2つに分割します。 

@/ 

ホ目補正 

ホ目になった画像を修正します。元画像に 
よっては正しく補正できない場合がありま 
す。 

P .180 

化 

ボイスメモ 

撮影した画像に音声を付けます。カードの空 
き容量分の録音ができます。 

P .192 

0 —n 

プロテクト 

消'したくない画像や音声を保護します。ただ 
しフオーマットを行うと、消'去されます。 

P .168 

。な 

DPOF 

撮影した画像の印刷設定をします。お店でプ 
リントする際に便利です。 

P .188 


削除画像復活 

誤って削除してしまった画像および音声をも 
と通りに復元します。 

P .167 

EI 

起動画面設定 

撮影した画像をカメラの超動時に表示するよ 
う設定します。 

P .213 


@画像の再生と消去 
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スライドショウで連続再生する 


保存されている画像を連続して再生します。 


囚モードに入り、十字キーい 
始する画像を選ぶ 


) でスライドショウを開 


2 十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

夕 


十字 キー （▲▼◄►) 
ドショウ）を選ぶ 


で 回 （スライ 


イか!;^巧み, 


ョみ^^ ^1み2: 

ザ徊 I ]叹◎口回， 
織クちの<¥ 

が MoIt - お以艰 J 1 

民町 enG ] 取消 IM] 決定 


A OK ボタンを押す 

スライドショウの設定画面が表示されます。 

夕 


OK ボタンを押す 

スライドショウがスタートします。 

スライドショウの途中で OK ボタンを押す 
と、一時停止します。もう一度 0 K ボタン 
を押すと再開します。 



6 0 K ボタンなかのどれかのボタンを押す 

スライドショウが終了します。 


^画像の再生とお去 
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スライドショウの条件を設定する _ 

再生時の表示間隔と画像切り替え時の画面効果-効果音を設定します。 


P.155 の手順 5 の画面で、十字キー 
(▲▼) で「表示間隔」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で表示間隔を選び、 0 K ボタンを押す 

「3秒」「5秒」「10秒」「20秒」「30秒」から選択します。 

十字キー （▲▼ IT 「画面効果」を選ぶ 

「画面効果」を選択後、十字キー （►) を押すと、次の内容がポップ 
アップで表示されます。十字キー （▲▼) で選択し、 OK ボタンを押す 
と決定します。 


ワイプ 

左から右へ画面が流れる効果 

ナエツカー 

小さな四角のモザイク状のブロックで画面が切り替わる効果 

フエード 

現在の画像が徐々に消'え、そこに次の画像が浮かび上がって 
くる効果 

オフ 

切り替え効果なし 


十字キー （▲▼) で「効果音」を選ぶ 

十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

画面効果を「オフ」1；>1外に設定すると、画面が切り替わるときに流れ 
る音のオン（が）/オフ （□) を切り替えることができます。 

十字キー （▲▼) で「スタート」を選ぶ 


OK ボタンを押す 

設定した表示間隔と画面効果でスライドシヨウが始まります。 



ク タク 

互画像の再生と消去 


タタ 


夕 
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ち章-スライドショウは、 0 K ボタンな外のどれかのボタンを押して終了す 
一 るまで何度も繰り返します。 

. 動画や音声付き画像は表示間隔の設定にかかわらず、すべて再生されて 
から次の画像に移ります。ただし、動画の再生中や音声付き画像の音声 
再生中に十字キー （►) を押すと、すぐに次の画像へ移ります。 

-スライドショウの再生にパノラマ画像が含まれる場合は、パノラマ画 
像は表示間隔や画面効果の設定にかかわらず、4秒間かけて左から右 
ヘスライド表示されます。 


AV 機器と接続する 


^画像の再生と消去 
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画像を回転表示する 


十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) でク（画像回転）を選び、 0 K ボタ 
ンを押す 

回転方向を4種類 （0° /右90。/左90。/180° ) から選ぶ画面が 
表示されます。 


A 十字キー （▲▼◄►) で回転方向を 
選び、 OK ボタンを押す 

回転した状態で画像が保存されます。 


-パノラマ撮影された画像や動画は回転表示できません。 

^ -プロテクトされた画像は、回転表示はできますが、回転された状態は 

保存されません。 




E) 


撮彩後に囚ボタンを押す 

撮影した画像が画像 モニター に表示されます。 


クタ 

I 画像の再生と消去 
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再生画像を拡大する 


画像を再生するときに、最大10倍まで拡大表示できます。 



ク 


囚モードに入り、十字キー （◄►) で拡大表示したい画像 
を選ぶ 


電子ダイヤルを右（な）に回す 

画像が大きく （1.1 〜10倍）表示されます。 
電子ダイヤルを右（な）に回し続けると連 
続的に大きさが変わります。 

「クイック拡大」 （ P .211) をが（オン）に設 
定していると、電子ダイヤルを右（な）に 
回すだけでいっきに10倍まで拡大します。 




の 

再 

生 

と 

m 

去 


画像のどの部分を拡大しているかを画面左 
下のガイド表示の+マークで確認できま 
す。 


拡大表示中にできる操作 


十字 キー (▲▼◄►) 

拡大位置を移動する 

電子ダイヤル右 （ a ) 

画像を拡大する 
(最大10倍まで） 

電子ダイヤル左 （ H ) 

画像を縮小する 
(最小 1.1 倍まで） 



ガイド表示 


3 OK ボタンを押す 


を 


1画面表示に戻ります。 
動画は拡大表示できません。 
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被写体の顔を自動的に拡大する（顔アップ再生) 


撮影時に顔検出機能が働いて被写体の顔を検出した画像を再生する場 
合は、恩:ボタンを押すだけで、被写体の顔をクローズアップした再生 
(顔アップ再生）ができます。 



7 囚モードに入り、十字キー（ィ ►) で拡大表示したい画像 
を選ぶ 

2 画像に恩アイコンが表示されているのを確認し、恩ボタン 
を押す 

メインの顔を中ムに、顔アップ再生されま 
す。 


撮影時に複数の顔を検出した場合は、恩ボ 
タンを押すたびに、それぞれの被写体の顔 
を中ムにした顔アップ再生が行われます。 



画像の再生と消去 



























顔アップ再生中にできる操作 



電子ダイヤル 
右（〇〇 

顔アップ再生されている被写 
体を中ムに、現在の拡大率と 
同じかやや大きい倍率から拡 
大表示 

電子ダイヤル 
左做 

顔アップ再生されている被写 
体を中/こ、に、現在の拡大率と 
同じかややルさい倍率から縮 
ル表示 


3 0 K ボタンを押す。 

1画面表示に戻ります。 


を 


顔アップ再生時の拡大倍率は、撮影時に検出された顔の大きさなどの条 
件によって異なります。 



の 

再 

生 

と 

消 

去 


















消去する 


失敗したり、不要になった画像や音声を消'去します。 


の 


の 

再 

生 

と 

消' 

去 


1 囚モードに入り、十字キ ー(◄►) で消'去したい画像を選ぶ 


2 m ボタンを押す 

消去を確認する画面が表示されます。 



うっかり！必要な画像や音声を消'してしまったら ■■■ 

X70 には、このカメラで撮影した画像、または録音した音声を復まさせる機能 
があります （ P .167)。 

画像や音声を消'去 した 後、 SD メモリーカードを取り出さない限り電源を切っ 
ても復まさせることは可能です。消'去後に撮影/画像プロテクト /DPOF 設定 
/リサイズ/トリミングなどのデータ書き込み操作やフォーマツトをすると、 
消'去した画像や音声は復活できません。 


画像ずつ消去する 


1画像ずつ消'去します。 

プロテクトされている画像は消'去できません （ P .168)。 
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音声（ボイスメモ）付きの画像 （ P .192) の場合は、画像は消'去せずに 
音声のみを消'去することができます。 

/ 囚モードに入り、十字キー （◄ ►) で音声付きの画像を選ぶ 

2 1 S ボタンを押す 

消去を確認する画面が表示されます。 

3 十字キー （▲) で「音声消'去」を選ぶ 



晒決定 I 


4 0 K ボタンを押す 

音声が消'去されます。 

-画像と音声の両方を消'去するには、手順3で「消'去」を選びます。 
一 -動画の音声だけを消'去することはできません。 


3 十字キー （▲) で「消去」を選ぶ 


4 0 K ボタンを押す 

消'去されます。 

消'去した画像を復まする «^ p .167 


音声を消'去する 。 



画像の再生と消去 
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囚モードで、電子ダイヤルを左 ( H ) 
に1回または2回回す 

4画面表示または9画面表示になります。 



選択して消去する 


4画面表示/9画面表示で複数の画像/音声を選択し、まとめて削除し 
ます。 

プロテクトされている画像/音声はミ肖去できません （ P .168)。 






U 材-一 

' © % J 


-電子ダイヤル 

-[日ボタン 
-十字 キー 
' 0 K ボタン 
命ボタン 


2 m ボタンを押す 

画像/音声に □ が表示されます。 



面]選択消去 


mm 

100-0010 


/ 

画像の再生と消去 
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3 十字キー （▲▼◄►) で削除する画 
像または音声に移動し、 0 K ボタン 
を押す 

画像が選択され、がが表示されます。 

電子ダイヤルを右（な）に回すと、選択し 
た画像が1画面表示され、削除したい画像か 
どうかを確認できます（左に回すと、4画面 
表示/9画面表示に戻ります）。ただし、プロテクトされた画像は1画 
面表不できません。 

4 1 S ボタンを押す 

消'去を確認する画面が表示されます。 

夕十字キー （▲) で「選択消去」を選ぶ 


画圏立） 区の決定 


6 0 K ボタンを押す 

選択した画像/音声が消'去されます。 




^画像の再生と消去 
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まとめて消去する 


保存されているすべての画像/音声を消去します。 

プロテクトされている画像/音声は消'去できません （ P .168)。 



の 

再 

生 

と 

消' 

去 



1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク 


十字キー （▲▼) を押し、「全画像消' 
去」を選ぶ 


設定 


3/31 


ガイド表示 
リセット 
全画像消去 

フナ ー7 ツト 


画圏終了 


夕 

夕 


十字キー （►) を押す 

すべての画像/音声の消去を確認する画面が表示されます。 


十字キー （▲) で r 全画像/音声消'去」 
を選ぶ 


!>画像;'肖ま 


すべての画像/音声が 
消'去されます 


全画像/音声ミ肖去 
キャンセル 

臣の決定 











































5 OK ボタンを押す 

すべての画像/音声が消'去されます。 


消去した画像を復活する 


このカメラで撮影した画像や録音した音声であれば、いったん消'去し 
てしまっても元に戻すことができます。 

画像を消'去後、撮影/プロテクト / DPOF 設定/リサイズ/トリミング 
などのデータ書き込み操作やフォーマットをしたり 、 SD メモリーカー 
ドを取り出すと、 手順3で「処理できる画像がありません」とメッセー 
ジが表示され、消'去した画像/音声の復まができなくなります。 


7 消'去を実巧した後に、十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で输（削除画 
像復活）を選ぶ 


除化化 


3 OK ボタンを押す 

復活可能な画像の枚数が表示されます。 

復活できる画像がない場合は、「処理できる画像がありません」と表 
示されます。 


4 十字キー （▲) で「復ミ舌」を選ぶ 


詞 

V _ 復ミ舌~ 14 

ヤンセル 

g ■ -_ 晒決定夕 


画像の再生と消去 
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5 OK ボタンを押す 

画像が復元されます。 

お章•復まさせた画像/音声は、消'去する前と同じファイル名になります。 
一 -削除画像の復活ができるのは、999枚までです。 


消去できないようにする（プロテクト) 


記録した画像/音声を誤って消'去しないようにプロテクト（保護）し 
ます。 


■乃/ 囚モードに入り、十字キー （◄►) でプロテクトする画像 
を選ぶ 

像ク 十字キー （▼) を押す 

空 再生モードパレットが表示されます。 

ミ3 十字キ ー（▲▼◄►) で0"〇 (プロテ 
i クト）を選ぶ 

去 


夕 0 K ボタンを押す 

ri 画像/音声」または「全画像/音声」を選択する画面が表示されます。 

5 十字キー （▲) で ri 画像/音声」を選ぶ 
























8 OK ボタンを押す 

選択した画像/音声がプロテクトされます。 

お章.プロテクトを解除するときは、手順7で「解除」を選びます。 

一 •プロテクトされている画像/音声には、再生時に右上に因が表示さ 
れます。 

. ri 画像/音声」で続けてプロテクトできる画像/音声は99個までです。 


すべての画像と音声をプロテクトするには 


/ P .168 の手順5で r 全画像/音声」を選-マ! 



2 OK ボタンを押す 



6 OK ボタンを押す 

「この画像/音声にプロテクト設定を行います」とメッセージが表示さ 
れます。 

別の画像/音声をプロテクトする場合は、十字キー （◄►) で画像/ 
音声を選びます。 

7 十字キー （▲) で r プロテクト」を選ぶ 



画像の再生と消去 




















手順 3 で「解除」を選ぶと、すべての画像/音声のプロテクト設定が解 
除されます。 


3 十字キー （▲) で r プロテクト」を選ぶ 


4 0 K ボタンを押す 

すべての画像/音声がプロテクトされます。 

SD メモリーカードを フォー マットすると、プロテクトされている画像 
/音声も消'去されます （ P .196)。 



を 

^画像の再生と消去 
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AV 機器と接続する 


付属の AV ケーブル （I-AVC7) を使用すると、テレビなどのビデオ入力 
端子を備えた機器をモニターにして撮影や再生ができます。 



/ AV 機器とカメラの電源を切る 

2 カメラの端子カバーを開き、 PC / AV 端子に AV ケーブルを接 
続する 



の 
再 
生 
と 
ミ肖 
去 


AV ケーブルの端子のクを、カメラ側面の PC / AV 端子の◄側に向けて 
接続してください。 


3 AV ケーブルのもう一方の端子（映像：黄色、音声：白）を、 

AV 機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する 

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子を L (白）に差し込 
んでください。 


4 AV 機器の電源を入れる 

カメラを接続した機器と画像を映し出す機器が別の場合は、両方の電 
源を入れます。 

複数の映像入力端子がある AV 機器（テレビなど）で画像を見る場合 
は、ご使用の AV 機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続して 
いる映像入力端子を選択してください。 


5 カゾラの電源を入れる 
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•長時間使用するときは、別売の AC アダプターキット （ K - AC 64 J ) の 
一 ご使用をお勧めします （ P . 33 )。 

-国や地域によってはビデオ出力方式がネ刀期設定 （「 NTSC 」） になって 
いると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力 
方式を rPAL 」 に切り替えてくださいか. 2 〇 7 )。 

- AV 機器に接続している間は、カメラの画像モニターは表示されません。 
- AV 機器に接続している間は、カメラのズームレバーで音量調整はで 
きません。 


^画像の再生と消去 
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5 画像の編集と印刷 


編集する . 

DPOF を設定する 





囚モードに入り、十字キー （< 
選ぶ 


) でリサイズする画像を 


十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で因（リサイ 
ズ）を選ぶ 


■Ijjfc サイみ— 




巧回野 ◎ IEI ] 恒> 
德クち々<¥ 

酵細を!; MSfci 

^曲 ENg 取消 IM ] 決定 


夕 0 K ボタンを押す 

記録サイズを選択する画面が表示されます。 

夕 


「記録サイズ」と「画質」を選択する 

それぞれ、十字キー （◄►) で選択します。 
「記録サイズ」と「画質」の切り替えは、十 
字キー （▲▼) で行います。 



編集する 


画像のサイズを変更する（リサイズ) 


選がした画像の記録サイズを変更して、元の画像よリもファイルサイ 
ズをルさくすることができます。 SD メモリーカードまたは内蔵メモ 
リーがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズし 
て上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影ができます。 

•國 （4000 x 2672) 、画](4000 x 2256)、圆 (2992 x 2992) で撮影された 
画像やパノラマ撮影された画像、動画はリサイズできません。 

-元の画像よりも大きいサイズ、高い画質は選択できません。 


クタ 

分画像の編集と印刷 
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6 OK ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 
確認画面は表示されません。 

7 十字キー （▲▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保存」を選ぶ 



8 OK ボタンを押す 

リサイズされた画像が保存されます。 


画像をトリミングする 


画像周囲の不要な部分をカツトして、別の画像として保存します。 

圆 （4000 x 2672) 、画](4000 x 2256)、励 (2992 x 2992) で撮影された画 
像やパノラマ撮影された画像、動画はトリミングできません。 


1 囚モードに入り、十字キー （◄►) でトリミングする画像 
を選ぶ 


画 

像 


の 

編 

集 

と 

印 

刷 


ク 

夕 


十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で固（トリミ 
ング）を選ぶ 


が 3 

回叹 ◎ H E 。1リ 
德クち A @/ !□>, 

みお^卸 

pg 刪な ^ J 

民师 NUl 取消 区の決定 


kiyj ぶ ^: 
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A OK ボタンを押す 

トリミングを行う画面が表示されます。 

画面にはトリミングできる最大の範囲が緑の枠で表示されます。この 
範囲を越えてトリミングはできません。 


夕 


トリミング範囲を決める 

■ UU 下の操作で緑の枠を動かして、画面のど 
の部分をトリミングするか決めます。 


電子ダイヤル 

トリミングサイズの変更 

十字 キー 

トリミング位置の移動 

グリーンボタン 

トリミング範囲の回転 
-回転できるサイズのとき 
だけボタンが表示されま 
す。 



6 OK ボタンを押す 

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。 

トリミング後の記録サイズは、トリミングサイズに応じて自動的に設 
定されます。 



選択した画像の色調を変えたり、特殊な加工を施します。 


白黒フィルター 

カラー画像を白黒画像にします。 

セピアフィルター 

セピアのフィルターをかけた画像にします。 

カラーフィルター 

選択したカラーフィルターをかけた画像にします。ホ/桃/紫 
/青/緑/黄の6種類のフィルターがあります。 

色抽出フィルター 

選択した色抽出フィルターをかけた画像にします。ホ/緑/青 
の3種類のフィルターがあります。 

ソフトフィルター 

ソフトな画像に加工します。 

フィッシュアイ 
フィルター 

フィッシュアイ（魚眼レンズ）で撮ったような効果を画像に施 
します。 

日月るさフィルター 

明るさを調整します。 


パノラマ撮影された画像や動画、他のカメラで撮影した画像はデジタル 
フィルターで加工できません。再生モードパレットで機能を選択して 
OK ボタンを押すと、エラーメッ七ージが表示されます。 




























/ 囚モードに入り、十字キー （◄►) で編集する画像を選ぶ 

2 十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で叹（デジタ 
ルフイルター）を選ぶ 


4 0 K ボタンを押す 

デジタル フィ ルターを選択する画面が表示 
されます。 

1白黒フィルター 
2セピアフィルター 
3カラーフィルター 
4色抽出フィルター 
5ソフトフィ ルター 
6フィッシュアイフィルター 
7明るさフィルター 


白黒 フイ ルター/七ピア フイ ルター/ソフトフィルターを選んだ場 


夕十字キー （▲▼) で使用するデジタルフィルターを選ぶ 

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。 



5 4 3 2 1 



6 


6 0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 
確認画面は表示されません。 


^画像の編集と印刷 
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十字キー （◄►) で効果を調整する 

カラーフィルターの場合は、十字キー （►) を押すごとに、ホー桃一 
紫一青一緑一黄の順に切り替わります。 

色抽出フィルターの場合は、十字キー （►) を押すごとに、ホー緑一 
青の順に切り替わります。 


0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 
確認画面は表示されません。 


夕十字キー （▲▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保存」を選ぶ 


夕 0 K ボタンを押す 

フィルターで加工された画像が保存されます。 



十字キー （▲▼) で r 上書き保巧」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 



8 0 K ボタンを押す 

フィルターで加工された画像が保存されます。 


カラーフイルター/色抽出フイルターを選んだ場合 


5 十字キー （▲▼) で使用するデジタルフィルターを選ぶ 


ぶ 7 

g 画像の編集と印刷 
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明るさフィルター、フィッシュアイフィルターを選んだ場合 


夕十字キー （▲▼) で使用するデジタルフィルターを選ぶ 
6 十字キー （◄►) で効果を調整する 

明るさフィルターの場合は、十字キ ー(►) 

で明るく、十字キー （◄) で暗くなります。 

フィッシュアイフィルターの場合は、十字 
キー （►) で効果が強まり、十字キー （◄) 

で効果が弱まります。 


7 0 K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 
確認画面は表示されません。 

夕十字キー （▲▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保存」を選ぶ 


夕 0 K ボタンを押す 

フィルターで加工された画像が保存されます。 
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赤目を補正する 


十字 キー （▲▼◄►) 
正）を選ぶ 


で @/ (赤目補 



赤目になった画像を修正しま 
一す。元画像によっては正し〈 
補正できない場合があります一 


区の決定 


ド rWEN 可取消 


0K ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 
確認画面は表示されません。 


夕十字キー （ ▲▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保存」を選ぶ 


ゾ ^"'^ 

上^^?, 

必。户 一魅貧遺 


e OK ボタンを押す 

ホ目補正された画像が保存されます。 


ストロボ撮影で人物の目がホく写った画像を補正します。 

•パノラマ撮影された画像や動画、カメラ側でホ目画像と特定できな 
かった画像はホ目補正できません。手順4でエラーメッ七ージが表示 
されます。 

-ホ目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。 


7 囚モードに入り、十字キー （◄►) で赤目補正する画像を 

巧 B >ク 

度/い 

2 十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


タク 

固画像の編集と印刷 
























フレームを合成する 


撮影した静止画に、フレーム（飾り枠）を合成します。あらかじめ90 
種類のフレームが登録されています。 

圆 （4000 x 2672) 、画](4000 x 2256)、励 (2992 x 2992) で撮影された画 
像やパノラマ撮影された画像、動画、因互（2048 x 15%)より小さいサ 
イズの画像は、フレームが合成できません。手順4でエラーメッセージ 
が表示されます。 


7 囚モードに入り、十字キ ー（◄ 
像を選ぶ 

2 十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

夕 


) でフレーム合成する画 


十字 キー （▲▼< 
厶合成）を選ぶ 


) で回（フレ- 


回 ^IpiH 

盛クち W <¥ 


撮影した画像に フレームを 付 
けて保存します。上書きまた 
I は新規保存が選べます 


]] 取消 


区の決定 


4 OK ボタンを押す 

フレーム選択の9分割画面が表示されます。 

夕 


十字 キー （▲ 
レームを 選ぶ 


) で使用するフ 
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OK ボタンを押す 

画像の位置調整と拡大/縮小を行う画面が 
表示されます。 

次の方まで調整ができます。 


十字キー （▲▼◄►) 画像の位置を調整_ 

電子ダイヤル 画像の拡大/縮ル胃 


OK ボタンを押す 

上書きを確認する画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の 
確認画面は表示されません。 



夕十字キー （▲▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保存」を選ぶ 


10 OK ボタンを押す 

フレームが合成された画像が、巧面（2048 x 15%)の記録サイズで保 
存されます。 



6 電子ダイヤルを右 （ a ) に回す 


選んだフレームが1画面表示されます。 
フレームは次のちまで選び直すことができ 
ます。 


十字キー （◄►) 

別のフレームを選択 

電子ダイヤル左 （ H ) 

フレーム選択の 9 分割 
画面に戻り、手順 5 と同 
様の操作で別のフレー 
ムを選択 



夕 

画像の編集と印刷 
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カゾラか bSD ゾモリーカードを抜く 

SD メモリーカードがセットされていると、内蔵メモリーではなく、 
SD メモリーカードにコピーされます。 

付属の USB ケーブル ( I-USB7) でパソコンとカゾラを接 
続する 

接続のしかたは、「パソコンと接続する」 （ P .215) をご覧くださし、。 

パソコンにデバイス検出の画面が表示されたら、「キャン 
七ル」をクリックする 

CD-ROM (S-SW87) をパソコンに七ットする 

インスIル画面が表示されたら、 「EXIT」 をクリックする 

かみラ (リムーバブルディスク）のルートディレクトリ 
に FRAME フォルダーがない場合は作成する 


7 CD-ROM のルートディレクトリにある FRAME フォル 
ダーから、コピーしたいファイルをカゾラ（リ厶ーバブ 
ルディスク）の FRAME フォルダーにコピーする 

パソコンのファイル操作については、お使いのパソコンの説明書な 
どをご覧ください。 

8 パソコンとカゾラから USB ケーブルを外す 

「パソコンと接続する」 ( p .215) を参ちにしてください。 

• 内蔵メモリーと SD メモリーカードの両方にフレームが登録できますが、数 
が多くなると処理に時間がかかる場合があります。 


オプションのフレーム画像について 

X 70 の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されています。このオプ 
ションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除したり、内蔵 
メモリーをフォーマツトすると削除されます。オプションフレームを内蔵メモ 
リーに再度登録する場合は、付属の CD-ROM ( S - SW 87) からコピーしてくだ 
さし、。 

フ レー ム画像の コピーの しかた 


ク タクタタ 


⑤ 


画像の編集と印刷 
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囚モードに入り、十字キー （◄►) で編集する動画を選ぶ 


十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で為（動画編 
集）を選ぶ 


回！^ ◎ B 回! 

感ク I が|@/お> 


^1取消 


をの決定 


4 0 K ボタンを押す 

動画編集を選択する画面が表示されます。 
続けて];>1下に進んでください。 



新しく入手した フレームを 使う 


ペンタックスのホームページなどから入手したフレームを使用して、 
フレームを合成することもできます。 


を 


ダウンロードしたフレームは解凍して、内蔵メモリーや SD メモリー 
力ードの FRAME フ オルダーに コピー してく ださい。 

FRAME フオルダーは 、 SD メモリーカードを本機でフオーマツトする 
と作成されます。 

ダウンロードの手順などの詳細は、当社ホームページをご覧くださ 
し、。 


動画を編集する 


撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動 
画を分割したりすることができます。 


/クタ 

) 画像の編集と印刷 


















動画の 1 コマを静止画として保存する 


5 動画編集を選択する画面で、「静止画保存」を選ぶ 

6 0 K ボタンを押す 

静止画として保存するコマを選択する画面が表示されます。 

7 十字キー （▲▼◄►) を押して保巧 
するコマを選ぶ 

▲ 再生/一時停止 
▼ 停止して最初のコマに戻る 
◄ コマ戻し 
► コマ送り 

8 0 K ボタンを押す 

選択したコマが静止画として保存されます。 



動画を分割する 


5 動画編集を選択する画面で、「動画分割」を選ぶ 

6 0 K ボタンを押す 

分割位置を選択する画面が表示されます。 


7 十字キー （▲▼◄►) を押して分割 
位置を決める 

▲ 再生/一時停止 
▼ 停止して最初のコマに戻る 
◄ コマ戻し 
► コマ送り 

8 0 K ボタンを押す 

分割位置を確認する画面が表示されます。 



^画像の編集と印刷 
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夕十字キー （▲) で「分割」を選ぶ 



10 0 K ボタンを押す 

指定位置で分割した動画がそれぞれ新しいファイル名で保存され、元 
の動画は削除されます。 

プロテクトされている動画は、分割できません。 



ピーする 


画 内蔵メモリーと SD メモリーカード間で画像/音声をコピーします。力 
像 メラに SD メモリーカードが入っていないと、この機能は選ができませ 


f SD メモリーカードを七ットするときや取り出すときは、必ず電源を 

^ ^切〇てください。 

刷 _ 

1 囚モードで十字キー （▼) を押す 


再生モードパレットが表示されます。 


ク 


十字キー （▲▼◄►) で具。（画像/音 
声コピー）を選ぶ 


ち回叹 ◎ H 日1 
團クち A ぉ| 


PfME 刚取消 


区の決定 


3 0 K ボタンを押す 

コピー方法を選択する画面が表示されます。 


















内蔵メモリーから SD メモリーカードにコピーする場合 


内蔵メモリー内のすベての画像/音声を SD メモリーカードにコピーし 
ます。画像をコピーする前に、 SD メモリーカードに充分な空き容量が 
あることを確認してください。 

夕十字キ ー(▲▼) を押して「因吟画」 

を選ぶ 



夕 0 K ボタンを押す 

すべての 画像/音声がコピーされます。 


SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合 _ 

SD メモリーカード内の画像/音声を1つずつ選んで、内蔵メモリーに 
コ ピーし ます。 


夕十字キー （▲▼) を押して「画吟因」を選ぶ 

5 0 K ボタンを押す 




画 

像 


の 

編 

集 

と 

印 
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7 0 K ボタンを押す 

選択した画像/音声がコピーされます。 

-音声（ボイスメモ）付きの画像は、音声付きのままコピーされます。 
• SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合は、新しいファ 
イル名で画像がコピーされます。 
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DPOF を設定する 


囚モードで十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で。な ( DPOF ) 
を選ぶ 



厂ィ oJ 

_1 曲 JO 


. 1 ^ 

講】 

ピ[5![§5叫取消 

をの決定 


枚数 

プリントする枚数を設定します。99枚まで設定できます。 

日付 

画像に日付をプリントするかしないかを設定します。 


3 0 K ボタンを押す 

「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。 


DPOF (Digital Print Order Format) とは、テジタルカメラで撮影した 
静止画像に、プリントのための情報を記録するためのフォーマットで 
す。撮影した静止画に DPOF を設定すると、 DPOF 対応プリンターやプ 
リントサービス店で DPOF の設定に従ったプリントができます。 
動画には、 DPOF は設定できません。 

. 「日付写し込み」 （ P .135) で日付/時刻を写し込んだ画像には、 DPOF 
設定で「日付」をが（オン）にしないでください。が（オン）にす 
ると、日付が重なって印刷されます。 


画像ずつ設定する 


各画像ごとに、 J；l 下の項目を設定します。 


/ ク 

画像の編集と印刷 


















5 OK ボタンを押す 

「この画像に DPOF 設定を行います」とメッセージが表示されます。 
別の画像に DPOF を設定する場合は、十字キー （◄►) で画像を選択 
します。 

すでに DPOF が設定されている画像は、設定された枚数と日付のが 
(オン）/ □ (オフ）が表示されます。 


ぶ 


十字キー （▲▼) でプリント枚数を 
設定する 



/ グリーンボタンを押し、日付のが（才 
ン） /□ (オフ）を設定する 

が（オン）日付をプリントする 
□ (オフ）日付をプリントしない 
その他の画像にも DPOF を設定したい場合 
は、十字キー （◄►) で画像を選び、手順 
6〜7を繰り返します。 

8 0 K ボタンを押す 

設定が保存され、 DPOF 設定の最初の画面に戻ります。 


プリンターやプリントサービス店のプリント機器によっては、 DPOF 設 
定で「日付」をオンにしても日付がプリントされないことがあります。 


DPOF 設定を解除する場合は、手順6で枚数を「00」に設定して 、 OK 
ー ボタンを押します。 


























を画像を設定する 


4 0 K ボタンを押す 

設定した値で全画像の設定が保存され、 DPOF 設定の最初の画面に戻 
ります。 

^ •全画像設定では、すべての画像に同じプリント枚数が設定されます。 

プリントをする前に、必ず枚数の設定が正しいか確認してください。 

-「全画像」で設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。 


カメラに保存されているすべての画像に同じ「枚数」「日付」の設定を 
適用します。 


1 P .189 の手順4で「全画像」を選ぶ 
ク 0 K ボタンを押す 

「すべての画像に DPOF 設定を行います」とメッセージが表示されま 
す。 

3 プリント枚数と日付のが（オン）/ 

□ (オフ）を設定する 

設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手 
順6〜7 ( p .189) をご覧ください。 



画像の編集と印刷 
















6 音声の録音と再生 


画像に音声を付ける（ボイスメモ) 




画像に音声を付ける（ボイスモ) 


撮影した静止画像に音声（ボイスメモ）を付けることができます。 


ボイスメモを録音する 


1 囚モードに入り、十字キー （◄►) でボイスゾモを付けた 
い画像を選ぶ 

ク十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で化（ボイス 
メモ）を選ぶ 


夕 0 K ボタンを押す 

ボイスメモの録音を開始します。ボイスメ 
モは連続で24時間まで録音できます。 


夕 0 K ボタンを押す 

ボイスメモの録音が終了します。 

お章-すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きする 
ことはできません。いったん音声を消'去 （ P .163) してから、もう一 
度録音してください。 

-プロテクトされている画像 （ P .168) にボイスメモを付けることはで 
きません。 



^音声の録音と再生 
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ボイスメモを再生する 



2 


囚モードに入り、十字キー （◄►) でボイスゾモを再生す 
る画像を選ぶ 

ボイスメモが録音されている画像は、1画面表示時に「のが表示されま 
す。 

十字キー （▲) を押す 

録音されたボイスメモが再生されます。 


再生中にできる操作 

電子ダイヤル右（な） 
電子ダイヤル左 （ H ) 



音量を大きくする 
音量を小さくする 


3 十字キー （▼) を押す 

ボイスメモの再生が停止します。 


音声を消'去する d ^ p .163 


S 音声の録音と再生 
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設定 


カメラを設定する 
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力 pt ラを設定する 


SD イモり一力ードをフォーマツトする 


SD メモリーカードに保存されているすべてのデータを消'去します。 
未使用または他のカメラやデジタル機器で使用した SD メモリーカード 
は、必ずこのカメラでフオーマットしてからご使用ください。 

• SD メモリーカードの フオー マット中は、力ードを取り出さないでく 
ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

-フオー マットを行うと、プロテクトされた画像や、このカメラな外で 
記録したデータも消'去されます。ご注意ください。 

-パソコンなどこのカメラな外の機器でフオーマットされた SD メモ 
リーカードはそのままでは使用できません。必ずカメラでフオーマッ 
卜してください。 

-異常があったときな外、内蔵メモリーはフォーマットできません。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

ク十字キー （▲▼) を押し、「フォーマット」を選ぶ 


夕 

夕 


十字キー （►) を押す 

「フォーマット」画面が表示されます。 


十字キ ー（▲) で「フオーマット」を 
選ぶ 


I ブォーマット 


すべてのデータが 
消去されます 

フォーマット 
キャン七ル 

曲が夫定 


5 0 K ボタンを押す 

フォーマツトが開始されます。 

フォーマツトが終わると、〇モードまたは囚モードに戻ります。 













USER モードを登録する 


現在のカメラの設定を登録し、モードダイヤルを USER に合わせるだけ 
で簡単に呼び出すことができます。 

登録できる設定は]; I 下の通りです。登録作業をする前に、登録したい 
設定を済ませてください。 

登録後、モードダイヤルを USER にすると、設定した内容で撮影できます。 
-撮影モード （ P / Tv / Av / M のいずれか） 

• 撮影メニューの項目内容 
•ストロボモード 
-ドライブモード 
• フォーカスモード 
• 露出補正 
- DISPLAY 

-顔認識モード 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク 

夕 

夕 


十字キー （▲▼) を押し、 「 USER モード登録」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

「USER モード登録」画面が表示されます。 

十字キー （▲) で「登録」を選ぶ 


の 

設 

iUSER モー ド登録^| 


現在の撮影設定を 
USERI こ登録します 

登録 

キャンセル 

区の決定 


5 0 K ボタンを押す 

登録処理が開始されます。 

登録が終わると、〇モードまたは囚モードに戻ります。 
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- USER を登録する前にダイヤルを USER に合わせた場合、撮影モードは 
P 、 その他の設定可能項目はすべてネ刀期値になります。 

•撮影モードダイヤルが P 、 Tv 、 Av 、 M な外に合っている場合 、 USER 
モード登録は行えません。 


USER モードで設定を変更する 


撮影時に、 USER モードで設定を変更できます。 

その際、変更した設定は、 「 USER モード登録」で登録しないとカメラに 
保存されません。電源をオフにすると、登録してある設定に戻ります 
のでご注意ください。 


サウンドの設定を変更する 


操作音の音量と音の種類を変更できます。 


ク 

夕 


震 


囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


十字キー （▲▼) を押し、「サウンド」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

「サウンド」画面が表示されます。 


£サウンド 


操作音量 ィロ 》 S > 

再生音量 口 as 

起動音 1 

シャツター音 1 

操作音 1 

セルフタイマー音1 


[MENU] ♦> 


操作音量/再生音量を変更する 


夕十字キー （▲▼) を押して「操作音量」を選ぶ 

5 十字キー （◄►) を押して音量を調節する 

音量を tii にすると起動音•シャッター音-操作音-セルフタイマー音 
は鳴りません。 

















6 手順 4 〜 5 と同様の操作で「再生音量」を設定する 


音の種類を変更する _ 

夕十字キー （▲▼) を押して「起動音」を選ぶ 
5 十字キー （►) を押す 

ポツプアツプが表示されます。 

6 十字キー （▲ ▼) で音の種類を選ぶ 

「1」「2」「3」「オフ」から選択します。 

7 0 K ボタンを押す 

8 手順4〜7と同様の操作で「シャツター音」「操作音」「七ル 
フタイマー音」を設定する 

夕 MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューに戻ります。 


日時を変更する 


初期設定 （ P .44) で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに（@ 
表示する日付の表示形式を設定します。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク十字キー （▲▼) を押し、「日時設定」を選ぶ 















十字キー （►) を押す 

「日時設定」画面が表示されます。 


I 日時設定 


I 

表示スタイル 

►年/月/日 24 h 

日付 

時刻 

2009/01/01 

00:00 

設定完了 

画画取消 




十字キー （►) を押す 

選択枠が r 年/月/日」に移動します。 

初期設定や、前回の設定によっては、「月/日/年」または「日/月/年」 
で表示されていることもあります。 


十字キー （▲▼) を押して、日付の 
表示スタイルを選ぶ 

「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選 
択します。 


I 日時設定 I 


- X - 1 

表示スタイル < 

年/月/日 24 h 

日付 

時刻 

2009/01/01 

00:00 


設定完了 


陋啞取消 


十字キー （►) を押す 

選択枠が r 24 h 」 に移動します。 


十字キー （▲▼) を押して、 「24 h 」 
(24 時間表示）または ri 2 h 」（12 時 
間表示）を選ぶ 


r 日時設定_ 1 

表示スタイル < 年/月旧 24 h 
日付 2009/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

圃取消 


十字キー （►) を押す 

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 


































夕十字キー （▼) を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 


r 日時設定_1 

表示スタイル 年/月/日 24 h 

日付 " oog / oi/oi 

時刻 00:00 

設定完了 


10 十字キー （►) を押す 

手順5で設定した表示スタイルに従って、選択枠が下記の項目に移動 
します。 

「年/月/日」の場合西暦年 
「月/日/年」の場合月 
「日/月/年」の場合日 

な下の操作手順や画面は、「年/月/日」に設定した場合です。化の表 
示スタイルに設定した場合でも、操作ちまは同様です。 


11 


12 


十字キー （▲▼) を押して、西暦年 
を設定する 


r 日時設定_ 1 

表示スタイル 年/月/日 24 h 

日付 < 2009/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

fMENUl 取消 


十字キー （►) を押す 

選択枠が「月」に移動します。十字キー （▲▼) で月を設定します。 
月を設定後は、同様の操作で日を設定します。 
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13 手順8〜12と同様の操作で、時刻を設定する 

手順7で 「12 h 」 を選択した場合は、時刻調整に連動して AM / PM が 
切り替わります。 


14 OK ボタンを押す 


か十字キー （▼) を押す 

選択枠が「設定完了」に移動します。 


16 OK ボタンを押す 

日時の設定が保存され、「、設定」メニューに戻ります。 


























お章手順16で OK ボタンを押すと、0秒に七ットされます。時報に合わせて 
一 OK ボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定ができます。 


ワールドタイムを設定する 


「日時を設定する」 （ P .44) や「日時を変更する」 （ P .199) で設定した日 
時は、 な （現在地）の日時として設定されます。「ワールドタイム」を 
設定しておくと、海外で使用するとき、画像モニターに 小 （目的地）と 
して設定した国や地域の日時を表示できます。 


目的地を設定する 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

ク十字キー （▲▼) を押し、「ワールドタイム」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 

夕十字キ ー（▲▼) で个（目的地)を選ぶ い_ルドタイム|_ つ 


時刻切替 ►な 

中目的地 

m 

東京 

14:25 

な現在地 

曝 

美京 

14:25 

IMENU 1 ^ 


5 十字キー （►) を押す 

「目的地」画面が表示されます。現在設定されている都巿が地図上で点 
滅表示されます。 















ぶ 


十字キー （◄►) で、目的地の都市 
名を選ぶ 

選択した都巿の現在時刻-位置-時差が表 
示されます。 



/ 十字キー （▲▼) で「夏時間」を選ぶ 

8 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

目的地が夏時間を採用している場合は、が（オン）にします。 

夕 0 K ボタンを押す 

目的地の設定が保存されます。 

10 MENU ボタンを2回押す 

設定した内容で撮影できる状態になります。 

手順4でな（現在地）を選ぶと現在地の都市と夏時間を設定できます。 


目的地の日時をカメラに表示させる（時刻切替) 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 



1 


ク十字キー （▲▼) を押し、「ワールドタイム」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

「ワールドタイム」画面が表示されます。 




















十字キ ー（▲ ▼) で r 時刻切替」を選ぶ 


丄ワールトタイム 



時刻切替 

► <3* 

中目的地 

画 

ニュー ヨーク 

01:25 

な現在地 

醒 

美京 

14:25 


[MENUl：^ 


十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


十字キー （▲▼) で个（目的化）/ 
な（現在化）を切り替える 

小目的地の都市の時刻を表示 
な現在地の都市の時刻を表示 


I ワールドタイム I 

時刻切替 ィ 

中 

中目的地 

ニュー ヨーク 

。現在地 

東京 

な 

01:25 

m 

14:25 

1M! 咱]取消 臣因決定 


0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 


MENU ボタンを2回押す 

〇モードまたは囚モードに戻ります。 

ワー ルド タイムに 切り替えた場合は、〇 
モー ドにしたときに画像 モニターに 目的地 
の日時が表示されていることを示す小アイ 
コンが表示されます。 


























表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 
英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア 
語/オランダ語/日本語/デンマーク語/スウェーデン語/フィンラ 
ンド語/ポーランド語/チェコ語/ハンガリー語/トルコ語/ギリ 
シャ語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語（繁体字/簡体字）の20言 
語に対応しています。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


2 十字キー （▲▼) を押し、 「Language/ 言語」 を選ぶ 


夕 

夕 


夕 


十字キー （►) を押す 

「 Language / 言語」画面が表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で表示させた 
い言語を選ぶ 


I Language / 言語 | 

English 

日本語 

Tiirk^e 

Frangais Dansk 

EAAnviKd 

Deutsch 

Svenska 

PyCCKMM 

Espanol 

Suomi 

tviEJ 

Portugues 

Polski 

的 q 

Italiano 

Cestina 

中义繁體 

Nederlands Magyar 

中义简体 

IMENUI 取消 


曲が夹定 


0K ボタンを押す 
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選択した言語でメニューやメッセージが表示されるようになります。 














フォルダー名の付け方を変更する 


画像が保存されるフォルダー名の付け方を変更できます。「日付」に設 
定すると写真は撮影日ごとに違うフォルダーに保存されます。 


日付 

XXX mmdd (3 巧のフオルダー番号月日） 

X 日付の表示スタイルが「日/月/年」に設定されている場合は 、XXX ddmm 
(3 巧のフオルダー番号 日月）になります。 

標準 

xxxPENTX (XXX は3巧のフオルダー番号） 


標準で撮影 
(例： 9/25) 



〇 


100 PENTX 


「フォルダー名」を 
日付に変更（例： 9/25) 



• フォルダーは最大 900 個まで作成されます。 

• 1 個のフォルダーには最大 9999 個まで画像や 
音声が保存されます。 


次回に撮影 
(例: 10/1) 



1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク十字キー （▲▼) を押し、「フォルダー名」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で「標準」「日付」を切り替える 

夕 OK ボタンを押す 

設定が保存されます。 

















ビデオ出力方式を選択する 


カメラと AV 機器を接続して撮影や再生をするときのビデオ出力方式 
を、 NTSC と PAL から選択します。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク十字キー （▲▼) を押し、「ビデオ出力」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で出力方式を選ぶ 

接続する AV 機器のビデオ出力ち式に合わ 
せて選択します。 


— _ VII 


USB 接続 MSC 


ビデオ出力 ► 

NTSC 

LCD の明るさ 

PAL 


エコモード 5 秒 
オートパワーオフ 3 分 
クイック拡大 □ 


畦四取消 臣の決定 


5 0K ボタンを押す 

設定が保をされます。 QM 

設 

国や地域によってはビデオ出力方式がネ刀期設定 （「NTSC」） になってい 定 
^ ると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力方式 
を rpALj に切り替えてください。 


AV 機器と接続する «^p.171 
都巿別のビデオ出力方式 b ^ p .252 
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画像モニターの明るさを設定する 


画像 モニターの 明るさを設定できます。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

2 十字キー （▲▼) を押し、 「LCD の明るさ」を 選ぶ 

3 十字キー （◄ ►) で明るさを調整する 

— + n ホ 

■ - R 曰 

— 標準 

~—m 明 


4 MENU ボタンを押す 

〇モードまたは囚モードに戻ります。 

画像モニターは、設定した巧るさになります。 



IHI 、記を 

2口 I 

USB 接続 

MSC W 

ビデオ出力 

NTSC 

LCD の明るさ 

ィ ess ► 

エコモード 

5秒 

才ートパワーオフ 

3分 

クイック拡大 

□ U 

画3終了 














節電機能を使う（ェ コモー ド) 


一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くな 
るように設定することで、バッテリーの消耗を軽減します。節電機能 
が働き、画像モニターが暗くなった場合は、何かのボタン操作をする 
と、元の明るさに戻ります。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク十字キー （▲▼) を押し、「エコモード」を選ぶ 

3 十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

夕十字 キー （▲▼) でエ コモー ドに切 
り替わるまでの時間を選ぶ 

「2分」「1分」「30秒」「15秒」「5秒」「オフ」 

から選択します。 


2ll± 


USB 接続 

2分 

ビデオ出力 

1分 

LCD の明るさ 

30砂 

エコモード イ 

15秒 

オートパワーオフ 

5秒 

クイック拡大 

オフ 


曲四取消 をの決定 


5 OK ボタンを押す 

設定が保存されます。 

•な下の場合は、エコモードになりません。 

一 -連続撮影で撮影中 
-再生モード中 
-動画撮影中/再生中 
-パソコン接続中 
- AC アダプター使用時 
• メニュー表示中 
- AV 接続中 （ VIDEO 出力中） 

- EVF / LCD ボタンでファインダー表示に切り換えている場合 
-「5秒」に設定されている場合、電源を入れた後に何も操作しないと、 
15秒後にエコモードになります。 


















オートパワーオフを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できま 
す。 


1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

ク十字キー （▲▼) を押し、「オートパワーオフ」を選ぶ 
3 十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

夕十字キー （▲▼) で才ートパワーオ 
フになるまでの時間を選ぶ 

「5分」「3分」「オフ」から選択します。 


M 、設を 2口 I 

USB 接続 

ビデオ出力 

LCD の明るさ 

エコモード 

MSC 

NTSC 

ess 

5分 

オートパワーオフ ◄ 

3分 

クイック拡大 

オフ 

画西]取消 臣の決定 


夕 0K ボタンを押す 

mD 設をが保存されます。 

設 

^ •な下の場合は、才ートパワーオフになりません。 

一 -連続撮影で撮影中 
• 動画撮影中 

-スライドショウ/動画/音声再生中 
-パソコン接続中 
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クイック拡大を設定する 


囚モードで画像を再生中に、電子ダイヤルを右（な）に回すだけで再 
生画像を最大倍率の10倍まで拡大する「クイック拡大」を使用するか 
どうかを設定します。 

1 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 


ク十字キー （▲▼) を押し、「クイック拡大」を選ぶ 

3 十字キー (◄ ►) でが（オン）/□(才 
フ）を切り替える 

が（オン）：クイック拡大を使用する 
□ (オフ）：クイック拡大を使用しない 


rai 、設を 

2/3 

USB 接続 

MSC n 

ビデオ出力 

NTSC 

LCD の明るさ 

BBS 

ェコモード 

5砂 

才ートパワーオフ 

3分 

クイック拡大 

の ► 


画3終了 


夕 MENU ボタンを押す 

〇モードまたは囚モードに戻ります。 


© 

設 

定 
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ガイド表示を設定する 


撮影モード確定時のガイド表示と再生モードパレットのガイド表示を 
する/しないを設定します。 

/ 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

ク十字キー （▲▼) を押し、「ガイド表示」を選ぶ 

3 十字キー (◄ ►) でが（オン）/□(才 
フ）を切り替える 

が（オン）：説明を表示させる 
□ (オフ）：説明を表示させない 


夕 MENU ボタンを押す 

〇モードまたは囚モードに戻ります。 

の 

設 

定 
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起動画面を変更する 


カメラの電源を入れたときに表示する起動画面を設定します。 

起動画面には、次の画像が選ができます。 

-撮影モードとボタンのガイドを表示する「ガイド表示起動画面」 
• PENTAX ロゴ （3 種） 

-撮影した画像（設定が可能な画像のみ） 


1 囚モードで、十字キー （▼) を押す 

再生モードパレットが表示されます。 



夕 

夕 


0 K ボタンを押す 

起動画面を選択する画面が表示されます。 


十字キー （◄►) を押して、起動画 
面を選ぶ 

起動画面に設定できる画像だけが表示され 
ます。その他に、3種類のロゴ画面とガイド 
表示起動画面が選択できます。 




震 


5 0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 

お言-設定した起動画面は、元の画像を消'去したり、 SD メモリーカードを 
フ オーマツ トしても 消' 去されません。 

-「オフ」を選ぶと起動画面は表示されません。 

-再生起動モードで電源を入れたときは、起動画面は表示されません。 
. 陋 s、 歴]、阻:、で撮影された画像や動画は起動画面には使えませ 
ん。 
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設定をリ七ットする 


カメラの設定内容を工場出荷時の状態に戻します。リセットされる項 
目については「初期設定一覧」 （ P .247) をご覧ください。 


/ 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を 1 回押し 
ます。 

ク十字キー （▲▼) を押し、「リ七ット」を選ぶ 

3 十字キー （►) を押す 


「リセット」画面が表示されます。 


夕十字キ ー（▲) で「リ七ット」を選ぶ 

I リ七ット I 


設定を初期状態に戻します 


リ七ット 


キャン七ル 


臣の;夫定 


夕 0 K ボタンを押す 

ml ) 設をがリセットされます。 

設 

^ な下の設定はリセットされません。 

一 -日時設定 

• ワールドタイム 
• Language / 言語 
-ビデオ出力 


214 














8 パソコンと接続する 

準備する . 216 

Windows パソコンと接続する . 224 

Macintosh と接続する . 232 






準備する 


本製品に付属する CD - ROM に収録されているソフトウェアをパソコン 
にインストールし、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続すると、撮 
影した画像や動画をパソコンに転送して閲覧や管理をすることができ 
ます。ここでは、付属ソフトウェアのインストールなど、写真と動画 
をパソコンで楽しむために必要な準備を説明します。 


:アのご紹介 


付属の CD-ROM ( S - SW 87) には、次のソフトウェアが収録されていま 
す。 


Windows 

-画像閲覧•管理•編集ソフト 「ACDSee for PENTAX 3.0」 

(9 言語対応：英•仏-独•西•伊•露-中[繁体字/簡体字]•韓•日) 

Macintosh 

• 画像閲覧.管理ソフト 「ACDSee 2 for Mac 」 

(6 言語対応：英•仏•独•西•伊•日） 

カメラをパソコンに接続するときは、別売の AC アダプターキット （ K - 
AC 64 J ) の ご 使用をお勧めします （ P .33)。 画像の転送中にバッテリー 
がミ肖耗すると、 画像データが壊れることがあります。 





システム環境 


カメラで撮影した画像や動画をパソコンで楽しむには、 j ; l 下のシステ 
ム環境が必要です。 


Windows 


OS 

Windows 2000 /Windows XP/Windows Vista 
- 対象 OS がプリインストールされたパソコンで、最新 
のバージョンにアップデートされているもの 

CPU 

Pentium IlltU 上 

メモリ 

256MBJ ； l 上 （ 512MBJ ； l 上推奨） 

ハードディスク空き容量 

lOOMBtU 上 （ IGBtU 上推奨） 

その他 

CD-ROM ドライブ 

USB ポート標準搭載 

Internet Explorer 5.0J ^ 降 

DirectX 9.OJ^ 降 、 Windows Media Player 9.OJ^ 降（動画 
ファイルを表示する場合） 


※ すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 
※ 推奨環境は、動画の再生 . 編集をするのに必要な最低環境です。 


Windows 95/Windows 98 /Windows 98SE/Windows Me/Windows 


NT には対応していません。 


ち章 FACDSee for PENTAX 3.0 」 の使用に必要な Internet Explorer、Windows 

一 Media Player および DirectX は、本製品に付属の CD-ROM (S-SW87 ) か 
らはインス I ルされません。必要に応じてな下のサイトからダウン 
口ードし、インストールしてください。 

• Internet Explorer 

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/ie/ 

default.mspx 

• Windows Media Player 

http://www.nnicrosoft.conn/japan/windows/products/winfannily/ 

mediaplayer/default.mspx 

• DirectX 

http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.mspx 


^パソ n ンと接続する 
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Macintosh 


OS 

Mac OS X (Ver.10.3- 10.5) 

- 対象 OS がプリインストールされたパソコンで、最新 
のバージョンにアップデートされているもの 
- 付属ソフトウェアを使用しない場合は 、 Mac OS X 
(Ver.10.1.2- 10.5) 

CPU 

Power Macintosh 233MHzJ ^ 上 

メモリ 

8MBJ；l 上 

ハードディスク空き容量 

6MBJ；l 上 

その他 

CD-ROM ドライブ 


USB ポート標準搭載 


QuickTime 4.0J ； l 降 


※ すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 



画像閲覧-管理-編集ソフト fACDSee for PENTAX 3.0」をインス! 
ルします。 




- お使いのパソコンに必要なシステム環境を整えてから、インス I ル 
してください。 

• Windows 2000 /Windows XP/Windows Vis ねで複数のアカウントを 
設定している場合は 、 administrator ( 管理者）権限でログオンしてか 
らインス I ルしてください。 


y / パソコンの電源を入れる 

5ク付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブに七ット 
と する 

^ 言語を選択する画面が表示されます。 

ず 

る 
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Windows Vista をお使いの場合 

「自動再生」の画面が表示されたら、な下の手順で言語を選択する画面 
を表示させます。 

1) rSetup.exe の実行」をクリックする 

2) 「許可」をクリックする 

言語を選択する画面が表示されな t \場合 
な下の手順で言語を選択する画面を表示させます。 

1) デスクトップ画面から「マイコンピュータ」をダブルクリックする 

2) 「CD-ROM ドライブ （S-SW87)」 のアイコンをダブルクリックする 

__ 3) rsetup.exe」 のアイコンをダブルクリックする_ 


3 「日本語」をクリックする 

ACDSee for PENTAX 3.0 のインス 
トール画面が表示されます。 


PENTAX 


Software Installer 


野 


を 

ぶお 


4 「インス!ル」をクリックする 

セットアップ画面が表示されます。 
画面の指示に従い、登録情報を入力し、 
インストール作業を進めてください。 


PENTAX 


Software Installer 


園圖 


巧 XQcdsee—K ィンストル i | 

I » ュ - ザ - 奋沒/長 





パソ n ンと接続する 
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fACDSee Ins ねII」のアイコンをダブルクリックする 

言語を選択する画面が表示されます。 

「Master Ins ね Her 」 のアイコンが表示された場合は、アイコンをダブ 
ルクリックすると、言語を選択する画面が表示されます。 


夕「完了」をクリックする 

ACDSee for PENTAX 3.0 のインス 
トールが完了します。 


6 インス!ル画面の 「 Exit 」 をクリックする 

画面が閉じます。 

7 Windows を再起動する 

「ユーザー登録する」 （ P .222) に進んでください。 


Macintosh 

画像閲覧•管理ソフト 「ACDSee 2 for Mac 」 をインス! -- ルします。 

/ Macintosh の電源を入れる 

2 付属の CD - ROM を、 Macintosh の CD - ROM ドライブに七ツ 
卜する 

3 CD-ROM ( S - SW 87) のアイコンをダブルクリックする 





パソ n ンと接続する 














5 「日本語」をクリックする 

ACDSee 2 for Mac のインストール画 
面が表示されます。 


PENTAX 


Software Installer 


m 


r English \ 〔 Italiano 4 

Frangais Espanol 


绩 


6 「インストール」をクリックする 

セットアップ画面が表示されます。 
画面の指示に従い、登録情報を入力し、 
インストール作業を進めてください。 


PENTAX S 




巧 XQcdse 巨 

ィン XI 

ーレ） I 



- r 


園圖 

山 


3 


右の画面が表示されたら、「は 
い」をクリックする 


8 「閉じる」をクリックする 

ACDSee 2 for Mac のインストールが 
完了します。 


デジタルカメラの接病時に ACDSee デバイス検出を巧巧します 
か？ 

このオプシ g ツは、 ACDSee の g 巧肢在で巧巧することができます， 


C いいぇつ [< はいっ 1 


インストールが正 * に«了 I 



9 インス!ル画面の 「 Exit」 をクリックする 

画面が閉じます。 


^パソ n ンと接続する 
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ユーザー登録する 


お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力 
いただきますよう、お願い申し上げます。 

パソコンがインターネットに接続できる 
環境にあれば、言語選択画面の後に表示さ 
れるセットアップ画面で、「ユーザー登録」 

をクリックします。 

右図のような地図画面が表示された場合 
は、 「 Japan 」 をクリックしてください。弊 
社 ホー ムぺージのユーザー登録画面が表 
示されます。画面の指示に従って、登録の 
作業を行ってください。 

ユーザー登録画面が表示されない場合は、下記アドレスから直接アク 
セスしてください。 

https :// service . pentax . jp / pentax / customer / nnenu.aspx 


カメラの USB 接続 モー ドを設定する 


カメラを USB ケーブ J レで接続するときの接続先を設定します。 

必ずパソコンと接続する前に設定してください。 USB ケーブルでカメ 
ラとパソコンが接続された状態では設定できません。 


/ カゾラの電源を入れる 

2 囚モードで MENU ボタンを押す 

「、設定」メニューが表示されます。 

〇モードで MENU ボタンを押したときは、十字キ ー(►) を1回押し 
ます。 

3 十字キー （▲▼) を押し、 「USB 接続」を選ぶ 



パソ n ンと接続する 


















夕十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

5 十字キー （▲▼) で 「 MSC」 を選ぶ 


USB 接続 

ィ MSC 

ビデオ出力 

|PTP 

LCD の明るさ 


ェコモード 

5秒 

才ートパワーオフ 

3分 

クイック拡大 

□ 


陋四取消 臣の決定 

6 0K ボタンを押す 

設定が保存されます。 


お使いのパソコンによって、な下のページに進んでくださし、。 
Windows パソコンと接続する （ p.224) 

Macintosh と接続する （ p.232) 


_MSc (Mass Storage Class ) と PTP (Picture Transrer Protocol) _ 

MSC (Mass Storage Class/ マスストレージクラス） 

コンピュータに USB 接続された機器を、記憶装置として扱うためのミ凡 
用のドライバプログラムです。 USB 機器をそのドライバで制御するた 
めの規格のことを指すこともあります。 

USB Mass Storage Class 対応の機器は、接続するだけで、専用のドラ 
イバをインストールせずにコンピュータからファイルのコピーや読み 
書きを行うことができます。 

PTP (Picture Transfer Protocol / ピクチヤートランスファープロト 
コル） 

USB を通じてデジタル画像の転送やデジタルカメラの制御を行うため 
のプロトコルで、に015740として国際標準化されています。 

PTP 対応の機器同±では、デバイスドライバをインストールせずに、画 
像データの転送を行うことができます。 


^パソ n ンと接続する 


X 70 では、特に指定が無い限り FMSCJ を選択した状態でコンピユー 
夕と接続してください。 
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ンと接続する 


ンを接続する 


付属の USB ケーブル （I-USB7) で、カメラとパソコンを接続します。 


1 バソコンの電源を入れる 

2 カメラの電源を切る 

3 USB ケーブルでカメラとバソコンを接続する 

USB ケーブルの端子のぐ□を、カメラ側面の PC/AV 端子の◄側に向け 
て接続してください。 



E) 4 カイラの電源を入れる 

八 パソコンに「デバイス検出」画面が表示されます。 

ソ 「デバイス検出」が表示されない場合は、「「デバイス検出」が表示さ 

コ れない場合」 （P.226) の手順に従ってください。 

ン 

茜 カメラとパソコンの接続中は、常に電源ランプが点なします。カードア 
^ ^ クセス中は電源ランプが点滅します。 

ず 

る カメラをパソコンに接続するときは、別売の八じアダプターキット （K- 

AC64J) のご使用をお勧めします （P.33)。 画像の転送中にバッテリー 
が消'耗すると、 画像データが壊れることがあります。 
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画像を転送する 


撮影した画像をパソコンに転送します。 


^ カメラに SD メモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画 


像が転送されます。 


夕「デバイスから画像を取り込み、 
ACDSee で表示する」がチェック 
されていることを確認して 、 roKj 
をクリックする 


6 「次へ」をクリックする 


ACDSee デ J くイス巧化は、デ^ X イスから巧し L >函ホぞ巧化 
• しました。 

リムーパブルディスク（巳） 

ps 邸 i 

〇巧も巧わない必 

□ 圓綻ぞ巧巧し、みからこの如たージぞ表示しないち） 


〕 [ 


□ 



面さの R り芭みウイザードへようこミ 




I Iホへ咱 )） || Iわ■如レI〔 


コピーする画像を選択し、「次へ」 
をクリックする 


コトれ乃イル 

A- ド朽イブに 


ロビ-しな口 W ルのわがボがス槐折してください。 


回 




夕「ファイル名」と「保存先」を指定 
し、「次へ」をクリックする 

画像がパソコンにコピーされます。 



パソ n ンと接続する 


225 










































夕 


「完了」をクリックする 

ACDSee for PENTAX 3.0 が起動します。 



面さの R り达れウイザードを巧了します。 

面な!は进巧されたデ /W 又からの>トドデイスウけ呆 


回が U 饱な棵對る唯 


ir を7 ill キサン垃レI IヘルプI 


「デバイス検出」が表示されない場合 


タデスクトップの rACDSee for 
PENTAX 3.0」 アイコンをダブル 
クリックする 



ACDSee for 
PENTAX 3.0 




SD メモリーカードにボリュームラべルがついていると、 r リムーバブル 
^ ディスク」と表示されずにボリュームラベル名が表示されます。フオー 
マットされていない新しい SD メモリーカードは、メーカー名や型香が 
表示される場合があります。 









































8 


9 


「 DCIM 」 フォルダーをダブルク 
リックする 

画像は撮影日ごとの名称がついたフォ 
ルダー (2 月2日であれば rXXX_0202」。 
rxxxj は3巧のフォルダー番号）に格納 
されています。 

カメラの「、設定」メニューで「フオル 
ダー名」を「標準」に設定している場合 

は、 「XXXPENTX」 （XXXは3巧のフォルダー番号）の名称がついた 
フオルダーが表示され、その中に画像が格納されています。 



パソコンにコピーしたいフオル 
ダーを 選択する 


10 「編集」ゾニユーから「フォルダに 
コピー」を選ぶ 

「ファイルをコピー」画面が表示されま 
す。 


//コピー先を指定し、 roK 」 をクリッ 
クする 

画像がパソコンにコピーされます。 




^パソ n ンと接続する 
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ンからカメラを取り外す 


a USB ケーブルをパソコンとカメラから取り外す 


お言 • ACDSeeforPENTAX 3.0 などのアプリケーションで、カメラ（リムー 
ー バブルディスク）を使用中の場合は、アプリケーションを終了しない 
とカメラを取り外すことはできません。 

-カメラまたはパソコンから USB ケーブルを取り外すと、カメラは自動 
的に再生モードに切り替わります。 


1 タスクバーのを(ホットプラグア 
イコン）をダブルクリックする 

「ハードウェアの安全な取り外し」画面 
が表示されます。 

2 「 USB 大容量記憶装置デバイス」 
を選択して「停止」をクリックする 

「ハードウ王アデバイスの停止」画面が 
表示されます。 


3 「 USB 大 容量記憶装置 デバイス」 
を選択して roKj をクリックする 

取り外し許可のメッセージが表示され 
ます。 






パソ n ンと接続する 
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ACDSee for PENTAX 3.0 を起動する 


ACDSee for PENTAX 3.0 を使用して、画像の表示-編集-管理-検索- 
共有-印刷をすることができます。 

/ デスクトップの 「ACDSee for PENTAX 3.0」アイコンをダ 
ブルクリックする 

ACDSee が起動し、ブラウザのメインウィンドウが表示されます。 


ACDSee ブラウザの構成 



t 画面は初期設定時のものです。 


A メニユーバー 

様々なメニューコマンドにアクセスできます。 

B ツールバー 

頻繁に使うタスクや機能へ簡単にアクセスできます。 

C フォルダペイン 

ご使用のパソコンのフォルダー構造が表示されます。フォルダー内を 
参照すると、その内容がファイルー覧ペインに表示されます。 


パ 

ソ 


□ 

ン 

と 

接 

続 

す 

る 
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D プレビューペイン 

ファイルー覧ペインで現在選がされている画像、またはメディアファ 
イルのプレビューが表示されます。プレビュー画像のサイズを変更し 
たり、メディアファイルを再生することができます。 

E ファイルー覧ペイン 

選がされているフォルダーの内容や、最後に行った検索結果（検索に 
マッチしたファイルやフォルダー）などが表示されます。このペイン 
はブラウザ内で常に表示されるペインで、隠したり閉じることはでき 
ません。 

F カテゴリペイン 

カテゴリや重要度などが一覧表示されます。カテゴリペイン内の項目 
に、ファイルー覧ペインからファイルをドラッグ&ドロップすると、 
ファイルにカテゴリや重要度などを設定することができます。 

G バスケットペイン 

ファイルー覧ペインで選がされたファイルが表示されます。気に入っ 
た画像やファイルをバスケットペインに入れると、異なるフォルダー 
やカテゴリーにある画像に編集や作成機能を使うことができます。 

H ステータスバー 

選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。 


画像を見る 


1 ACDSee ブラウザの「フォルダペイン」で、見たい画像が 
保存されているフォルダーを選び、クリックする 

「ファイルー覧ペイン」に、画像の一覧が表示されます。 

ク 「ファイルー覧ペイン」で、見たい画像を選びダブルクリッ 
クする 

選んだ画像がビューアで表示されま 
す。 

ビューアでは、画像の拡大/縮小表示 
や編集などができます。また動画/音 
声の再生をすることもできます。 



パソ n ンと接続する 









Quick View 


ACDSee を起動させずに、画像ファイルを 
直接ダブルクリックすると 、 Quick View で 
表示されます。（動画/音声ファイルはダ 
ブルクリックしても 、 Quick View で表示/ 

再生できません。） 

Quick View では、画像の拡大/縮ル表示が 
できます。 

Quick View 表示中に「フルビューア」をク 
リックすると、ビューア表示に切り替わります。 

「Photo Manager 」 をクリックすると、 ACDSee ブラウザに表示が切り 
替わります。 



ACDSee for PENTAX 3.0 の詳しい使い方を調べる 


ACDSee for PENTAX 3.0 の詳しい使い方は、ヘルプで調べることがで 
きます。 

/ 画面右上のじ]アイコンをクリックする 

ヘルプ画面が表示されます。 


2 


調べたい項目をダブルクリック 
する 

説明が表示されます。 



^パソ n ンと接続する 
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Macintosh と接続する 


カタラと Macintosh を接続する 


付属の USB ケーブル （ I - USB 7) で、カメラと Macintosh を接続します。 

/ Macintosh の電源を入れる 

2 カメラの電源を切る 

3 USB ケーブルでカゾラと Macintosh を接続する 

USB ケーブルの端子のぐ□を、カメラ側面の PC / AV 端子の◄側に向け 
て接続してください。 



□ 

ン 

と 

接 

続 

す 

る 


夕 


カメラの電源を入れる 

カメラはデスクトップに 「 NO _ NAME 」 として認識され 
ます。 


階 


- SD メモリーカードにボリュームラべルがついていると、 rNO _ NAME 」 
一 と表示されずにボリュームラベル名が表示されます。フォーマットさ 

れていない新しい SD メモリーカードは、メーカー名や型香が表示さ 
れる場合があります。 

-カメラと Macintosh の接続中は、常に電源ランプが点なします。力一 
ド アクセス 中は電源 ラ ンプが点滅します。 
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カメラをパソコンに接続するときは、別売の八じアダプターキット （K- 
AC64J) の ご 使用をお勧めします （ P .33)。 画像の転送中にバッテリー 
が消'耗すると、 画像データが壊れることがあります。 


画像を転送する 


撮影した画像を Macintosh に転送します。 

カメラに SD メモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画 
一 像が転送されます。 


5 保巧先を指定し、 fACDSee を起 
動」がチェックされていることを 
確認して、「ダウンロード」をク 
リックする 

画像が Macintosh にコピーされ、コピー 
が完了すると、 ACDSee 2 for Mac が起 
動します。 

「デバイスから画像を削除」をチェックすると、転送終了後、カメラか 
一 ら画像が削除されます。 


Macintosh からカイラを取り外す 


/ デスクトップの 「 NO _ NAME 」 をゴミ箱にドラッグする 

SD メモリーカードにボリュームラベル名が付いている場合は、その 
名称のアイコンをゴミ箱にドラッグします。 

2 USB ケーブルを Macintosh と力ラから取りかす 


お*5\ • ACDSee 2 for Mac などのアプリケーシヨンで、カメラ（リムーバブ 

ー ルディスク）を使用中の場合は、アプリケーシヨンを終了しないと力 

メラを取り外すことはできません。 

• カメラまたは Macintosh から USB ケーブルを取り外すと、カメラは自 
動的に再生モードに切り替わります。 



^パソ n ンと接続する 
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ACDSee 2 for Mac を起動する 


ACDSee 2 for Mac を使用して、画像の表示 • 管理をすることができます。 

/ 「アプリケーシヨン」フォルダー内の 「 ACDSee 」 フォル 
ダーをダブルクリックする 

2 「ACDSee 2 for Mac 」 アイコンをダブルクリックする 


ACDSee が起動し、ブラウザのメインウィンドウが開きます。 


ACDSee ブラウザの構成 


• ACDSee 2 for Mac ファイル 繊集表示イメージ メディアツールウィンドウヘルプ © 
0 〇 © _ ACDSee ™ ブラ。ヴ _ 


凶 I 由 I 司句间问6面の 圖 た] 11 幅包 



A メニュ-バ- 

パ様々なメニューコマンドにアクセスできます。 

^ B ッ—ルバ- 

ン 頻繁に使うタスクや機能へ簡単にアクセスできます。 

^ C フォルダペイン 

ご使用の Macintosh のフォルダー構造が表示されます。フォルダー内を 
t 参照すると、その内容がファイルー覧ペインに表示されます。 

な D プレビューペイン 

ファイルー覧ペインで現在選択されている画像、またはメディアファ 
イルのプレビューが表示されます。プレビュー画像のサイズを変更し 
たり、メディアファイルを再生することができます。 
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E よく使う項目ペイン 

よく使う項目（フォルダーなど）を登録することができます。 

F ファイルー覧ペイン 

選がされているフォルダーの内容や、最後に行った検索結果（検索に 
マッチしたファイルやフォルダー）などが表示されます。このペイン 
はブラウザ内で常に表示されるペインで、隠したり閉じることはでき 
ません。 

G ステー タス バー 

選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。 


画像を見る 


1 ACDSee ブラウザの「フォルダペイン」で、見たい画像が 
保存されているフォルダーを選び、クリックする 

「ファイルー覽ペイン」に、画像の一覧が表示されます。 

ク 「ファイルー覧ペイン」で、見たい画像を選びダブルクリッ 
クする 

選んだ画像が表示されます。 

ここでは、画像の拡大/縮小表示がで 
きます。 


パ 


ACDSee 2 for Mac の詳しい使い方を調べる 


ACDSee 2 for Mac の詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。^ 

/ メニューバーの「ヘルプ」 から 「 ACDSee ヘルプ」 を選ぶ^ 

ヘルプ画面が表示されます。 す 

2 調べたい項目をクリックする 

説明が表示されます。 
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各お影モードの機能対応 


〇 :設定-変更できます 。X :設定-変更できません。 


機館 --~ 11^ ド 

顔認識オン 

[auto PICT ) 

〇 

31. 

〇 

《1》 

〇 

P 

〇 

Tv 
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Av 
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M 

〇 

〇 

スマイルキヤツチ 
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〇 

〇 

〇 

〇 
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顔認識オフ 

X 
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X 
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X 
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〇 
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X 
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〇 
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〇 
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〇 
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X 

之聲（スローシンクロ +ホ目） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ドライブ 

モード 

□ (標準） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

哥题1!!(連写 L/M/H) 
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〇 

〇 
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の（セルフタイマー） 
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〇 
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〇 
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〇 
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T (ス□-シンクロ） 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

之聲（スローシンクロ +ホ目） 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドライブ 

モード 

□ (標準） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

哥题1!!(連写 L/M/H) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

公 (セルフタイマー） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

& 言 に秒セルフタイマー) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

担!！（インターバル撮影） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

團 1 (才ートブラケット） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォーカス 

モード 

AF (標準） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (マクロ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

漁 （1cm マク □) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ik (無限遠） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF (マニュアルフォーカス） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

國 (AF エリア選択） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画像仕上 

X*8 

x*8 

X*8 

x*8 

x*8 

X*8 

x*8 

記録サイズ 

〇 

X*25 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画質 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホワイトバランス 

X*2 

X*2 

X*2 

X*2 

X*2 

X*2 

X*2 

感度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感度 AUTO 調整範囲 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

露出補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 

AF エリア 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートマクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補か光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

測光方式 

x*5 

x*5 

x*5 

x*5 

x*5 

x*5 

x*5 

ストロボ光量補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

白とび補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手ぶれ補正* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープネス 

X マ 

X*7 

X マ 

X マ 

X マ 

X マ 

X マ 

彩度（調色） 

X*7 

X マ 

X*7 

X マ 

X*7 

X マ 

X マ 

コントラスト 

X*7 

X*7 

X*7 

X*7 

X*7 

X*7 

X マ 

日付写し込み 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 























































鑛 

◎ 


亟 

、乂 • 

^0^ 

Ml 

機罷 -攝彰モ-ド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

顔認識オン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スマイルキヤツチ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

顔認識オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

まばたき検出 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スト□ボ 

ん（才ート） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

⑤（発光禁止） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4 (強制発光） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ろ（才ート+ホ目） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ろ備制+ホ目） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

T (ス□-シンク □) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

之葦（スローシンクロ +ホ目） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドライブ 

モード 

□ (標準） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

吗瑚鄙（連写 L/M/H) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

の（セルフタイマー) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

&に秒セルフタイマー) 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

cPi (インターバル撮影） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

暨 1 (才ートブラケット） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォーカス 

モード 

AF (標準） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

化（マクロ） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

编 （1cm マク □) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ik (無限遠） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF (マニュアルフォーカス） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

國 (AF エリア選択） 

X*8 

〇 

X*8 

x *8 

X*8 

〇 

〇 

画像仕上 

〇 

x *19 

〇 

〇 

〇 

X*21 

X*22 

記録サイズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画質 

X*2 

〇 

X*2 

X*2 

X*2 

〇 

〇 

ホワイトバランス 

X*20 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感度 AUTO 調整範囲 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

露出補正 

X*4 

ひ 18 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 

AF エリア 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートマクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補か光 

x *5 

〇 

x *5 

x *5 

x *5 

〇 

〇 

測光方式 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ストロボ光量補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

白とび補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手ぶれ補正* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

ズーム 

X マ 

〇 

X マ 

X マ 

X マ 

〇 

〇 

シャープネス 

X マ 

〇 

X マ 

X*7 

X マ 

〇 

〇 

彩度（調色） 

X マ 

〇 

X*7 

X マ 

X*7 

〇 

〇 

コントラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付写し込み 
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*1 動画は Movie SR 、 

青李止画は Shake Reduction 
*2 AWB 固定 
*3 +0.0 固定 

*4 [] (マルチ）固定 

*5 画（分割測光）固定 
*6 デジタルズーム、インテリジェント 
ズーム使用時は花判定になりません。 
*7 標準に固定 
*8 ナチュラルに固定 
*9 屋互固定 
*10 オート固定 
*11 光学ズームのみ可 
*12 鮮やかに固定 
*13 歴团固定 


*14 ★女（ファイン）固定 

*15 が（オン）固定 

*16 光学ズーム、デジタルズームのみ可 

*17 ★★★ ( S . ファイン）固定 

*18 ^3 (自動追尾）不可 

*19 因面固定 

*20 最低感度固定 

*21 1枚撮影時因互固定、 

合成画像は屋互固定 
*22 1枚撮影時厘面固定 
*23 オートは選択不可 
*24 □ (オフ）固定 
*25 厘面固定 
*26 50-6400 に固定 




カメラを使用中に、画像モニターに表示されるメッセージには];!下の 
ようなものがあります。 


メッセージ 

内容 

電池容量がなくなりま 
した 

バッテリーの残量がありません。バッテリーを充電してく 
ださい （ P .29)。 

カードの空き容量があ 
りません 

SD メモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されてい 
て、これ上画像を保存できません。 

新しい SD メモリーカードをセットするか、不要な画像を 
消'去してください （ P .34、 P .162)。 

撮影済み画像の記録サイズまたは画質を変えると、保存で 
きる可能性があります （ P .174)。 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできませ 
ん。パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合も 
あります。 

内蔵メモリーがフオー 
マットされていません 

内蔵メモリーの内容が壊れています。内蔵メモリーを 
フオーマットしてください。 

カードがフオーマット 
されていません 

フオーマットされていない SD メモリーカードがセットさ 
れているか、パソコンなどでフオーマットされた SD メモ 
リーカードがセットされています （ P .196)。 

カードがロックされて 
います 

SD メモリーカードがライトプロテクトされています 
( p .36 )o 

圧縮に失敗しました 

画像の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう 
一度撮影または保存してください。 

画像/音声がありません 

SD メモリーカードに再生できる画像/音声が保存されて 
いません。 

動画記録を中止します 

動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合 
に表示されます。 

消'去中です 

画像/音声を消'去中に表示されます。 

再生できません 

このカメラでは再生できない画像/音声を再生しようと 
しています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合 
があります。 

フオルダーが作成でき 
ません 

最大のフオルダー番号 (999) で最大のファイル番号 （9999) 
が使用されているため、画像を保存できません。新しい SD 
メモリーカードをセットする力、、 SD メモリーカードを 
フオーマットしてください （ P .196)。 

プロテクトされていま 
す 

プロテクトされた画像/音声を消'去しようとした場合に 
表示されます。 

記録中です 

画像がまだ記録中なのに、囚モードに切り替えたとき/ 
プロテクト/ DPOF 設定記録中に表示されます。画像また 
は設定の記録が終了したら表示が消'えます。 
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メッセージ 

内容 

処理中です 

画像処理などに時間がかかり5秒上スルー画像が表示で 
きないとき、または SD メモリーカード/内蔵メモリーを 
フオーマット中に表示されます。 

内蔵メモリーの空き容 
量がありません 

ファイルを保存するときに、内蔵メモリーの空き容量がな 
し、場合し表不されます。 

処理できる画像があり 
ません 

画像/音声ファイルが1つもない場合に表示されます。 

この画像/音声を処理で 
きません 

実行できないファイルの場合に表示されます。 

力ー ドが入っていませ 
ん 

SD メモリーカードが挿入されていない場合に表示されま 
す。 

内蔵メモリーの空き容 
量が足りません 
画像/音声をコピーでき 
ません 

コピーに必要な空き容量が内蔵メモリーに残っていない 
場合し表不されます。 

正しく処理できません 
でした 

ホ目補正処理に失敗した場合に表示されます。 

内蔵メモリーに記録さ 
れた画像/音声を表示し 
ます 

内蔵メモリー参照モードに移行した場合に表示されます。 

ストロボをポップアッ 
プしてください 

ちボタンを押して、ストロボが使える状態にしてくださ 
い。 

レンズキャップを確認 
してくださし、 

レンズキャップを付けたままで電源をオンにした場合に 
表示されます。レンズキャップを外してから電源を入れ直 
してくださし、。 















こんなときは 


現象 

原因 

対処方法 

電源が入らない 

バッテリーが入つてし、 
ない 

バッテリーが入っているか確認し、入っ 
ていなければ入れてください。 

バッテリーの入れかた 
を間違えている 

バッテリーの挿入方向を確認してくだ 
さい。©©表示に従ってバッテリーを入 
れ直してください （ P .30)。 

バッテリーの残量がな 
し入 

バッテリーを充電してください。 

画像モニターに何 
も表示されない 

パソコンに接続してい 
る 

パソコンに接続しているときは、画像モ 
ニターは常にオフになります。 

テレビに接続している 

テレビに接続しているときは、画像モニ 
ターは常にオフになります。 

ファインダーが選択さ 
れている 

EVF / LCD ボタンを押してください。 

画像モニターの表 
示が見にくい 

画像モニターの明るさ 
が暗く設定されている 

「、設定」メニューの 「 LCD の明るさ」で 
明るさを調整してください （ P .208)。 

節電機能（エコモード） 
が働いている 

節電機能が働いていると、一定時間操作 
しないときに、画像モニターの日月るさが 
自動的に暗くなります。何かのボタン操 
作をすると、元の明るさに戻ります。 
「、設定」メニューの「エコモード」で 
「オフ」に設定することで、節電機能が 
働かないよラにすることもできます 
( P .209)。 

シャッターが切れ 
ない 

ストロボが充電中 

ストロボ充電中は撮影できません。充電 
が完了すると撮影できます。 

SD メモリーカードま 
たは内蔵メモリーに空 
き容量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画像を消'去してく 
ださい （ P .34、 162)。 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
い。 

撮影した写真が暗 

し入 

夜景などの暗い場所で 
撮るものまでの距離が 
遠い 

被写体までの距離が遠すぎると、撮影し 
た画像が暗くなります。ストロボの光が 
届く範囲で撮影してください。 
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現象 

原因 

対処方法 


オートフォーカスの苦 
手なものを撮影しよう 
としている 

いったん撮りたいものと同じ距離にあ 
るピントの合いやすいものにピントを 
固定（シャッターボタン半押し）したま 
ま、撮りたい構図に変えてシャッターを 
切ります （ P .66) 。またはマニュアル 
フォーカスを使用してください 
( P .113)。 

ピントが合わない 

AF エリアに被写体が 
入っていない 

画像モニター中央の AF エリアに、ピント 
を合わせたいものを入れてください。撮 
りたいものが、 AF エリアにない場合 
は、いったん撮りたいものを AF エリアに 
入れて、ピントを固定（シャッターボタ 
ン半押し）したまま、撮りたい構図に変 
えてシャッターを切ります。または、 AF 
エリア選択モードで、ピントを合わせた 
い被写体に AF エリアを設定して撮影し 
てくださし、。 


ストロボがポップアッ 
プされていない 

ストロボをポップアップしてください。 


ストロボの発光方法が 
® (発光禁止）になっ 
ている 

オートまたはち（強制発光）に設定して 
ください （ P .109)。 

ストロボが発光し 
ない 

ドライブモードが連写 
し連写 M 、 連写 H 、 
聲（才ートブラケッ 
卜）、フォーカスモード 
が认（無限遠）、撮影 
モードが!« (動画）、鑛 
(花火)、 团 （ステージ 
ライト）になっている 

これらのモードではストロボは発光し 
ません。 

ストロボが設定で 
さない 

ストロボがポップアッ 
プされていない 

ストロボをポップアップしてください。 


お^静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなること 
^ があります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみてくださ 
0 い。入れ直してから再度、電源を入れてカメラが正常に動作すれば故障 

^ ではありませんので、そのままお使いいただけます。 
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ネ刀期設定一覧 


工場出荷時の設定を表に示します。 

各メニュー項目の中で、初期設定値があるものの表示内容を示します。 

ラストメモリ設定 

する：カメラの電源を切っても現在の設定（ラストメモリ）が保 
存される 

しない：カメラの電源を切ると初期設定に戻る 
X :「する」/「しない」は「モードメモリ」 （ P .144) の設定による 

— :該当なし 

リ七ット設定 

する：リセット （ P .214) で初期設定に戻る 
しない：リセットしても設定が保存される 

— :該当なし 


♦ 「〇撮影」メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

ミ/ L 1=1=1 
日又疋 

参照 

画像仕上 

鮮やか 

する 

する 

P.118 

記録サイズ 

國 （4000x3000) 

する 

する 

P.119 

画質 

★★ (ファイン） 

する 

する 

P.121 

ホワイトバランス 

AWB (才ート） 

X 

する 

P.122 

感度 

才ート （50 〜80 0) 

X 

する 

P.124 

感度 AUTO 調整範囲 

50 〜 800 

X 

する 

P.125 

AF 

AF エリア 

[] (マルチ） 

する 

する 

P.115 

才ートマクロ 

が（オン） 

する 

する 

P.116 

AF 補助光 

が（オン） 

する 

する 

P.117 

測光方式 

画（分割） 


する 

P.126 

ストロボ光量補正 

±0.0 

する 

する 

P.127 

動画 

記録サイズ 

3» (1280x720 - 15fps) 

する 

する 

P.142 

Movie SR 

が（オン） 

する 

する 

P.143 

白とび補正 

□ (オフ） 

する 

する 

p.127 

Shake Reduction 

が（オン） 

する 

する 

P.128 

インター 
バル撮影 

撮影間隔 

0分10秒 

する 

する 

P.130 

撮影枚数 

2 

する 

する 

P.130 

撮影開始時間 

0時間0分後 

する 

する 

p.130 

まばたき検出 

が（オン） 

する 

する 

P.132 
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名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

ミ/ Lizjzi 
跃疋 

参照 

デジタルズーム 

が（オン） 


する 

P.84 

クイックビュー 

が（オン） 

する 

する 

P.132 


顔認識モード 

□ (オフ） 

する 

する 



ストロボモード 

が（オン） 

する 

する 



ドライブモード 

□ (オフ） 

する 

する 



フオーカスモー 
ド' 

□ (オフ） 

する 

する 



ズーム位置 

□ (オフ） 

する 

する 


モード 

メモリ 

MF 位置 

□ (オフ） 

する 

する 


ホワイトバラン 
ス 

□ (オフ） 

する 

する 

P.144 


感度 

□ (オフ） 

する 

する 



露出補正 

□ (オフ） 

する 

する 



測光方式 

□ (オフ） 

する 

する 



デジタルズーム 

が（オン） 

する 

する 



DISPLAY 

□ (オフ） 

する 

する 



ファイル No. 

が（オン） 

する 

する 


グリーンボタン 

グリーンモード 

する 

する 

p.136 

シャープネス 

— (標準） 

する 

する 

P.133 

彩度 

— (標準） 

する 

する 

P.134 

調色 

-■ + (白黒） 

する 

する 

P.134 

コントラスト 

—i (標準） 

する 

する 

p.134 

日付写し込み 

□ (オフ） 

する 

する 

P.135 































♦ 「、設定」メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

設定 

参照 

USER モード登録 

キャンセル 

する 

する 

P.197 

サウンド 

操作音量 

3 

する 

する 

P.198 

再生音量 

3 

する 

する 

起動音 

1 

する 

する 

シャッター音 

1 

する 

する 

操作音 

1 

する 

する 

セルフタイマー音 

1 

する 

する 

日時設定 

表示スタイル（日付） 

初期設定による 

する 

しない 

P.44 

P.199 

表示スタイル（時間） 

24h 

する 

しない 

日付 

2009/1/1 

する 

しない 

時刻 

初期設定による 

する 

しない 

ワールド 
タイム 

時刻切替 

な（現在地） 

する 

する 

P.202 

目的地鄉巿） 

初期設定による 

する 

しない 

目的地（夏時間） 

初期設定による 

する 

しない 

現在地（都巿） 

初期設定による 

する 

しない 

現在地（夏時間） 

初期設定による 

する 

しない 

Language/ 言語 

初期設定による 

する 

しない 

P.40 

P.205 

フオルダー名 

日付 

する 

する 

P.206 

USB 接続 

MSC 

する 

する 

P.222 

ビデオ出力 

初期設定による 

する 

しない 

P.207 

LCD の明るさ 

- + 

する 

する 

P.208 

ェコモード 

5秒 

する 

する 

P.209 

才ートパワーオフ 

3分 

する 

する 

P.210 

クイック拡大 

□ (オフ） 

する 

する 

P.211 

ガイド表示 

が（オン） 

する 

する 

P.212 

リセット 

キャンセル 

— 

— 

P.214 

全画像消'去 

キャンセル 

— 

— 

P.166 

フオーマット 

キャンセル 

— 

— 

P.196 



録 
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♦ 再生モードパレツト項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

ミ / Li=；=i 

跃疋 

参照 

スライド 

ショウ 

表示間幅 

3 秒 

する 

する 

p.155 

画面効果 

ワイプ 

する 

する 

効果音 

オン 

する 

する 

デジタルフィルター 

白黒 

しない 

— 

P.176 

フレーム合成 

デフォルト 1 

する 

する 

P.181 

リサイズ 

記録サイズ 

元画像による 

— 

— 

P.174 

画質 

元画像による 

— 

— 

P.174 

トリミング 

元画像による 

— 

— 

P.175 

画像/音声 コピー 

内蔵メモリー 
一 SD 力ード 

— 

— 

P.186 

画像回転 

正位置 

— 

— 

p.158 

動画編集 

静止画保存 

— 

— 

— 

P.184 

動画分割 

— 

— 

— 

ホ目補正 

— 

— 

— 

P.180 

ボイスメモ 

— 

— 

— 

P.192 

プロテクト 

1 画像/音声 

画像/音声による 

— 

— 

P.168 

全画像/音声 

画像/音声による 

— 

— 

DPOF 設定 

1 画像 

枚数： 0 枚 
日付：オフ 

— 

— 

P.188 

全画像 

— 

— 

削除画像復活 

キヤンセル 

— 

— 

P.167 

起動画面設定 

オフ 

する 

する 

P.213 
































♦ キーによる操作 


名称 

機能 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

ミ / L 1=1=1 
跃化 

参照 

[日ボタン 

動作モード 

囚モード 

— 

— 

— 

ズームレバー 

ズーム 位置 

広角端 

X 

しない 

P.82 

十字 キー 

▲ 

ドライブモード 

□ (標準） 

X 

する 

P.94 
〜 P.99 

◄ 

ストロボモード 

ち A (才ート） 

X 

する 

P.109 

► 

フオーカスモード 

AF (標準） 

X 

する 

P.112 

MENU ボタン 

メニユー表示 

撮影モード： 

「〇 メニユー」 
再生モード： 

「、メニュー」 

— 

— 

p.53 

DISPLAY 

ボタン 

情報表示 

標準 

X 

する 

P.20 

恩ボタン 

動作モード 

顔認識オン 

X 

する 

P.79 

EVF/LCD 

ボタン 

モニター表示切替 

画像モニター 

する 

する 

— 

グリーン 

ボタン 

撮影モード 

グリーンモード 

する 

する 

P.81 




















都市名一覧 


都市名： 「初期設定」 （ P .40) やワールドタイム （ P .202) で設定できる都市 
ビデオ出力方式： 「初期設定」で設定した都市のビデオ出力方式 


地域 

都巿名 

ビデオ 
出力方式 

地域 

都巿名 

ビデオ 
出力方式 

北米 

ホノルル 

NTSC 

アフリカ- 
西アジア 

イスタンブール 

PAL 

アンカレジ 

NTSC 

カイ □ 

PAL 

バンクーバー 

NTSC 

エルサレム 

PAL 

サンフランシスコ 

NTSC 

ナイ□ビ 

PAL 

□サンゼルス 

NTSC 

ジッダ 

PAL 

カルガリー 

NTSC 

テヘラン 

PAL 

デンバー 

NTSC 

ドバイ 

PAL 

シカゴ 

NTSC 

カラチ 

PAL 

マィァ 5 

NTSC 

カブール 

PAL 

卜□ント 

NTSC 

マーレ 

PAL 

ニューョーク 

NTSC 

デリー 

PAL 

ハリファックス 

NTSC 

コ□ンボ 

PAL 

中南米 

メキシコシティ 

NTSC 

カトマンズ 

PAL 

リマ 

NTSC 

ダッカ 

PAL 

サンティアゴ 

NTSC 

まアジア 

ヤンゴン 

NTSC 

カラカス 

NTSC 

バンコク 

PAL 

ブエノスアイレス 

PAL 

クアラルンプール 

PAL 

サンパウロ 

PAL 

ビエンチャン 

PAL 

リオデジャネイロ 

NTSC 

シンガポール 

PAL 

a - □ッパ 

リスボン 

PAL 

プノンペン 

PAL 

マドリード 

PAL 

ホーチミン 

PAL 

□ンドン 

PAL 

ジャカルタ 

PAL 

パリ 

PAL 

香港 

PAL 

アムステルダム 

PAL 

北京 

PAL 

5 ラノ 

PAL 

上お 

PAL 

□ -7 

PAL 

マニラ 

NTSC 

コペンハーゲン 

PAL 

台北 

NTSC 

ベルリン 

PAL 

ソウル 

NTSC 

プラハ 

PAL 

東京 

NTSC 

ストックホルム 

PAL 

グアム 

NTSC 

ブダペスト 

PAL 

オセアニア 

パース 

PAL 

ワルシャワ 

PAL 

アデレード 

PAL 

ァテネ 

PAL 

シド ニー 

PAL 

ヘルシンキ 

PAL 

ヌー メア 

PAL 

モスクワ 

PAL 

ウェリントン 

PAL 

アフリカ- 
西アジア 

ダカール 

PAL 

才ークランド 

PAL 

アルジェ 

PAL 

パゴパゴ 

NTSC 

ヨハネスブルグ 

PAL 
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別売アク七サリ- 



本機には、別売アクセサリーとして j;l 下の製品が用意されています。 
(X)の製品は同栖品と同じものです。 


♦ 電源関連 

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI92 が） 

バッテリー充電器キット K-BC92J が） 

(バッテリー充電器 D-BC92 • AC コードのセット） 

AC アダプターキット K-AC64J 

(AC アダプター D-AC64 • AC コー ドの セット） 

バッテリー充電器と AC アダプターは、セツトでのみ販売しており 
ます。 


♦ ヶーブル類 

USB クーブ J レ I-USB7 (X) 
AV ケーブル I-AVC7 (X) 

♦ ストラップ 
0-ST92 が） 

♦ カメラケース 
0-CC92 


♦ レンズキャップ（ X ) 
0-LC92 



ちな仕様 


型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ 

有効画素数 

約1200万画素 

撮像素子 

1/2.33 型 CCD 

記録画素数 

静止画 國（4000 x 3000)、國 （4000 x 2672) 

画](4000 x 2256)、面： (2992 x 2992) 

画](3072 x 2304)、画] (2592 x 1944) 画](2048 x 15%) 
面到（1024 x 768)、画 S (640480) (ピクセル） 

※ベストフレーミング時は函（204か15%)固定 
※ステージライト時は区互 （1600 x 1200) 固定 
※高感度時は画] (2592 x 1944) 固定 
※フレーム合成時は因面（204か15%)固定 
※デジタルワイド時は画] (2592 x 1944) 固定（合成後） 

ただし1枚撮影時（合成前）は因互（2048 x 15%)固定 
※パノラマ撮影時は1枚厘面 (1600 x 1200) 固定 
※感度3200/6400設定時は面] (2592 x 1944) 固定 
※連写 L / 連写 M / 連写 H 時は画] (2592 x 1944) 固定 

動画 麵 （1280720 •15 fps )、 醒 (848 x 480 - 30 fps ) 

醒 （640 x 480 • 30 fps )、 醜 (640 x 480 •15 fps ) 

醜 (320 x 240 • 30 fps) 、 S (320 x 240 •15 fps ) 

感度 

才ート、マニュアル（に〇50〜640 0) 

※高感度モード時はオート （50 〜640 0) に固定 

記録方式 

静止画 JPEG ( Exif 2.2 準拠)、 DCF 2.0 準拠、 DPOF 対応、 

PRINT Image Matching II け寸応 

動画 AVI ( MotionJPEG 準拠)、約 30 fps / 約 15 fps (フレーム/ 

秒）、 PCM 方式•モノラル音声付 、 Movie SR (動画手ぶ 
れ補正） 

音声 ボイスメモ ： WAVE ( PCM ) 方式、モノラル 

記録媒体 

内蔵メモリー(約 33.6 MB ) 、 SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード 














撮影枚数と時間 
静止画 



内蔵メモリー 

512 MB 

SD メモリーカード 

★★★ 

女 ★ 

★ 

★★★ 

女 ★ 

★ 

國 4000 x 3000 

7枚 

14枚 

22枚 

107枚 

209枚 

321枚 

歴] 4000 x 2672 

8枚 

16枚 

24枚 

114枚 

228枚 

343枚 

an 4000 x 2256 

9枚 

18枚 

26枚 

126枚 

253枚 

茄8枚 

面： 2992 x 2992 

9枚 

18枚 

26枚 

126枚 

253枚 

茄8枚 

困 3072 x 2304 

11枚 

21枚 

28枚 

160枚 

299枚 

397枚 

画] 2592 x 1944 

13枚 

26枚 

37枚 

192枚 

如8枚 

530枚 

画] 2048 x 15% 

21枚 

42枚 

61枚 

299枚 

592枚 

863枚 

函到 1024 X 768 

74枚 

126枚 

165枚 

1042枚 

1777枚 

2324枚 

圓 640 X 480 

153枚 

239枚 

268枚 

2158枚 

3357枚 

3777枚 


-撮影枚数は目安です。 SD メモリーカードや被写体により実際の撮影枚数は異なるこ 
とがあります。 


動画 



内蔵メモリー 

512 MB 

SD メモリーカード 

風 (1280 x 720 - 15 fps ) 

32秒 

7分31秒 

H ) (848 x 480 - 30 fps ) 

22秒 

5分18秒 

醒 (640 x 480 - 30 fps ) 

32秒 

7分31秒 

mk (640 x 480 - 15 fps ) 

1分3秒 

14分48秒 

醒 (320 x 240 - 30 fps ) 

51秒 

11分59秒 

[321 (320 x 240 •15 fps ) 

1分37秒 

22分53秒 


この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、使用 
する SD メモリーカードなどにより変わります。 

動画は連続で内蔵メモリー /SD メモリーカードの容量いっぱい、または大容量の 
SDHC 力ードを使用した場合は、最大で 2 GB まで撮影可能です。 2 GB 撮影終了後に、 
再度撮影をし直すことで、引き続き 2 GB ずつ、残りの容量を撮影することができま 
す。 



_付 

ベ^オート、 太陽光、日陰、白熱灯、堂光灯（昼光色/昼白色/白色）、録 
_ ィ —ュ/ J レ_ 

レンズ 焦点距離 4.6 〜110.4 mm 

(焦点距離の 35 mm 換算値：約26〜 624 mm 相当） 


n 直 

F 2.8 ( W ) 

〜 F 5.0 ( T ) 

レンズ構成 

11群14枚 

(非球面レンズ4枚使用） 

ズームカ式 

電動式 



光学ズーム 


24倍 
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インテリジェント 

ズーム 

面 ! J :約 31. 3倍、 
[1 曲：約150倍 

[5mJ :約37.0倍、 [3m] :約 46.9 倍、 \ m \ :約 93.8 倍、 
(光学ズームと合わせたズーム倍率） 

デジタルズーム 

最大約 6.25 倍（光学24倍ズームと合わせ、最大約150倍ズーム相当 
のズーム倍率） 

手ぶれ軽減 

静止画 

CCD シフト方式 （Shake Reduction )、 高感度ぶれ 
軽減モード 


動画 

電子式 （Movie SR ) 

画像モニター 

広視野角 2.7 型約23万ドット LCD ( AR コート） 

ファインダー 

電子ビューファインダー約20万ドット 

再生機能 

1コマ、4画面、9画面、拡大（最大10倍まで、スク□-ル可）、顔 
アップ再生、フォルダー表示、カレンダー表示、ヒストグラム表示、 
選択消'去、スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像/音声コ 
ピー、画像回転、デジタルフィルター、動画再生•編集（静止画保 
存、分割）、フレーム合成、ホ目補正、ボイスメモ、プ□テクト、 
DPOF 、 削除画像復ミ舌、起動画面設定 

フォーカスモード 

才ートフォーカス、マクロ、 1 cm マクロ、無限遠、マニュアルフォー 
カ ス、 AF エリア選択に5点より選択可） 

フォーカス 

方式 

撮像素子による TTL コントラスト検出方式 
マルチ （9 点 AF ) /スポット/自動追尾切替可 


フォーカス範囲 

標準 ： 0.4 m 〜〇〇 (広角時） 

1.7 m 〜〇〇 (望遠時） 

マクロ ： 0.1 m 〜 0.5 m 

1 cm マクロ ： 0.01 m 〜 0.3 m 
※遠景、マニュアルフォーカス切替可、 AF エリ 
ア選択 

※顔認識中のみ、顔認識 AF 可 


フォーカス 

□ック 

シャッターボタン半押しによる 

露出制御 

測光方式 

撮像素子による TTL 測光（分割、中央重点、ス 
ポット） 


露出補正 

±2 EV (1/3 EV ステップで設定可能） 

顔認識 

最大32人まで認識可（画像モニターに表示される顔認識枠は最大15 
個)、スマイルキャッチ、まばたき検出 
※顔認識中のみ、顔認識 AE 可 

撮影モード 

才ートピクチャー、スポーツ、高感度、プ□グラム、シャッター優 
先、絞り優免、マニュアル、ューザー、風景、花、ポートレート、逆 
光、ベストフレーミング、夜景、夜景ポートレート、ステージライ 
卜、サーフ&スノ ー、ベビー、キッズ、ペット、料理、花火、フレー 
ム合成、 パーティー、美術館、夕焼け、デジタルワイド、パノラマ、 
動画、グリーン 

デジタルフィルター 

白黒、セピア、ホ、桃、紫、青、緑、黄、ソフト、色抽出（ホ、緑、 
青)、フィッシュアイ、明るさ 

動画 

連続録画時間 

約1秒〜内蔵メモリー / SD メモリーカードの容 
量いっぱいまで（ただし最大で 2 GB までの制限あ 
リ） 

シャッタースピード 

1/4000〜1/4秒、 
夜景モート J 

最長4秒（シャッター優先、絞り優先、マニュアル、 






















内蔵ストロボ 

発光モード 

自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+ホ目 
軽減、強制発光+ホ目軽減、ス□ーシンク□、ス 
□ー シンクロ +ホ目軽減 


調光範囲 

広角時約 0.2 〜 9.1 m 
(感度オートの条件において） 

望遠時約 1.7 〜 5.1 m 
(感度オートの条件において） 

ドライブモード 

1コマ撮影、連写（哥/鄙/鄙）、セルフタイマー撮影（約10秒後、 
約2秒後)、インターバル撮影、オートブラケット撮影 

セルフタイマー 

電子制御式、 

制御時間：約10秒、約2秒 

時計機能 

ワールドタイム 世界75都巿に対応に8タイムゾーン） 

電源 

専用リチウムイオンバッテリー D - U 92、 AC アダプターキット（別売） 

電池寿命 

撮影可能枚数 
約170枚 

※撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件に 
よる目をであり、使用条件により変わります。 
に IPA 規格抜粋：画像モニター ON 、 スト□ボ 
使用率50%、23で） 


再生時間 
約200分 

X 時間は当社の測定条件による目をであり、使用 
条件により変わります。 


動画撮影時間 
約70分 


外部インターフェイス 

USB 2.0 (ハイスピード対応） / PC / AV 端子/外部電源端子 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 

(モノラル音） 

外お•寸法 

約 110.5 (幅） 

X 82.5 情 ）X 89.5 僱 ） mm (操作部材、突起部を除く） 

質量（重さ） 

本体約 390 g (バッテリー、 SD メモリーカード含まず） 

約 410 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む） 

主な付属品 

専用バッテリー、バッテリー充電器、 AC コード、 USB ケーブル 、 AV 
ケーブル、ソフトウェア （ CD - ROM )、 レンズキャップ、ストラップ、 
使用説明書、簡単ガイド、保証書 
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が花 . 70 

0ポートレート . 86 

您サーフ&スノー . 90 

スポーツ . 90 

《4》局感度 . 85 

をキッズ . 88 

弘ペット . 89 

n 料理 . 71 

雜花火 . 85 

◎フレーム合成 . 92 

?パーティー . 91 

M デジタルワイド . 100 

麵パノラマ . 103 


4 (ストロボポップアップ) 


ボタン . 49 

因（露出補正）ボタン . 49 

:夕焼け . 71 

面ステージライト . 71 

画美術館 . 71 

無べビー . 71 

讀逆光 . 70 

数字 

1 cm マクロ® . 112 

4画面表示/9画面表示 H .... 150 

A 

ACDSee . 216 

AC アダプター . 33 

AF エリア . 115 

AF エリア選が . 114 

AV 機器と接続する . 171 

AV ケーブル . 171 

Av (絞り優先）モード . 75 

D 

D 旧 PLAY ボタン . 51 

DP 0 F 設定 . 188 

E 

EVF / LCD ボタン . 49 

L 

LCD の明るさ . 208 

M 

Macintosh . 218 

Mass Storage . 223 

























































MENU ボタン . 49, 51 

Movie SR (動画手ぶれ補正） 

. 143 

MSC . 223 

M ( マニュアル）モード . 76 

N 

NTSC . 207 

0 

OK ボタン . 51 

P 

PAL . 207 

PTP . 223 

P (プログラム）モード . 72 

S 

SCN モード .70 

SD メモリーカード .34 

Shake Reduction.129 


T 

Tv (シャツター優先）モード 
. 73 


u 

USB 接続 .222 

USER (ユーザー)モード . 77 

W 

Windows. 217 

あ巧 

ホ目軽減ろろ . 109 

ホ目補正 . 180 

明るさフィルター . 176 

色抽出フィルター . 176 


インストール . 

.218 

インターバル撮影妈……97,130 

インテリジェントズーム ..... 

...83 

笑顔検出 . 

...79 

ェコモード . 

.209 

エラーメッセージ . 

.243 

才ートパワーオフ . 

.210 

オートブラケット@ . 

...99 

才ート+ホ目ろ . 

. 109 

才ートん . 

. 109 

才ート AWB . 

. 122 

オープ—ング画面 . 

.213 

音の種類 . 

. 199 

音声を消'去 . 

. 163 

音声を付ける（ボイスメモ） 



. 192 

音量を変更 . 

. 198 

か行 


力ードチェック . 

...38 

回転表示 . 

. 158 

ガイド表示 . 

...25 

顔アップ再生 . 

. 160 

顔検出機能 . 

...79 

顔認識 . 

...79 

拡大表示な . 

. 159 

画像モ—夕一の明るさ . 

.208 

画像を復ま . 

■167好 

画素数 . 

.119 ^ 

画面効果 . 

.156 付 

カラーフィルター . 

.176 録 

カレンダー表示 . 

.151 

簡単撮影モード . 

...81 

感度 . 

. 124 

キッズ -6 —卜 . 

...88 

起動画面 . 

.213 
























































強制発光ち . 109 

強制+ホ目ろ . 109 

記録サイズ . 119,142 

クイックビュー . 67,132 

グリーンボタン . 49, 51,136 

グリーンモード . 81 

言語設定 . 40, 205 

現在地 . 43,202 

局感度 . 85 

コピー . 186 

コントラスト . 134 

さ行 

サーフ&スノーモード . 90 

再生 . 148, 149,193 

再生起動モード . 39 

再生モードパレット ...... 152, 250 

彩度 . 134 

サウンドの設定 . 198 

削除画像復ま . 167 

撮影開始時間 . 97 

撮影可能枚数 . 255 

撮影間隔 . 97 

款ンーンを選/)、 . 70 

撮影情報 . 21 

撮影枚数 . 97 

撮影メニュー . 57,247 

撮影モードパレット . 70 

時刻写し込み . 135 

g 時刻切替 . 203 

自動追尾 . 79,115 

シャーフ不ス . 133 

シャッターボタン.……48,50,66 

十字キー . 49,51 

仕様 . 254 


消'去而 . 148,162 

情報表示 . 22 

初期化 . 196 

初期設定 . 40,247 

白黒フィルター . 176 

白とび補正 . 127 

ズーム ♦♦♦♦ . 82 

ズームレバー . 48 

ストラップ . 28 

ストロボモード . 109 

スポーツモード . 90 

スポット測光囚 . 126 

スマイルキャッチ . 79 

スライドショウ . 155 

スローシンクロ S 是 W . 109 

スローシンクロ +ホ目 X 業….109 
静止画として保存（動画）.…185 

設定メニュー . 58,249 

設定を保存 . 144 

設定をリセット . 214 

節電機能 . 209 

セピアフィルター . 176 

セルフタイマーの . 94 

全押し（シャッターボタン） ...66 

全画像消去 . 166 

測光方式 . 126 

ソフトフィレター . 176 

た行 

太陽光雜 . 122 

中央重点測光圆 . 126 

調色 . 134 

デジタルズーム . 83,84 

デジタルフィルター . 176 

デジタルワイドモード . 100 

手ぶれ補正 . 129,143 



































































テレビと接続する . 171 

電源スイッチ . 38,39, 48,50 

電子ダイヤル . 49,50 

動画 . 140 

動画編集 . 184 

動画を再生 . 149 

動画を撮影 . 140 

動画を分割 . 185 

都市名 . 252 

ドライブモード ..... 94, 95, 97, 99 
トリミング . 175 

な行 

内蔵メモリー . 186 

内蔵メモリー参照 . 52 

夏時間 . 43 

日時設定 . 44,199 

は行 

パーティーモード . 91 

白熱灯み . 122 

発光禁止⑥ . 109 

バッテリーの残量表示 . 32 

バッテリーを充電 . 29 

ノくッテリーをセット . 30 

花火モード . 85 

花モード . 70 

パノラマ撮影 . 103 

半押し（シャッターボタン） ...66 

日陰心 . 122 

ピクチャーモード . 69 

ヒストク''ラム . 25 

日付写し込み . 135 

日付ごとに保存 . 206 

ビデオ出力方式 . 207,252 

表示言語 . 205 

標準 AF . 112 


ピントの合わせ方 . 112 

フアイレ No . 144 

フィ ッ シュアイフィルター 

. 176 

フィルター . 176 

風景モード . 70 

フオーカスモード . 112 

フオーマット . 196 

フォルダー表示 . 151 

フォルダー名 . 206 

付属ソフトウエア . 216 

プリントサービス店 . 188 

フレーム合成 . 92,181 

フレームレート . 142 

プロテクト〇 . 168 

分割測光画 . 126 

ベストフレーミングモード….86 

ぺットモード . 89 

別売アクセサリー . 253 

ボイスメモ . 192 

ポートレートモード . 86 

保護 . 168 

ホワイトバランス . 122 


ま行 


マクロ化 . 

. 112 

マ—ュァル S .... 

. 122 

マニュアル フォー 

カス MF ... 112 

まばたき検出 ..... 

. 67,132 

無限遠认 . 

. 112 

メニューの操作 . 

. 53 

モードメモリ ..... 

. 144 

目的地 . 

. 202 
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や行 

夜景ポートレートモード . 85 

夜景モード . 85 

ユーザー登録 . 222 

ら行 

リサイズ . 174 

リセット . 214 

料理モード . 71 

連写 （ L / M / H ) 哥题 . 95 

連続撮影 . 95 

露出 . 106 

露出モード . 72 


わ行 

ワールドタイム 













アフターサービスについて 


1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。 

修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり栖包し、発送 
や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル 
やが障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。 

2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りに 
つきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載 i ； l 外の誤操作等）により生じた故障。 

-当社の指定するサービス機関な外で行われた修理-改造 • 分解による故障。 

-火災•天災-地変等によるが障。 

-保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等） 

や手入れの不備（本体内部に砂•ホコリ•液体かぶり等）によるが障。 

-修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。 

-お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

4. 保証期間]; I 降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しておりま 
す。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間];!後で 
あっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせ 
ください。 

6. ミ毎外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 (9^ 
お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口/ 

にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効] P 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 




f ックアップリペアサービス 


全国（離島など、一部の地域を除く）どこからでも電話一本でペンタツ 
クス指定の宅配業者がお客様ご指定の日時-場所に徊包資材を持って 
不具合品を引き取りにお伺いし、専門修理スタッフが修理を行って、お 
客様ご指定の場所に完成品をお届けするサービスです。 


電話受付 

0120 -97-0405 (フリーダイヤル） 

受付時間 平日8:00〜21:00 

± .日•祝日.年末年始9:00〜18:00 


[宅配便-郵便による修理受付、修理に関するお問い合わせ] 
PENTAX イメージング-システム事業部 
東京サービス七ンター 

03-3975-4341 (代） FAX 03-3975-4345 

干 175-0082 ま京都板橋区高島平 6-6-2 

ペンタックス流通センター内 
営業時間 9:00〜17:00 

休業日 ±•日-祝日および弊社休業日 

PENTAX イメージング-システム事業部 
大阪サービス七ンター 

06-6271-7996 (代） FAX 06-6271-3612 

干 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間 9:00〜17:00 

E ) 休業日 ±•日-祝日および弊社休業日 
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ゾモ 


お客様窓口のご案内 


ペンタックスホームぺージアドレス http://www.pentax.jp/ 

[PENTAX イメージング-システム製品に関するお問い合わせ] 

お客様相談七ンター 査 S ナビダイヤル0570 -001313 

逆ぉ’ぶ. （市内通話料金でご利巧いただけます。） 

携帯電話、 PHS および IP 電話の方は、右記の電話番号をご利用ください。 面 03-3960-3200 

FAX 03-3960-4976 

干 174-8639 東京都板橋区前野巧 2-36-9 

営業時間 9: 00〜18: 00 

休業日 ±•日-祝日および鲜社休業日 

[シヨールーム ■ 修理受付] 

ペンタックスフォーラム 面 03-3348-2941 (代） 

FAX 03-3348-2946 

干 163-0690 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル MB (中地下1階） 

営業時間 10 : 30〜18 : 30 

休業日 毎週火曜日、年末年始およびビル点検日 


ユーザー登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お 
願い申し上げます。 

付属の CD - ROM 、 または弊社ホームぺージから登録が可能です。 


HOYA 株式会社 

PENTAX イメージング.システム事業部 
〒 174-8639 東京都板橋区前野町2-%-9 


☆ 仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 
53486 


H01- 200903 
Printed in Vietnam 





